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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Ustawa z dnia 04.02.1994r.

LEGENDA:
kanaty wentylacyjne nawiewne

kanaty wentylacyjne wywiewne
kanaty wentylacyjne czerpne
kanaty wentylacyjne wyrzutowe

instalacja freonowa (ciecz/gaz)

Uwaga:

1. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro,

2. Kanaty prowadzone na zewnatrz izolowaé¢ termicznie otulinami z wetny mineralnejgr 80mm
pod plaszczem z blachy ocynkowanej,

3. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzgledniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz
elementami konstrukcyjnymi budynku,

4. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewniem dostepu do strony obstugowej,

5. Przej$cia przez dach wykonac za pomocg zbiorczego kominka murowanego (wg. branzy
architektonicznej),

6. Rurociagi instalcji freonowej prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ termicznie pianka
kauczukowg, typu gr. 19mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
zewnetrznych.

7. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody odzielenia pozarowego wykonywaé z
zastosowaniem klap przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej rownej co najmniej odporno$ci
ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,

8. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez inne strefy pozarowe niz te, ktore obstuguja,
wykonywaé z zastosowaniem obudéw ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,

PRO

Piotr Siekierkowski

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
\ Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
\ PROKAN Piotr Siekierkowski

tel. 052 552 00 82

biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

www.prokan.pl

INWESTOR

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 15
AUTORSKA 85-095 BYDGOSZCZ
omcomn (| UL 5 o g
mvo*xm z00. e-mail: Emoo&w_%@mvem.ooa.n_
Sanatorium uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu:
PRZEDSIEWZIECIE  Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod

leczniczych (dz. nr 150, obreb 3 Inowroctaw)
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PROJEKTOWAL Nr upr. KUP/0129/POOS/14 NR ZLECENIA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
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OPRACOWAL mgr inz. Jarostaw Dworak DATA
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SPRAWDZIL Nr upr. KUP/0133/POOS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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