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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregyjwymagania dotycce wykonania i
odbioru robaot przy realizacji projektu pod nagw

Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijali wod leczniczych w
Sanatorium Uzdrowiskowym ,Przy Tezni”

w Inowroctawiu przy ul. Przy Stawku 12

dziatka nr 150; obreb 3 Inowroctaw

Inwestor :

Sanatorium Uzdrowiskowe ,Przy Tezni” im. dr Jézefa Krzymi nskiego
ul. Przy Stawku 12

88-100 Inowroctaw

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie nowej instalacji elektrycandpmontau istniepce).
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@ana jest z wykonaniemzaj wymienionych
robot:

* przylcze elektroenergetyczne,

* wewrgtrzne linie zasilajce,

» rozdzielnice elektryczne,

* instalacg oswietlenia,

* instalacg gniazd wtykowych

» pofaczenia ekwipotencjalne,

* instalacg odgromow,

e zestawienie mocy,

* instalacg sygnalizacji pearu,

» sterowaniezaluzjami paarowymi na wyznaczonych oknach,

* instalacg nagténienia.

1.4 Informacje dodatkowe

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce srodowiska naturalnego. Miejsca na magazyny powiaRyby¢
dobrane aby nie powodowaanieczyszczew srodowisku naturalnym.

Wykonawca ma obowrek przestrzegaprzepisy bhp i przepisy dotygze
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Za straty spowodowanez@@m odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i adzknia wiasngi publicznej i
prywatnej powstate w wyniku prowadzonych prac. \#ypadku uszkodzenia instalaciji
Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawtaggo i zainteresowane wtadze, poniesie
koszty napraw i &dzie wspotpracowat przy usuwaniu uszkatlze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektowa, ST i obowazujacymi normami.



Po wykonaniu instalacji nalezy opracowat dokumentacije powykonawcz. wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany &€ musz byé¢ zaakceptowane
przez projektanta i inwestora.

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Definicje okreslen podstawowych

Instalacja elektryczna— zesp6t urzdzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, shacych do doprowadzenia energii elektrycznej z siezrilzielczej do
odbiornikéw. Instalacja elektryczna obejmuje przdwcelementy zabezpieczag i
ochronne, spkt taczeniowy, sterowniczy, odbiorniki.

Ochrona przeciwporazeniowa— zespokrodkéw technicznych zapobiegeaych
porazeniem pgdem elektrycznym w normalnych warunkach zaktécegmwwvarunkach
pracy uradzen elektrycznych; rozrinia skt ochrore podstawow, dodatkowy i
uzupetniagca.

Polaczenia wyréwnawcze- elektryczne pafzenia czsci biernych lub cgsci obcych
zapewniajce, ze maj one zbliony potencjat.

Czes¢ bierna — dostpna dla dotyku przewodea czs¢ urzadzenia elektrycznego, nie
bedaca czscia czynmy , ktéra mae znaléc sie pod napiciem tylko w razie uszkodzenia
urzadzenia.

Czes¢ czynna— czs¢ przewodzca uradzenia elektrycznego, elektrycznego ktéra w
normalnych warunkach pracy geprzewodz prad lub by pod napiciem, a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego.e¢€za czynm jest przewdd N a nie przewdd
ochronno neutralny.

Stopien ochrony obudowy IP— umowna miara ochrony, zapewnianej przez obgdow
przed dotkngciem czsci czynnych i poruszagych se mechanizmow przed
dostawaniem siciat statych i wnikaniem wody.

Klasa izolacji — klasy ochronni urzadzen elektrycznych. Klasa 2 — izolacja podwdjna
lub wzmocniona.

Rezystancja uziemienia- rezystancja mdzy ziemy odniesienia a zaciskiem
uziemiapcym lub zaciskiem probierczym uziomowym.

Uziemienie— pohkczenie elektryczne z ziemiuziemieniem nazywagstez urzadzenie
uziemiapce obejmujce uziom przewod uziemigly oraz — jéli wystepuja — zacisk
probierczy uziomowy i Szynuziemiajca.

Skutecznd¢ zerowania— pomiar impedancjigili zwarcia — impedancji porailzy
zaciskiem zasilagym rozdzielni¢ a zaciskiem uziemiagym pokczonym z obudow

rozdzielnicy
Rezystancja izolacji— rezystancja poradlzy zytami danego kabla lub przewodu (pomiar
przy odhczonychzytach)

Szyna wyréwnawcza- (gldbwna GSW lub miejscowa LSW) przeznaczona do
przylaczania przewodow wyréwnawczych zapewstaj pohczenie wyrownawcze

( gtébwne lub miejscowe )

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednaytowych jednozytowych
uktadzie wielofazowym ( ewentualnie kilka kabli jelub wielaytowych rownolegle )
wraz z osprztem, utzone na trasie od punktu zasileggo do odbiornika shyca do
przesytania energii elektrycznej

Rozdzielnia gidbwna— pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego, piaa
zabezpieczenia dla wewtnznych linii zasilagcych WLZ.

Rozdzielnica pktrowa — rozdzielnica zasilana z rozdzielni gtdbwnej za Pogrimnii
WLZ, posiadajca zabezpieczenia obwodow gniazd lgvietlenia dla danego pietra.
UPS -Zasilacz bezprzerwowy zasilacz awaryjny, zasilacz UPS urzdzenie lub
system, ktérego funkgjest nieprzerwane zasilanie innychadzen elektrycznych.



WLZ — wewretrzna linia zasilajca — obwdd elektryczny zasiay rozdzielnice
odbiorcze. Linie zasilage rozdzielnice girowe.

Trasa kablowa— ciag konstrukcji na ktérych uktadagskable i przewody.

Korytko kablowe — konstrukcja metalowa wykonana z blachy perf@osy stiaca
jako element nény dla przewodow i kabli.

Drabinka kablowe — konstrukcja metalowa (ksztalt drabiny)zaica jako element oy
dla kabli i przewodow

Zawiesie— system mocowastuzacy do podwieszania korytek i drabinek kablowych.
Bruzda instalacyjna - zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim pragéw elektrycznych;

Stup aswietleniowy — Element stalowy posadowiony w ziemi na fundamencie
betonowym stiaacy do montau opraw éwietleniowych na terenie

Ztacze kablowe- Szafka przhdczeniowa na kicu zewrtrznej linii kablowej
Oprawa oswietleniowa — urzadzenia staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumieniaswietlnego wysytanego przezddto swiatta, zawierajca wszystkie niezfgine
detale do przymocowania i pokenia z instalacja elektryczn

Gniazdo 230V komputerowe- gniazdo 1 fazowe 2P+Z, przeznaczone dogoaéhia
komputera (jednostki centralnej) lub monitora. Gdiakoloru czerwonego wypagsme
w blokact.

gniazdo ogodlnego przeznaczeniaghiazdo 1 fazowe — 2P+frzeznaczone do
podkczenia dowolnego usdzenia poza speggem komputerowym.

2.2 Materialty

Wykonawca ma prawo proponoivaastosowanie innychnspecyfikowanych w
projekcie i kosztorysie materiatéw i technologiad warunkienre kxda one
rownorzdne pod wzgidem jakdci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystki
ewentualne odgpstwa od dokumentacji i specyfikacji maszost& uzgodnione przez
projektanta

Wskazanie nazwy wiasnej i indeksu w SpecyfikacjiPrzedmiarze robét nie jest
wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzenia, agt okreleniem standardu i
jakosci na etapie projektowania.

Do wykonania instalacji elektrycznych najeuzywaé aparatow, spegu i osprztu
posiadajcych znak bezpiecastwa lubswiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3 Sprazt

Sprzt i maszyny zalecane do lub niedine do wykonywania rob6t budowlanych masz
by¢ na odpowiedzialnid Wykonawcy sprawne technicznie, nie powadejzagraenia
dla zdrowia lubzycia obstugujcych.

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialnéé za nasfpstwa wywotane ktywaniem
niesprawnego speiu lub uradzen w czasie prowadzenia robot,

2.4 Transport urzadzen i materiatow

Urzadzenia nalgy transportowé wytacznie samochodami transportowymi
zabudowanymi. Materialy i uggdzenia skladow@ai magazynowaw pomieszczeniach
suchych.

2.5 Wykonanie robét — wymagania ogolne

Do wykonawcy robo6t elektrycznych nale
dostawa kompletnych rozdzielnic wraz z ustawienieggulacy i uruchomieniem
dostawa i uteenie elektroenergetycznych kabli i przewodow zgsilach do
rozdzielnic



e dostawa i utg@enie kabli i przewodow odptywowych
e pomiary rozdzielnic.

* monta drabinek i koryt kablowych

* wykonanie bruzd

» dostawa kabli i przewodow

» utozenie kabli i przewodow

e pomiary kabli i przewodow

» dostawa opraw atznikow

* przygotowanie podia pod zamontowane oprawy

e monta opraw i hcznikdw

e pomiary elektryczne opraw

* monta urzadzen sterupcych gwietleniem awaryjnym
» wykonanie otworow wcianach dla osadzenia puszek
* monta puszek podtynkowych

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu psaych zasad:

* zapewnienie rownomiersdoi obchzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie
pofaczenie opraw 1-fazowych;

* mocowanie puszek wcianach dla wycznikdw w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia;

* poprawnego rozmieszczenia sgtew tazienkach z uwzgtinieniem przestrzeni
ochronnych;

* jednakowego poteenia wykcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

Korytka i drabinki kablowe
Koryta kablowe prowadziwzdtuz ciagdw komunikacyjnych. Koryta kablowe montoiva
w przestrzeni mdzy-sufitowej.

Kable i przewody

W pomieszczeniach wypasanych w sufity podwieszane kable i przewody proviagz
zamontowanych korytach kablowych, w przestrzenidzyesufitowej. Przy ddgiach do
tacznikow i puszek podtynkowych przewody prowadzodtynkowo. Przewody natg
przykry¢ minimum 5 mm warstwtynku.

Kable zasilajce rozdzielnice lokalne (WLZ) prowadaivytacznie w korytach
kablowych i w rurach instalacyjnych (przy rozdziehch) W szachtach kable powinny
by¢ zamontowane do drabiny kablowej za pomochwytéw kablowych.

Do zasilania opraw natg stosowé przewody kabelkowe zytami miedzianymi o
przekrojuzyty 1,5 mnt i napkciu izolacji U=750V. Do zasilania gniazd najestosowa
przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojiyty 2,5 mnt i napkciu izolacji
uU=750v

Zyly o przekroju wigkszym od 4 mm2 powinny lbymontowane do aparatow za porpoc
koncéwek kablowych tulejowych i oczkowych

Zasilanie

Zasilanie: Budynek zasilanytizie kablem od istniegego z#cza kablowego (do
wymiany). Kabel wprowadzony do rozdzielnicy powimiemiet nadwyke dtugaci
niezkedna do wykonania pakczer. Przewdd neutralny powinien dyieco dhiszy niz
przewody fazowe.

Do faczenia i zakaczenia kabla naly stosowad osprzt kablowy spetniajcy
wymagania PN.

Przy uktadaniu kabla w budynku nayeuwzgkdni¢ konstrukcg budynku oraz
koniecznd¢ bezkolizyjngci z innymi instalacjami.



Wymagania dotyczce prowadzenia w.l.z.

Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach pogit i pionowych

Zagiecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny ldtagodne — nie powinny
przekracza okreslonych maksymalnych promienigia zabrania siuktadania kabla
bezpdrednio w betonie, bez stosowania oston w postadiaibla nie naley uktada
jezeli temperatura kabla jestasza Gdopuszcza siuktadanie kabla w temperaturze
nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla ng jese diugdci do
odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktaglémmperatura kabla nie bytazsza
od najnzszej dopuszczalnej.

Otwory przeznaczone na przepusty kablowe ognioortaavypeint wypetniaczem
ogniochronnym. Kable z pokéypowtoka ogniochronne z obu stron przepustu
Miejsce przejcia kabla przez fundament lgbiare nalezy zabezpieczy przez
whnikaniem wody.

Linie kablowe tak uktadg aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konsjrukc
budynku i zmiany potzenia innych urzdzen.

Zapewné bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Wymagania dotyczce montau rozdzielnic

Rozdzielnice natey montow& zgodnie z projektem w komunikaciji.

Niezbgdne przepusty i drabinki dla kabli dochadygch do rozdzielnic, zalecaesi
mocowa przed montzem rozdzielnicy.

Rozdzielnica powinna ldydostarczona na miejsce budowy catkowicie skompleta i
wsftgpnie uruchomiona. Przed przysteniem do montal uradzer — szyn zbiorczych i
konstrukcji szaf, naley zapozna sie z dokumentagjdostarczom przez producenta.
Przed podiczeniem kabli odptywowych i innych wdzer zasilanych z rozdzielnicy
nalery: zatazy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem, de&rc w sposob pewny
wszystkiesruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych

Schemat rozdzielnicy powinien znajdaige w miejscu widocznym w pomieszczeniu
rozdzielni.

Rozdzielnice lokalne

Rozdzielnice naley montowa& w miejscach wskazanych na rzutach budynku. Miejsce
montau rozdzielnic lokalnych powinny Bymiejsca ogdlnie dogbne — korytarz.
Wysokasi¢ montau: 1,5 — 1,7 m dla dolnej krazi rozdzielnicy.

Rozdzielnice naley przykrci¢ do konstrukcji, wakowe osadzi w uprzednio
wykonanej wirce. Wymiary wykonanych wik powinny by zgodne z opisem moria
dolaczonym do rozdzielnic.

Rozdzielnice dostarczane na teren budowy powinigyzbyontowane i uruchomione
przez producenta rozdzielnic.

Po zamocowaniu uggdzenia nalgy:

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- sprawdzt czy aparaty zamontowang zjodnie z schematem danej rozdzielnicy,
wykona pofaczenia ochronne szyny PE do lokalnych szyn wyrévazgeh na danej
rozdzielnicy,

- wykona& pofaczenia kabli i przewodow zasitglych i odptywowych

- zapewnt rownomierné¢ obchzenia wszystkich faz w danej rozdzielnicy

- wykona& uzupetnienia w gazobetonie i betonie spowodowanetaem rozdzielnic
Schematy rozdzielnic powinny znajdoi\sic na wewrtrznej stronie drzwi kadej
rozdzielnicy

Rozdzielnice powinny kiytypem rozdzielnic modutowych



Rozdzielnice wykonajako wtynkowe z zastosowaniem aparatow jednegdymenta o
parametrach zgodnych ze schematami poszczegOloydaielnic.

W rozdzielnicach nalgy stosowé zasag rownomiernego obgrenia faz.
Zamontowane aparaty w rozdzielnicy powinny émparametry zgodne z parametrami
podanymi w projekcie.

Dostawca rozdzielnic powinien wyélaswiadczenie wskazage,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z 4 dokumentagj oraz z przepisami i obowdujacymi normami.

2.6 Oswietlenie

Instalacja oswietlenia podstawowego
W budynku przewidziano zainstalowanie opraiwietleniowych. Do zasilania opraw
nalezy stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekrojiyty 1,5 mn¥ i
napkciu izolacji U=750V. Przewody natg uktad& w przestrzeni ngdzy sufitowej i w
tynku. W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowaoprawy i
osprz:t bryzgoszczelny (IP44).
Oswietlenie pomieszczewykona zgodnie z PN-EN 12464-1.
W obiekcie przewiduje sinastpujace rodzaje swietlenia:

» osSwietlenie ogdlne

* osSwietlenie awaryjne

» oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)
Przyja¢ poziomy natzenia édwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz wymaganiami
zleceniodawcy.
Obwody éwietleniowe wyprowadzone z tablic lokalnych wekszaci sterowane
beda za pomog tacznikéw. Zastosowanadzniki jedno biegunowe — zwiernggcgniki
swiecznikowe i schodowe.
Wytaczniki i przyciski powinny by montowane na wysokoi 115 cm przy drzwiach,
dla pomieszczaedostpnych dla oséb niepetnosprawnych na wysck6,8 m.

Montaz opraw ocswietleniowych

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoc
ztaczy zaciskowych;

Dopuszcza gipodhczenie opraw a@wietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania odpowiednichagty zaciskowych przelotowych

Oswietlenie kierunkowe i awaryjne

Oswietlenie kierunkowe i awaryjne budynku nalezasilic oddzielnymi obwodami.
Stosowa oprawy z modutami awaryjnymi o czasie podtrzymame&mniejszym ri 1
godziny.

Uruchomienie éwietlenia w przypadku awarii zasilania w czasie dtigzszym ni 2 sek.
Oprawy @wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z piktogramaowinny

wskazywa kierunek ewakuacji.

2.7 Instalacja gniazd

Gniazda ogoélnego przeznaczenia i komputerowe opmacza rysunkach dokumentacji
projektowej jako n&ienne lub podtynkowe montowaa wysokéci 30 cm od posadzki.
Puszki i gniazda podtogowe montoimarzy biurkach w miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej na poziomie posadzki.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu psrych zasad:

- zapewnienie rownomiera obchzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;



- mocowanie puszek gcianach i gniazd wtyczkowych w sposob nie koladyjz
wyposaeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sgitzw tazienkach z uwzegtinieniem przestrzeni
ochronnych;

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych zé&igm ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wysgpowat u gory;

- podhczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegundwwctaki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a pérkwentralny do prawego bieguna.
- Stosowa gniazda wtykowe (1x230V lub 2x230V) utiviajace przelotowesczenie
przewodow zasilagych.

.- W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatattsow& gniazda bryzgoszczelne o
klasie ochronnej IP44.

Obwody gniazd wykonane zostaw oparciu o przewody YDY 3x2,5 nfm 750 V.

Gniazda wtykowe ogoélnego #ytku montowa¢ na wysokdaci 0,3 m od podtogi.
2.8 Osadzenie puszek

Puszki p/t naley osadza w scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za
pomoa klejenia. Puszki powinny ldyosadzone na takiejgdokasci, aby ich gérna
(zewretrzna) krawedz po otynkowaniuciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem natg w puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzonych przewodow.

Dla zestawow gniazd zasilania komputerow maktosowa puszki podtynkowe
umazliwiajace zamontowanie 1 lub 2 gniazda 230V w systemidutoovym.

2.9 Kontrola jakosci robot

Przy kontroli jak@ci rob6t zwhzanych z montaem rozdzielnic naley

» sprawdzt sposob utgenia kabli zasilaicych (obcizenie drabinek kablowych)

» dla rozdzielnic sposdb zamontowania dtawic kabldwyc

» sprawdzt miejsce (pomieszczenie i wysdkaad poziomem posadzki) i sposéb
montau rozdzielnic (zgodni z instrukcjami montau)

» sprawdzt dokrecenie wszystkicBrub i wkretow w pokczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

» sprawdzt sposob utgenia kabli i przewodow w rozdzielnicach (ich dtégo
kolor i spos6b zamontowania do aparatow)

» sprawdzt nastawy wydcznikow i typy wkiadek topikowych pod wzaglem
zgodndci z projektem

e sprawdzt czy aparaty zamontowang zgodnie z schematem danej rozdzielnicy

» sprawdzt polaczenia ochronne szyny PE do lokalnych szyn wyrovemzgeh na
danym petrze

» sprawdzt¢ rownomierné¢ obchzenia wszystkich faz w danej rozdzielnicy)

Przy kontroli jakéci w trakcie wykonywania rob6t moria cswietlenia naley:
e sprawdzt typ (moc, barwa) i stopkeochrony IP montowanych opraw,
* sprawdzt sposob montal opraw (zgodn& z instrukcj montau),
» sprawdzt typ przewodow zasilagych oprawy.

Przy kontroli jakdci w trakcie wykonywania robot zazanych z monteem gniazd
nalezy:
* sprawdzt miejsca zamontowania gniazd pod wezigim zgodngci z
dokumentag ,



e sprawdzt wysoka¢é zamontowania gniazd,

* sprawdzt sposdb montal gniazd pod wzgbem zgodnéci z instrukcjami
montau,

» sprawdzt gicbokas¢ zamontowania gniazd i puszek,

e sprawdzt czy obwody gniazd ogllnego przeznaczeniaquadine g do
rozdzielnic,

e sprawdzt czy obwody gniazd komputerowych pacitone § do rozdzielnic.
2.10 Obmiary robot

Wymagania ogoélne dotygeze przedmiaru :
Jednostka obmiarayjest:

1 sztuka zamontowanej rozdzielnicy danego typu

1 sztuka komplet pomiaréw dla rozdzielnicy

Im zamontowanej drabinki, korytka, kabla lub pradw
1m wykonanej bruzdy

1 szt. przepustu kablowego

1 szt zamontowanej gtowicy kablowej lubdadwki kablowej
1 pomiar lub odcinek mierzonego kabla

1 sztuka zamontowanej oprawy,

1 sztuka zamontowanego modutu stgrago w rozdzielni,

1 sztuka zamontowanego modutu adresowalnego w ielndz
1 pomiar pomiar oprawyswietleniowej

1 sztuka zamontowanego gniazda

2.11 Zgodndé¢ robot z projektem i Specyfikacp

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyrojektows, ST oraz innymi
pisemnymi decyzjami ze strony Zamawi@ggo.

2.12 Odbiér wykonanych prac

Przed zamontowaniem wdzen — rozdzielnic i zasilaczy nalg sprawdzé jakas¢ ich
wykonania i ich zgodnig ze schematami w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku rozdzielnic sprawdzeniu podlega pogamez producenta parametry §ido
modutow, pad znamionowy, stopieochrony, klasa izolacji, odporfona ciepto).
Dostarczone uggdzenia powinny posiada

- protokoty préb jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub pkaity
odbiorcéw technicznych dokonanych u wytworcy

- dokumentagj techniczno - ruchogw(DTR) lub w przypadku jej braku producenta -
- instrukcg obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Rozdzielnica dostarczona na teren budowy powingaimontowana i uruchomiona
przez dostawce rozdzielnic (producenta rozdzielfcged zamontowaniem udzea
nalezy sprawdzt¢ przygotowane miejsce motutarozdzielnic.

Przed zamontowaniem kabli najesprawdzt :
- jakas¢ wykonania szachtow kablowych
- jakas¢ wykonania bruzd kablowych
— jakos¢ zamontowania drabinek i koryt kablowych
— Dostarczone drabinki, koryta kablowe oraz kable ipoyw by¢ zgodne z
Dokumentagj Projektova (wymiary i materiat) oraz posiadlaktualny certyfikat
lub aprobat techniczi



Przed zamontowaniem opraw i gtizen sterupcych naley sprawdz :

- typ opraw przeznaczonych do montgmoc, barwa) i ich stopieochrony

typ i dane znamionowe zastosowanej podstacpduiow sterujcych w rozdzielni
mazliwo$¢ przeprogramowania i adresowania modutdw w opraveagdryjnych
typ zastosowanych przewodow dla zasilania pedsigego i awaryjnego

Przed zamontowaniem#aa opraw nalezy podhczy¢ do sieci i sprawdzijej
dziatanie (sprawdzenie g@iecenia si zrodlaswiatta).

- Dostarczone uszlzenia powinny b§zgodne z DokumentacProjektovs oraz
posiadé aktualny certyfikat lub aprobatechniczia

2.13 Odbior koncowy

Kable i przewody, trasy korytek

Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zakéczeniu montau tras kablowych przez
Wykonawe. O prowadzeniu préob pomouatavych Wykonawca powinien powiadoéni
Zamawiajcego. W pierwszej kolejoi badaniom i probom pomoriawym podlegaj
kable WLZ wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej R@shpnie sukcesywnie,
badaniom podlegajposzczegoine kable i przewody odptywowetnowe. Préby
odbiorcze urzdzen elektrycznych powinni przeprowadzpracownicy wykonawcy
posiadajcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego tyyacp

Odbioér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu zastosowanych materiatéw i sposobu
montau drabinek, koryt kablowych oraz kabli i przewodow

Nalezy sprawdzt sposéb i jak& zamontowania kabli i kaeowek kablowych do
aparatow w rozdzielniach, sposéb mant&abli do koryt kablowych

Nalezy sprawdzt ciagtos¢ wszystkichzyt zamontowanych kabli i przewodéw, sprawdzi
kolorystyke zyt (tylko zyta ochronna mie posiadé kolor zotto-zielony) Nasipnie
przeprowadzi pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodéw #agcych i
odptywowych przy braku wszelkich odbiornikow.

Nalezy wykona protokot zawierajcy opis metody pomiarowej, typ kabla, oznaczenie
trasy i wyniki pomiaru rezystanciji.

Rozdzielnice

Odbioér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu funkcjonaléw i podstawowych
parametrow rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem prob po-maotaych w budynku wykonawca zobaazany
jest przygotowé nastpujace dokumenty dla zainstalowania agzen:

protokoty prob jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytwoércéw lub pkdty
odbiorcéw technicznych dokonanych u wytworcy dokataeg techniczno - ruchoav
(DTR) lub w przypadku jej braku producenta instijgkabstugi, schematy i opisy
techniczne aparatury.

Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedzi: szczegotowymi oghzinami
zamontowanych uszlzen i uktadow, sprawdzeniu zgod§m montau, wyposaenia i
danych technicznych z dokumentacjnstrukcp producenta.

Sprawdzeniem poprawkad polaczer obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatow i ugdzen

Usunkciem zauwaonych usterek i brakow.

Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zakéczeniu montau urzadzen
potwierdzonym przez WykonawcO prowadzeniu prob pomonitavych Wykonawca
powinien powiadoni Zamawiajcego. W pierwszej kolejdoi badaniom i prébom po-
montaowym podlega zicze kablowe, nagbnie sukcesywnie, badaniom podlegaj
poszczegolne rozdzielnice lokalne. Préby odbiotozedzen elektrycznych powinni
przeprowadzapracownicy wykonawcy posiadaly specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.
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Nalezy przeprowadzi pomiary skuteczrimi zerowania rozdzielnic, rezystancji izolacji
kabli i przewodéw zasilagych i odptywowych, pomiary wygtznikéw r@nicowo-
pradowych. Szczegoétowe wyniki baglgorob i pomiaréw naley poda w protokétach.
Po wykonaniu instalacji natg opracowé dokumentag powykonawcz. wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiamynusza by zaakceptowane
przez projektanta i inwestora.

Oprawy oswietlenia og6lnego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zak@éczeniu montau opraw i tras
kablowych przez Wykonawc O prowadzeniu préb po-mortavych Wykonawca
powinien powiadonmi Zamawiagcego. W pierwszej kolejsoi badaniom i probom po-
montazowym podlegaj oprawy dwietlenia podstawowego, naphie sukcesywnie,
badaniom podlegajposzczegodine ugdzenia i przewody zwrane z éwietleniem
awaryjnym i kierunkowym. Préby odbiorcze wdzen elektrycznych powinni
przeprowadzapracownicy wykonawcy posiadaly specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.
Odbior kaxcowy powinien polegana sprawdzeniu zastosowanychadz i
materiatdw pod wzgdem zgodnéci z dokumentacja techniczimstrukcjami montau
oraz sprawdzeniu ich dziatania.
Nalezy przede wszystkim sprawdzi
e zamontowanie opraw (patenie oprawy w pomieszczeniu i wypoziomowanie
opraw)
* dziatanie §cznikdéw aGwietlenia i ich miejsce monia
e miejsce montzau opraw awaryjnych i kierunkowych
* przeprowadz préobg przeprogramowania trybu pracy wybranych opraw
awaryjnych
» przeprowadzi proke przeadresowania modutéw adresowych w oprawach
awaryjnych
Nalezy sprawdzé ciagtos¢ wszystkichzyt zamontowanych kabli i przewodow
zasilapcych oprawy, sprawdzikolorystyke zyt (tylko zyta ochronna mze posiadé
kolor z6tto-zielony) Nas{pnie przeprowadzipomiary skuteczriei zerowania dla opraw
wykonanych w | klasie ochronséa.
Nalezy wykona protokot zawierajcy opis metody pomiarowej, typ oprawy, typ
zabezpieczenia i wyniki pomiaru impedancji.

Gniazda ogolnego przeznaczenia

Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zak@éczeniu montau tras kablowych przez
Wykonawe. O prowadzeniu prob po-mountavych Wykonawca powinien powiadoéni
Zamawiajcego. Proby odbiorcze wdzen elektrycznych powinni przeprowadza
pracownicy wykonawcy posiadgly specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu
prac.

Odbioér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu zastosowanych gniazd (stopie
ochrony, ilg¢ faz, typ gniazda) i sposobu monta

Nalezy sprawdzt sposoéb i jak& zamontowania kabli i keeowek kablowych do gniazd.
Nalezy sprawdzt wszystkie obwody pod wzglem zgodnéci z dokumentagj
technicza. Maksymalna ilé¢ punktow podiczonych do jednego obwodu nie o
przekroczy liczby 8, a dla gniazd komputerowych liczby 4 si§pnie przeprowadzi
pomiary skuteczriei zerowania.

Nalezy wykona protokot zawierajcy opis metody pomiarowej, typ zabezpieczenia,
prad wyfaczalny i wyniki pomiaru pdu i impedancji ptli zwarcia.

Po wykonaniu instalacji natg opracowa dokumentag powykonawcgz. wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiamynusz by¢ zaakceptowane
przez projektanta i inwestora.
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Po wykonaniu instalacji nalezy opracowat dokumentacije powykonawcz. wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany &€ musz byé¢ zaakceptowane
przez projektanta i inwestora.

2.14 Pomiary

Nalezy wykon& nasgpujace pomiary:
— rezystancja izolacji przewoddw zasile@ych i sterowniczych
— pomiary izolacji w rozdzielnicach
— pomiary skuteczrimi ochrony przed porgniem
— pomiary wyhcznikéw r@&nicowo-padowych
- badanie cigtosci obwoddw ochronnych

2.15 Sposob ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici, rob6t tymczasowych oraz prac
towarzysacych podano w punkcie: ,,Wymagania ogoéine".

2.16 Przepisy i normy

Normy

PN-EEC 60364-4-41instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhiOna dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN — IEC 60364—-4-42nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-5-53nstalacje elektryczne w obiektach budowlanychb&d monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychb&d monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
SEP-E-002:2003nstalacje elektryczne w obiektach budowlanychalagje elektryczne
w obiektach mieszkalnych Podstawy planowania.

SEP-E-004:2003asady budowy elektroenergetycznych linii kablolwpmdu statego i
przemiennego na nagie nie przekraczage 110 kV.

PN-EN- 12464-1- Swiatto i cswietlenie - dwietlenie miejsc pracy

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychb&rd monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Przepisy zwhzane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690) rozdziat 7 i 8.

3 INSTALACJE NISKOPR ADOWE

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania techniczne zaziane z
instalacjami niskopidowymi dla budynku.
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3.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jesteszia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy
realizacji i odbiorze robot.

3.3 Zakres robét obgtych ST

» dostawa urzdzer i komponentéw systemu sygnalizacjizaou

* monta czujek i sygnalizatorow

» dostawa, montai uruchomienie centralek sterowaruzjami paarowymi
» dostawa i instalacja kartyt dozorowych w istnigjcej centrali CSP

* programowanie centralki sygnalizacjizaou

3.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych

e usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpadow i zanszcz#
» odtworzenie stanu pierwotnego w terenie po bud&arelizacji teletechniczne;j
* inwentaryzacja powykonawcza

3.5 Nazwy i kody rob6t obgtych zaméwieniem

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwp@arowych systeméw alarmowych
Definicje okreslen podstawowych

system SAP — system alarmowania parowego - urzdzenia i oprogramowanie
zapewnigjce alarmowanie wewitrzne i zewrtrzne w przypadku powstania jau

centrala SAP —centralny punkt systemu SAP, zapew:ugj obstug wszystkich czujek
dymu i ostrzegaczy garowych. Zadaniem centrali jest t@kprzekazywanie alarmu na
zewmtrz budynku poprzez linie telefonicziub GSM.

sygnalizator akustyczny— sygnalizator alarmu parowego

3.6 Materiaty

Wykonawca ma prawo proponoivaastosowanie innychnspecyfikowanych w
projekcie i specyfikacji SP materiatow i technolpgiod warunkienre bgda one
rownorzdne pod wzgidem jakdci, parametrow technicznych. Wszystkie ewentualne
odstpstwa od dokumentacji i specyfikacji mgszost& uzgodnione przez projektanta
Wskazanie nazwy wiasnej i indeksu w SpecyfikacjiPrzedmiarze robét nie jest
wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzenia, agt okreleniem standardu i
jakosci na etapie projektowania.

Do wykonania instalacji elektrycznych najeuzywa¢ przewodow, sprgu i osprztu i
aparatury posiadgjych znak bezpiecastwa lubswiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.7 Sprzt

Sprzt i maszyny zalecane do lub niedine do wykonywania rob6t budowlanych masz
by¢ na odpowiedzialnid Wykonawcy sprawne technicznie, nie powadejzagraenia
dla zdrowia lubzycia obstugujcych.

Wykonawca ponosi catkowitodpowiedzialnéé za nasfpstwa wywotane ktywaniem
niesprawnego speiu lub uradzen w czasie prowadzenia robot,
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3.8 Transport urzadzen i materiatow

Urzadzenia nalgy transportowa wytacznie samochodami transportowymi
zabudowanymi. Materialy i uggdzenia skladow@i magazynowaw pomieszczeniach
suchych.

3.9 Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne na system SAP

Dla zabezpieczenia pomieszazdudynku przed zagfeniem paarowym zostanie
zainstalowany system sygnalizacji alarmugowego (SAP). Systemedizie s¢ skladat

z szeregu elementéw padionych do centrali parowej takich jak: automatyczne
czujki, reczne ostrzegacze parowe. Zastosowanie powszego systemu pozwoli na
szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie lokaizowanie ewentualnego
pozaru oraz podjcie odpowiedniej akcji gaiczej.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o zaoze ledzie maliwe dzigki zastosowaniu w
ciagach komunikacyjnych e¢cznych ostrzegaczy parowych. Pozwoli to na
natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby pwaghce w budynku, wszezie
alarmu paarowego.

System powinien rejestrowavszystkie zdarzenia (alarmy g@owe, uszkodzenia) jakie
zaszty na obiekcie. Zastosowany system jest w @Enesowalny, prosty w obstudze i
tatwy do rozbudowy oraz posiada aiwo$¢ wyniesienia sygnatéw alarmowych.
System SAP musi wspotpracotva centralami oddymiana klatek schodowych oraz z
rozdzielnia gitbwa RG. Rozpoznanie paru powinno powodowa otworzenie klap
oddymiapcych w szybach wind i na dachu. Rozpoznanigapo powinno powodowa
wytaczenie zasilania gtbwnego budynku.

Po zaniku napkia sieciowego system SARdzie dziatat przez 72 godziny.

Do wizualizacji pracy systemu SAP zastoséwpecjalne oprogramowanie.

Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizaa@rmu paarowego
przeciwpaarowego powinny posiadavymagane aktualn@viadectwa dopuszczenia do
stosowania.

Wymagania zwigzane z montaem czujek

Czujki (optyczne czujki dymu) natg montowd& w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Natg stosowdé czujki adresowalne . W miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowe] montowsggnalizatory zadziatania.

Wymagania ogolne zwazane z instalacy

Trasa instalacji SAP powinna przebiégdezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe] konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata wdinpoziomych i pionowych.
Wszystkie przdcia obwodow instalacji przexiany i stropy musgby¢ chronine przed
uszkodzeniami.

Przegcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

Przefcia przezsciany i stropy hdace granicami stref parowych naley uszczelni
mas ognioochronn o takiej samej odporioi ogniowej jak odporng sciany lub stropu
przez ktory wykonany jest przepust.

instalacg sygnalizacji pearu naley wykonywa wytacznie kablami i przewodami
niepalnymi ozytach miedzianych

14



przy trasowaniu instalacji natg dazy¢ do jak najmniejszej ikzi skrzyzowan i zblizen z
ciagami instalacji elektroenergetycznymi i innymi isicjami jak sie@ wodochgows i
kanalizacy, siech c.0. i kanatami wentylacji — dopuszczalne odlégtokreslaja normy

linie dozorowe natey prowadz¢ przelotowo przez ostrzegaczgzne i samoczynne.
Centrat SAP naley zaprogramowazgodnie z opisem w projekcie technicznym (czasy
potwierdzenia i weryfikacji alarmu)

Instrukckg reagowania personelu na alarmy zawiera projekiiezny.

Wymagania dotyczce montau i instalaciji

Poszczegoblne elementy systemu malpolczye kablem niepalnym w gile (czujki,
moduty, ROP-y). Wszystkie pgizenia elementow systemu SAP wykénkeablami
niepalnymi w rurze ochronnej RL24fte dozorowe).

W miejscach pokrywania eitras kabli instalacji SAP z kablami innych instila
teletechnicznych kable ukilaglave wspdélnych korytkach kablowych. W pozostatych
przypadkach kable ukiadav rurach elektroinstalacyjnych RL24.

Nalezy zwrdci szczeg6la uwag na zachowanie ggtosci ekranu kabla oraz na jego
wiasciwe podiczenie w urzdzeniach (odporrié na zaktocenia elektromagnetyczne).
Czujki w pomieszczeniach i korytarzach montéwsa suficie podwieszanym oraz w
przestrzeni midzystropowe.

Przepusty ognioochronne
Przy budowie przepustéw kablowych pedriy poziomem piwnic a poziomem parteru
budynku stosow@aprzepusty ognioochronne sktaglag st z nasg¢pujacych elementow:

* plyty ogniochronne

* wypetniacz ogniochronne

* powioka ogniochronne
Otwory przeznaczone na przepusty kablowe zabuélopkttami ogniochronnymi,
wypeinic wypetniaczem ogniochronnym. Kable z pakgyowtoka ogniochronne z obu
stron przepustu.
Przepusty powinny zapewnodpornd¢ ogniowg 2 godzinm.

3.10 Kontrola jakosci robot

Przy kontroli jakdci robot naley
» sprawdzt sposob i miejsce urenia kabli okablowania systemu SAP
* sprawdzt sposob i miejsca morta czujek dymu
» sprawdz¢ monta nowych elementow centrali SAP i jej oprogramowanie
» sprawdzt sposéb i miejsca mortia gtasnikdw
» sprawdzt sposob i miejsca mora wzmachniacza audio

3.11 Odbiodr robot

Odbiér koncowy systemu SAP

Przed zamontowaniem udzen — czujek dymu, sygnalizatoréw, przyciskbw ROP
nalezy sprawdzt¢ ich typ, podstawowe parametry i ich zgoéinh@e schematami w
Dokumentacji Projektowej .

Dostarczone ugmlzenia powinny mie certyfikat CNBOP. Kable wyprowadzone z
centrali do czujek powinny Bynie palne (powtoka niepalna) i w ekranie. Kabkrgice
urzadzeniami powinny zapewdipodtrzymanie funkcji kabla przez 90 minut wg PN-EN
50200

Odbiér kaacowy powinien polega na sprawdzeniu funkcjonalém i podstawowych
parametrow zainstalowanego sgitzi okablowania.
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Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedz:

» szczegOtowymi ogldzinami zamontowanych wdzer i uktadéw, sprawdzeniu
zgodndci montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumenjadj
instrukcp producenta

e sprawdzeniem poprawkd polczenr i usungciem zauwaonych usterek i
brakow.

Po budowie i konfiguracji systemu SAP nale

» sprawdz¢ mazliwosé instalowania elementéw naicdej petli,

» sprawdzt graficzne wywietlanie informaciji,

» ostrzeenia o konieczrii dokonania przegtiu,

» ostrzeenia o zabrudzeniach i uszkodzeniach czujek,

* przeprowadd testy czujek,

» sprawdzt tryb dzienny i nocny ustawienia cz&én

* mozliwos¢ podhczenia pola obstugi dla siyapazarne;,

* mozliwos¢ sterowania dowolnymi ugglzeniami za pomadkarty przekanikow.

* mozliwos¢ sterowania centraloddymiania

* mozliwos¢ sterowania sitownikami drzwiowymi

Centrala SAP powinna realizow& algorytm systemu sygnalizacji pgéaru zgodny ze
schematem zamieszczonym w DTR

3.12 Sposob ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici, robot tymczasowych oraz prac
towarzysacych podano w SP ,,Wymagania ogdlne".
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