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Kod produkiu
Szklenie od zewnatrz do wewnatrz
Szyba 1 * Szyba 2
6 mm Float Glass ExtraClear ClimaGuard Premium2
SunGuard HP Green 42/27 4 mm Float Glass ExtraClear
Dystans 1 - 16 mm
10% Powietrze l
90% Argon
Wyniki
Swiatlo widzialne (EN 410 - 2011) E ia sb (EN 410 - 2011)
transmisja [%)] Tv= 51.2| calkowita przepuszczalnos$¢ energii
odbicie z zewnatrz [%] pv= 16.6| promieniowania stonecznego [%] g=375
odbicie z wewnatrz [%)] pv= 7.8| wspélczynnik zacienienia [g/0.87] sc= 0.43
wspélczynnik odzwierciedlenia przepuszczalnos¢ bezposrednia [%)] To = 328
koloréw [%] Ra= 93.0| odbicie bezposrednie z zewnatrz [%] Pe= 224
i i Ci N - 1 odbicie bezposrednie z wewnatrz [%)] Pe = 28.2
Warto$¢ U [W/(m?K)] Ug= 1.1| absorpcja bezpos$rednia [%)] a=448
nachyleniea = 90° transmisja ultra fioletu [%] Tw = 22.1
G wspoiczynnik wtérmego przekazywania
energii do wewnatrz [%] q= 47
Pozostate dane
szacowany wskaznik izolacyjnosci Rw = NPD
akustycznej [dB] C=NPD
(EN 717-1) Cy=NPD
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