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453. ROBOTY INSTALACYJNE

453-1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganiatygdagce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizaeyjndla dla

rozbudowy basenu rehabilitacyjnego wraz z pijplmivod leczniczych w Sanatorium
Uzdrowiskowym ,Przy Tzni” w Inowroctawiu.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika ZamoiwiéCPV)

Grups Klase Kategoriz Opis
45300000 Roboty w zakresie instala
budowlanych
4533000+-9 Hydraulika i roboty sanitart
45332407 Roboty instalacyjne w zakresie sgiz
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okredlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres robot obgtych specyfikach

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuije:

-wykonanie instalacji wody zimnej z rur stalowyatyokowanychdczonych na gwint,
-wykonanie instalacji wody cieptej z rur tworzywoety,

-wykonanie instalacji wody solankowej- termalnejz ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej,
-wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztallgnalizacyjnych z PVC-U,

-wykonanie kanalizacji deszczowej z rur i ksztakekalizacyjnych z PVC-U,

-dostave materiatow,

-monta armatury,

-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyetian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementco najmniej nie gorszych
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charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowé obnizenia wartgci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®olskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji muszosiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowda@alskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceplaspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danegarddfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtach
materialtdbw z tegozrédita. Jeeli materiaty z akceptowanegarddia g niejednorodne lub nie
zadowalajcej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdw powinien bydokonywany wedlug wymagai w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawamaterialdw innych producentdw zni
sugerowani pod warunkieny, jakosciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz spefhia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych £%6004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprat
3.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i dzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ole@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezigcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej Wybrany sprgt po akceptacji, nie nmm® by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek spgz maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zosdgirzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowakasztow jednorazowych spitt w cenie
jednostkowej robot do ktdrych ten sgirpest przeznaczony. Koszty transportu sfuraie podlegay
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mana przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniemng si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czdasa@sportu nie powinny stykasic z ostrymi
przedmiotami, mogeymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

2C



ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNIA WOD LECZNICZYCH
W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ,PRZY TEZNI" W INOWROCLAWIU

ST -453-1

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, a szczegOh ostraznos¢ nalery zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewe blisko OC i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa niezemm@rzewysza scian srodka transportu o
wiegcej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegébuestwy naley przedzield
elementami drewnianymi o grusm wickszej ni wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbysvaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@aujagcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowdunzem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yerido czasu, gdychla one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszceenmchowaly swajjakosé i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdw musi gi odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danggeriatu oraz

w sposob skutecznie zabezpiegegjprzed dospem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatow powinny byo zakaczeniu robét doprowadzone przez Wykonawio

ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie #8ga nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Rire sktadowanie
rur powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré&nych srednicach i grubiziach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasi¢c na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekrag€za,5 m. Sposob skltadowania nie sagowodowa nacisku

na kielichy rur, powodug ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zagie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposob upogdkowany, z zachowaniem ] omowionychsrodkow ostranosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja wod-kan

1.Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej moa przysipi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowye:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamaplez@éstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

- elementy  budowlano-konstrukcyjne, gacg wpltyw na monta urzdzen instalaci
wodocggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglaptazeniom projektowym.

2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy tylko dostosowania ugdzen
instalacji wodocigowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian koakcyjno-budowlanych
badz zastpienia zaprojektowanych materiatow lub elementow fkzypadku nieminosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elddwno zblzonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiere, w wyniku wprowadzonych zmian nie ngst
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pogorszenie wikxiwosci uzytkowania i trwaldci urzadzenia. Odspstwa te musg by¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3. Przewody wodoggowe i cieptej wody naley prowadzt¢ po scianach wewetrznych.
4. W miejscu przéf rurochgow przez przegrody budowlane i tawy fundamentoalery osadzt
rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tygh mae by polaczen rur. Przestrzie migdzy
rurocggiem a tulej ochronm, powinna by wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przez strop powinny wystagakoto 2 cm powyej posadzki.
5. Wewngtrzne przewody wodagjowe powinny b§ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtyoh
scian. Spadki przewodow powinny zapewhiaozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mdiwos¢ odpowietrzenia przez najwgj potazone punkty czerpalne.
6. Pionowe przewody spustowe powinny¢byktadane pionowo. Dla omitia przeszkéd
dopuszcza gistosowanie odsadzek, z tyta przy wekszej dtugdéci odsungcia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien &pachylony do pionu poditem nie mniejszym od 45°.
7. Przewody wodoggowe i cieptej wody mag by¢ prowadzone w obudowanych¢mach
sanitarnych, przy czym nalezapewrié dostp do wszystkich zawordéw odciaeych odgalzienia. Przewody
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub sstalacyjne naley zaizolowa akustycznie.
8. Przewody w bruzdach powinny mhiézolacg cieplry oraz powietrzp nie mniejsz niz
3cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzenzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru exiowego instalacji wodoggowej i cieptej
wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej waapwadzonych w bruzdach powinnacby
zabezpieczona przed tarciendatanki bruzd .
9. Instalacje wodoggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (npolietylenu) o
podobnych wiéciwosciach powinny by. prowadzone w odlegéoi min. 10 cm od ruroggow
cieplnych - mierac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtda jest mniejsza 7i10 cm,
nalezy zastosowa izolacg cieplrg. Przewody natey rowniez izolowat, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogtoby spowodowpodwyzszenie temperatusgianki rurocagu:
- w przewodach wodoggowych - powyej + 30°C,
10. Nie wolno prowadzprzewoddw wodoggowych i cieptej wody povegj przewodow elektrycznych.
11. Odlegté¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odkciany, stropu albo
podtogi powinna wynosico najmniej:
- dla przewoddw drednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodéw drednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
12. Minimalne odlegtéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow

elektrycznych powinny wynasiLO cm.
13. Przewody natg mocowé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomachwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapénaiwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestminis: drga i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Porgilzy przewodem a obenuchwytu Ilub wspornika nale stosowa podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych doomania przewoddéw poziomych powinna zapednia
swobodne przesuwanie sur.
14. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny KBydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno 4czy¢ przewodéw wodoggowych wody pitnej lub cieptej z siecprzewoddéw
zasilanych z innych zrédel, niedopuszczalne jest béppdnie pajczenie wodne  przewodow
wodochgowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instjéani centralnego ogrzewania oraz
urzadzeniami przemystowymi.
16. Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewaneol znacznej
zawartdci pary wodnej, nalg/ izolowa® przed zamarzgciem lub wykraplaniem pary na
zewretrznej powierzchni rur.
17. Przewody kanalizacyjne nayeprowadzé poscianach wewetrznych.
18. Poziome przewody kanalizacyjne z rB®vVC prowadzone wewtiz budynku pod
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posadzk pomieszcze, w ktérych temperatura nie spada p@)ji0°C powinny by utozone w
ziemi na takiej gibokdsci, aby odlegté¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wytsi
co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bémmnie uktadanie przewodow pod twambdtog na
podtazu betonowym.

19. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnycbd ppodiog réwnolegle do scian
konstrukcyjnych porej taw  fundamentowych wymaga zabezpieaezemrzed  naruszeniem
stateczngi  budowli.

20. Wewnrtrzne przewody wodaggiowe powinny b§ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
doscian.

21. Rurocigi instalacji ppa. taczone lda przez spawanie. Wymagania ogolne dlagqodn
spawanych ok&tone g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odhi robot.”.

5.2.Monta przewododw z rur stalowych ocynkowanych

1. Pohczenia gwintowane natg uszczelnié przy wyciu elastycznej tany teflonowej,

lub past uszczelniggych. Do uradzen wody pitnej nie wolno stosowaminii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow lenha wykonywa wylacznie przy #yciu
tgcznikdw; niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimné, ijana
goraco.

3. Maksymalne odlegioi pomedzy punktami mocowania przewodow poziomyxhrur
stalowych ocynkowanych powinny wynési

- dla rur osrednicy : 15-20 mm - odlegié 1,5 m,

- dla rur osrednicy : 25 - 32 mm - odlegi6é 2,0 m,

- dla rur osrednicy : 40 - 63 mm - odleg#® 2,5m.

5.3. Kanat z rur PVC

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie
czynnaci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych Koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy gruimd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym kdicu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygtcbokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowary piercieniong uszczelk gumows, a nasgpnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smassilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powiej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gr#enia powinno byosiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowdtaczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréot uwag na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczeramigy wcisku.
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem nmgleowing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocac¢ po zak@éczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomdeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidid@eio wykonania powyszych robét protokotem
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odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldgynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielargtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementoéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢zzi.

5.5.Monta armatury

1.  Armatura stosowana w instalacjach wodgoivych powinna odpowiadavarunkom pracy
(cisnienie,temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynid@jch z dokumentacji technicznej, powinnac by
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym halinstalowéaw najnzszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodoggowym. Zawory te powinny Byzlokalizowane w miejscach tatwo dgstych.

4. Na kadym odgat¢zieniu przewodu doprowadzaego wod@ zimmg lub cieph do lokalu
uzytkowego naley w miejscu tatwo dogpnym zainstalowazawor przelotowy.

5. Do  baterii i zaworéw czerpalnych stgich naley stosowa taczniki elastyczne,
ograniczajce rozchodzenieghatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

5.6.Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej

Nie przewiduje si koniecznéci ingerencji w poziomy kanalizacyjne pod posadzkam

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét montawych naley sprawdzé projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacg wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczelo

-badania szczeldoi urzdzeh naley wykonywa w temperaturze powietrza wegtre powyej
0°C.

-badania szczelgoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, grze
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplndV przypadkach koniecznych m® by
wykonana proba e#ciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie préby kecowej byloby
niemazliwe lub utrudnione.

-badan instalacg po zakorkowaniu otworéw natg napeiné wodg wodocggowy lub z innego
zrodia, doktadnie odpowietrzaj urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowadz kontrok catego
urzadzenia, zwracaf szczegolg uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

-po stwierdzeniu szczelda nalezy urzadzenie poddaprobie podwyszonego énienia za pomag
recznej pompki lub ruchomego agregatu pommgmywe przystosowanego do wykonywania
prob cknieniowych.

-instalacja wodogigowa przy dinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej waft cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym znD,9 MPa nie powinna wykazywgorzeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnejagxniach.

-instalacg uwaza st za szczelg jezeli manometr w aggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnigg
instalacg wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby zyale
sprawdzé zachowanie giwydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pg&rczelnéci na gogco
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przeprowadzamy nagiienie wodocigowe.
Catas¢ robdt naley wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t
budowlano - monteowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodoagowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekaac mm,

-odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt0% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow moyoh, zataonych w projekcie
technicznym, mogwynosit = 10%. Spadki pod&§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych
trojnikow faczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionenz) Zasady
osiowego montau elementow przewodow.

-Odgatzienia przewoddéw odplywowych (poziomow) powinny lyykonane za pomadréjnikéw o kcie
rozwarcia nie wkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikow jeist
dopuszczalne. Kala dostarczona partia materiatdbw powinn& knaopatrzona wswiadectwo
kontroli jakasci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliétorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naile
dary faze robot uznéd za niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyinaig ogolne”.
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera
Nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, mad®j do eksploatacji i osgaj
zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) palaimia inwestora o gotowa obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamiakaiczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidr cgciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktore musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem catéci zadania. Naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiaciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych pat€zen i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbiorow koowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego uggdzenia.
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8.2.2. Odbidr kacowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélnyattalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdét montavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika,;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zmggowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow starpméahcznik do protokotu kacowego.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-zgodnd¢ wykonania z WTWiIO.

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

-Dokumentagj techniczm z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniarokahywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksjzk¢ obmiarow,

-protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

-protokoty wykonanych préb i batia

-Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer | materiatdbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tate decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiggctw

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruwebairzdzer zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw Kmowych. Podczas odbioru koowego naspuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych ugdzer i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzesitesownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru rglesporadzic protokdt kaicowy z adnotagj o jakaci
wykonania prac z uwzgtinieniem opiséw poszczegolinych parametrow podiegeh odbiorowi
oraz zgodngci terminow realizacji. Protokot nalg podpisé przez osoby prowadee budow.

8.3. Zobowjzania wykonawcy po zakiczeniu robot

Przedsibiorstwo wykonawcze dalzie musiato zapewdyi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljgecago obstugiwa sprz:it
i urzadzenia instalaciji.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. Przepisy zwazane
PN-86/H-7437¢  Polczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og
PN-92/M-7400]  Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i bac

PN-83/M- Armatura rzemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoweeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne raienie nominalne
1 MPa

PN-84/H-7420C  Rury i ksztattki stalowt

ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementyczace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

N-B-02421:200 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Waiiuekhniczne wykonania i odbioru sieci

wodochgowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych — tom | rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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