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2Informacje wstepne

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dla inwestycji:

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Przy Tezni” w Inowroclawiu
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnia wod leczniczych
(dz. nr 150, obreb 3 Inowrocltaw)

2.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie,
— umowy zawartej pomi¢dzy Zleceniodawca a Inwestorem,
— projektu architektury obiektu,
— wytycznych technologicznych i branzowych,
— obowiazujacych przepiséw i norm,
— warunkow technicznych.

2.2 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonaweczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych a swym zakresem obejmuije;
— przylacze elektroenergetyczne,
— wewngetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacj¢ o$wietlenia,
— instalacj¢ gniazd wtykowych
— potlaczenia ekwipotencjalne,
— instalacje odgromowa,
— zestawienie mocy,
— instalacj¢ sygnalizacji pozaru,
— sterowanie zaluzjami pozarowymi na wyznaczonych oknach,
— instalacj¢ nagtosnienia.

3 Opis techniczny instalacji elektrycznych

3.1 Zasilanie budynku

Budynek zasilany bedzie z istniejacej stacji transformatorowej bedacej wlasnoscig inwestora.
Inwestor posiada rezerw¢ mocy pokrywajaca w petni zapotrzebowanie projektowanego budynku.
Projektowane instalacje to instalacje zalicznikowe 1 z tego powodu nie wymagaja uzgodnienia w
zakladzie energetycznym.

Nalezy dokona¢ wpigcia w przebiegajacg blisko projektowanego budynku lini¢ kablowa w
ziemi, zabudowac ztacze kablowe ZK-3 w $cianie budynku. Przecia¢ lini¢ kablowa w miejscu gdzie
bedzie mozna 1 koniec wprowadzi¢ do ZK 3, a drugi wydtuzy¢ po zmufowaniu z nowym odcinkiem
Z 7lacza zasili¢ projektowany budynek (rozdzielnicg basenu RB).

W rozdzielnicy basenu projektuje si¢ podziat przewodu PEN na przewody N i1 PE z
uziemieniem punktu podzialu. W budynku projektuje si¢ zasilanie w uktadzie sieci TN-C-S.

Rozdzielnica basenu RB zostanie wyposazona w gléwny wylacznik pradu (typu DPX z
modulem wyzwalajacym wzrostowym). Przycisk — wytacznika pozarowego pradu projektuje si¢ przy
drzwiach wejsciowych do budynku. Instalacj¢ do gléwnego wytacznika od przycisku prowadzic¢



kablem HDGs2x1,5 o odpornos$ci ogniowe;j. Zasilanie obwodu do przycisku nalezy wykona¢ sprzed
wytacznika gldownego przez przekaznik kontroli faz. Do pozarowego wytacznika pradu podtaczyc

rozdzielnice istniejacej czgsci basenu, ktora jest poza zakresem niniejszego projektu.
Od rozdzielnicy RB beda zasilane dwie rozdzielnice pigtrowe.

3.2 Bilans Mocy

Pi Kj Ps
Obwody [kw] [kW]
Oswietlenie 4,68 0,7 3,28
Gniazda ogblnego przeznaczenia 25 0,2 5
Wentylacja i klimatyzacja 17 17
technologia 34 34
Razem: 80,68 0,73 59,28
Moc zainstalowana 80,7 kW
wspotczynnik jednoczesnosci 0,73
Moc szczytowa 60,0 kW

Obliczona moc szczytowa budynku jest w catosci pokryta przez istniejacg stacje transformatorowa.

3.3 Obliczenia linii kablowej zasilajgcej

W tabeli przedstawiono obliczenia linii kablowej zasilajacej

Trasa U Ps |cosp | | S Y R X X AU Ib In | k2 Iz | Warunki
od | do | [V] | [kW] [m] | [mm2] | S~ ) [O] | [Qkm] | [Q] | [%d | [A] | [A] [A] | spetnione
ST |ZK3 400/ 105,000 0,95 110, 120 35/0,02619 0,1 0,011 1,956 159,5 160 1,6/ 176,6) TAK
ZK3 |RG 400, 44,58/ 095 50 120 35/ 0,0119 0,1 0,005 0377 67,7 100 16| 1103 TAK

Odcinek od ST do ZK3 dotyczy projektowanego zlacza i obcigzenia w tym ztaczu.

Odcinek od ZK3 do RG dotyczy warunkow zasilania rozbudowy budynku mieszkalnego.

W stacji transformatorowej wymieni¢ zabezpieczenie na 3 x 160A.

Warunki techniczne zaréwno dla rozbudowy budynku mieszkalnego jak i rozbudowy basenu sg
zachowane.

W tabeli przedstawiono obliczenia linii zasilajacej od ZK3 do RB.

Trasa U Ps |cosp | | S Y R X' X AU Ib In k2 Iz
od | do | [V] | [kW] [m] [[mm2] S | (O] | [Q/km] | [Q] | [99 | [A]l | [A] [A]
ZK3 RB 400, 60,00f 0,95 17 95 35/0,00511 0,1 0,002/ 0,213 91,2 100/ 1,6/ 110,3

Lini¢ zasilajaca od ZK3 do RB wykona¢ kablem typu YAKY4x120. W zlaczu zastosowaé
zabezpieczenie o wartosci 100A.




Wewngtrzne linie wlz od RB do RB1 i do RB2 wykona¢ kablem YKY5x10.

3.4 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe we wszystkich
rozdzielnicach budynku. Projektuje si¢ system ochrony w oparciu o ochronniki przeciwprzepigciowe
Typu I w rozdzielnicy RB oraz Typu II w tablicach pigtrowych.

3.5 Instalacja oswietlenia

W budynku projektuje si¢ oswietlenie ogdlne w oparciu o oprawy w technologii LED. Ilosci i
rozmieszczenie opraw dobrano na podstawie obliczen w programie Dialux.

Dodatkowo projektuje si¢ zastosowanie w budynku o$wietlenia ewakuacyjnego oraz
awaryjnego. W tym celu projektuje si¢ zastosowanie opraw ewakuacyjnych kierunkowych oraz
opraw oswietlenia awaryjnego ze zrédtami wykonanymi w technologii LED. Oswietlenie
ewakuacyjne pracowaé bedzie w trybie: ,,na ciemno”. Wszystkie zastosowane w tym celu oprawy
nalezy wyposazy¢ w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h. Wszystkie oprawy
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiada¢ atesty CNBOP.

Projektowane natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych grup pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia: Oévlizgg?ilx]
‘Komunikacja | 100
Klatka schodowa ‘ 150

Na basenie o§wietlenie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
« dlarekreacji 250 Ix
o dla prac porzadkowych 100 Ix
« os$wietlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V

Dodatkowo projektuje si¢ zyrandole w pijalni nad stolikami - funkcja rekreacyjna.

Uwaga: w dnie nowego basenu zainstalowac 4 oprawy oswietleniowe zgodnie z projektem wnetrz.
Projektuje si¢ obwod zasilajacy ze sterowaniem w pomieszczeniu ratownika. Lokalizacje opraw
uzgodni¢ na budowie.

Oswietlenie awaryjne musi spelnia¢ wymogi normy, a w szczegolnosci:
e natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych 11Ix
e natezenie o$wietlenia przy urzadzeniach gasniczych i pierwszej pomocy 5 Ix
e oprawa awaryjna przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji,
e oprawa awaryjna nad wyjsciem z budynku po stronie zewngtrzne;.

Oswietlenie awaryjne bedzie pracowac w trybie ,,na ciemno”. Projektuje si¢ zalgczanie oswietlenia
awaryjnego przy zaniku napigcia zasilajacego lub od sygnatu od instalacji SAP.
3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urzqgdzen technologicznych

Projektuje si¢ gniazda 230V zasilajace urzadzenia technologiczne oraz z przeznaczeniem
ogblnym. Dla zasilania czesci urzgdzen projektuje si¢ wypusty zasilajace. Opracowanie tych



instalacji w petni skoordynowano z projektem technologii obiektu.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg posiada¢ bolec ochronny. Nie dopuszcza si¢ do
zastosowania innych gniazd. W pomieszczeniach mokrych stosowaé¢ gniazda bryzgoszczelne.

Wszystkie obwody gniazd zostaly wyposazone w uzupeiniajacg ochrone przed porazeniem z
wykorzystaniem wytacznikéw réznicowo — pradowych.

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDYZ03x2,5.
Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.

Przy umywalkach zamontowa¢ gniazda bryzgoszczelne na wysokosci h = 1,4 m.

3.7 Instalacja sterowania roletami w pijalni

Projektuje si¢ system zasilania i sterowania roletami wewng¢trznymi w pijalni.
Projektowanych jest 10 rolet. Kazda roleta bedzie sterowana indywidualnie z tablicy sterowania
roletami TSR w bufecie. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z rzutem i schematem tablicy TSR.

3.8 Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje sig¢ instalacje ekwipotencjalng w sktad ktérej wchodza;
— glowna szyna wyro6wnawcza (przy RB),
— lokalne szyny wyrownawcze (w pom. technicznych, toaletach, przy tablicach elektrycznych
pigtrowych).

Glowna szyne wyrownawcza wykonac przy rozdzielnicy gldéwnej RG. Szyne ta polaczy¢ do
uziomu otokowego oraz przewodu PE w RG (przewodem LY 16). Potaczenie szyn lokalnych z
glowna szyng wyrownawcza wykonaé¢ przewodem LY 16. Do miejscowych szyn wyréwnawczych
taczy¢ kanaty wentylacyjne, metalowe rurociagi i inne metalowe elementy stalego wyposazenia.
Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykonaé przewodem DY4.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Sprawdzi¢ cigglos¢ przewodow
ochronnych PE i skuteczno$¢ ochrony od porazen.

3.9 Instalacja odgromowa

Przyjmuje si¢ klas¢ ochronnosci IV + ochrona przeciwprzepigciowa. Ustala si¢ wysokos¢
montazu zwoddéw poziomych 0,1 m. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach odpornych na
wysoka temperature w elewacji budynku — przykry¢ pasem welny mineralnej (nie stosowac
styropianu). Zlacza kontrolne wykonac na elewacji zewngtrznej na wysokosci 0,5 m nad poziomem
zlemi.

Projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa zgodnie z rysunkiem na rzucie dachu. Zwody poziome
oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn @8mm.

Uziom otokowy wykona¢ tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm.. Wymagana rezystancja
uziemienia mniejsza od 10Q.

Dodatkowo projektuje si¢ ochrong odgromowa urzadzen na dachu przy zastosowaniu zwodow
pionowych.

Uziom otokowy potaczy¢ z istniejagcym uziomem istniejacej czgsci budynku. Zwodu poziome
réwniez potaczy¢ z istniejaca instalacja na dach czgsci istniejace;.

3.10 Zasilanie wpustow dachowych

Projektuje si¢ podgrzewane elektrycznie wpusty dachowe, ktore beda zasilane z rozdzielnicy
na 2 pigtrze.



3.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnia izolacja kabli 1
urzadzen. Ochrone dodatkowa projektuje si¢ poprzez zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania w
uktadzie sieci TN-C-S. Ochrona uzupetniajaca zapewniona poprzez zastosowanie wylacznikow
réznicowo — pradowych.

4 Opis instalacji sygnalizacji pozaru
4.1 Informacje ogolne

Projektuje si¢ instalacj¢ sygnalizacji pozaru w catym bloku basenowym. Projektowana
instalacja zostanie podiaczona do istniejgcej centralki sygnalizacji pozaru przy recepcji w budynku
gldéwnym na parterze. Centralka ta zostanie rozbudowana o dodatkowy modut petli dozorowych.

4.2 Kryteria doboru i rozmieszczenia czujek

Projektuje si¢ pelng ochrone obiektu z wylaczeniem toalet 1 pomieszczen mokrych (np. basenu).
W projekcie zastosowano czujki:

e optyczne dymu we wszystkich dozorowanych pomieszczeniach
Podczas rozmieszczania czujek wzigto pod uwagg:

e wielkos$¢ i geometri¢ pomieszczenia,

e zasi¢g dzialania czujki,

® przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

Przestrzenie miedzysufitowe nie beda dozorowane ze wzgledu na zastosowanie wylgcznikow
r6znicowo — pradowych o pradzie 30mA dla obwodéw odbiorczych. Wylaczniki réznicowo —
pradowe zapewniaja ochrong przeciwpozarowy.

4.3 Scenariusz wydarzen podczas pozaru

4.3.1 Alarmowanie i sterowanie

Projektuje si¢ dwustopniowe alarmowanie:

o Alarm I° (wstgpny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng przeznaczony jest
wylacznie dla obstugi, sygnalizowany wewngtrznym sygnatem akustycznym w centralce
SAP, powinien by¢ odebrany przez obstuge z potwierdzeniem w centrali SAP w czasie T1 ok.
30 sekund — nie potwierdzony alarm I° przechodzi automatycznie w alarm II°. Po
potwierdzeniu odebrania alarmu I° obstuga zobowiazana jest dokona¢ rozpoznania zagrozenia
w czasie T2 ok. 3 minut - przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

o Po uplywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II° (pelny,
pozarowy), podczas ktdrego nastgpuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej,
a system SSP wykona funkcje wykonawcze (okreslone szczegdétowo w dalszej czeSci opisu
dotyczacej scenariuszy pozarowych).

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejScie systemu w stan
alarmu II° funkcja taka umozliwia obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe. Czasy T1 i T2, ustalane programowo w
centrali SSP.



Do alarmowania lokalnego w bloku basenowym zastosowano sygnalizatory akustyczne zasilane linig
o odpornos$ci ogniowe;.

4.3.2 Tabela wysterowan

Ip. Element/ tryb Dzialanie / zalezno$¢
1 Alarm 1 stopnia Przynajmniej 2 czujki dziatajace w koincydencji
2 Alarm 2 stopnia « nieskasowany alarm 1 stopnia po czasie 1 minuty
o przycisk ROP
717 Alarm 2 stopnia — zatrzymanie wentylacji mechanicznej istniejacej
7/36 Alarm 2 stopnia — zatrzymanie wentylacji mechanicznej projektowane;j i
zalgczenie oswietlenia awaryjnego na parterze
7/39 Alarm 2 stopnia — zalaczenie o§wietlenia awaryjnego na 1 pigtrze
7/45 Alarm 2 stopnia — zamkniecie kurtyn pozarowych na oknach 1 pigtra
7148 Alarm 2 stopnia — zwolnienie drzwi pozarowych na 1 pigtrze przez
elektrotrzymacze
8 7/58 Alarm 2 stopnia — zwolnienie drzwi pozarowych na 2 pigtrze przez
elektrotrzymacze
9 7/59 Alarm 2 stopnia — zamkniecie kurtyn pozarowych na oknach 2 pigtra
10 7/69 Alarm 2 stopnia — zalaczenie o$wietlenia awaryjnego na 2 pigtrze
11 Przekaznik w CSP  Alarm 2 stopnia — zataczenie sygnalizatoréw akustycznych

4.3.3 Powigzania z innymi instalacjami

Instalacja sygnalizacji pozaru zostanie polaczona z nastgpujacymi instalacjami / urzadzeniami:
instalacja kurtyn pozarowych na wyznaczonych oknach: kurtyny zostang zamknigte po
wystgpieniu alarmu pozarowego II stopnia

instalacja wentylacji mechanicznej: w strefie w ktorej wystapit alarm pozarowy II stopnia
zostanie wylaczona wentylacja mechaniczna

instalacja oSwietlenia awaryjnego: oswietlenie zostanie automatycznie wiaczony gdy
wystgpi alarm pozarowy II stopnia,

trzymaczami drzwi na granicach strefy pozarowej: trzymacze uwolnia drzwi a
samozamykacze je zamkng po wystapieniu alarmu pozarowego II stopnia

4.4 Obliczenia parametrow petli

Tabela przedstawia obcigzenie pradowe projektowanej petli

Lp. Element Prad Ios¢é Prad
jednostkowy sumaryczny
[mA] [mA]
Czujka optyczna 0,15 60 9
2 ROP 0,17 8 1,32




Lp. Element Prad Ios¢ Prad
jednostkowy sumaryczny

[mA] [mA]

3 EKS 0,17 8 1,32

Obciazenie petli [mA] 11,64

Dla czasu podtrzymania 72 h pojemno$¢ dodatkowego akumulatora powinna by¢ nie mniejsza
niz: 0,84 Ah. Potwierdzi¢ bilans centrali i w przypadku pokrycia obliczonej warto$ci z rezerwy nie
jest wymagana instalacja dodatkowego akumulatora.

4.5 Podstawowe parametry elementow systemu

Centralka sygnalizacji pozaru Polon 4900:

Centralnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji pozaru jest Centrala
sygnalizacji pozarowej. Jej zadaniem jest integracja wszystkich elementéw adresowalnych, systemu
wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje pracg wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmuje
decyzje
0 zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych
oraz o przekazaniu informacji o wystgpieniu pozaru do obstugi obiektu.

Centrala jest urzadzeniem, z podwojnym uktadem sterownikdw procesorowych (z tzw.
redundancjg), gwarantujacym niezawodng prace systemu i dajagcym duze mozliwosci podczas
programowania i pdzniejszej obshugi systemu wykrywania pozaru.

Podstawowa wersja centrali ma wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z mozliwoscia
adresowania po 127 elementow liniowych w kazdej petli z mozliwoscig rozbudowy do o$miu petli,
obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych.

Linie dozorowe moga pracowa¢ w ukladzie petlowym lub otwartym (promieniowym).
Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii.

Dodatkowo centrala kontroluje i1 sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i
pojemnosci przewodow linii dozorowe;.

W  centrali mozna utworzy¢ programowo 1024 stref dozorowych, ktérym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace si¢ z dwoch 32 znakowych linii
tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawia si¢ na wyswietlaczu centrali, pozwalajac
obstudze na szybka 1 precyzyjna lokalizacje zrodla pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢
programowania wlasnych komunikatow dla tzw. alarmow technicznych, zwigzanych z kontrolg
sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowej. Duzy wyswietlacz cieklokrystaliczny,
majacy 20 linii po 40 znakow, pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposob prezentacji opcji
programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie utatwia
komunikowanie si¢ osoby obstugujacej z centrala.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala na
podstawie algorytméw decyzyjnych, wywoluje alarm I lub II stopnia, zaleznie od zaprogramowania i
od rodzaju elementu liniowego, zgtaszajacego alarm.

W centrali dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden
z 17 wariantow alarmowania. R6zne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach,
pozwalaja na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w okreslonych indywidualnych
warunkach, panujacych w strefie, a takze pozwalajg na wprowadzenie indywidualnych kryteriow dla
sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy
mozna podzieli¢ zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalajace utworzy¢ koincydencje
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w ramach jednej strefy.
Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i1 przeciwpozarowymi centrala moze realizowac
poprzez wbudowane dwie grupy wyj$¢ sterujacych.
Sa to:
- wyj$cia 16 przekaznikdéw z bezpotencjalowymi stykami przelgczanymi,
- 8 nadzorowanych linii sterujgcych.

Wyjscia te mozna programowo zwigza¢ z dowolng strefg lub grupg stref w 6 kategoriach
pracy oraz w duzej liczbie wariantow w ramach kategorii. Az 8 nadzorowanych linii kontrolnych
umozliwia nadzorowanie stanu dotgczonych zewnetrznych urzadzen badz obwodow.

Wyjscia szeregowe (RS 232 1 RS 485) umozliwiajg dotaczenie do centrali: klawiatury komputerowej,
komputera, czytnika kodow paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i

nadzoru instalacji a takze laczenie central w strukturg sieciowa.

Centrala pamie¢ta i rejestruje ok. 2000 ostatnich zdarzen, ktore miaty miejsce podczas
dozorowania obiektu. Zdarzenia te moga by¢ wydrukowane na ta§mie papierowej,
w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystapienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej

drukarki termicznej.

Centrala sygnalizacji pozarowej posiada certyfikat zgodnosci uprawniajacy do uzytkowania w

ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Dane techniczne:

Napigcie zasilania centrali - sie¢ S0Hz:
Maksymalny pobor pradu z sieci:
Wewngetrzne napigcie robocze centrali — state:

Zrédlo zasilania rezerwowego:
— bateria akumulatorow ,,24V”’ Pb (szczelnych ) o pojemnosci:

Maksymalna rezystancja wewngetrzna baterii akumulatorow tacznie z
rezystancja przewodoéw doprowadzajacych:

Przeltaczanie na zasilanie rezerwowe:
Przetaczanie na tadowanie akumulatorow:

Maksymalny pobor pradu z akumulatora podczas dozorowania z dwoma
pakietami MSL-48M w trybie 8linii x 20mA:

Maksymalny dysponowany pobor pradu dla urzadzen zewngtrznych:
Liczba linii dozorowych adresowalnych:
Maksymalne napigcie w linii dozorowe;:

Dopuszczalny prad dozorowania linii dozorowej
(w zaleznosci od konfiguracji):

— przy maksymalnej rezystancji przewodow 2x100 Q:
— przy maksymalnej rezystancji przewodow 2x75 Q:
— przy maksymalnej rezystancji przewodow 2x45 Q:

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowe;j
— adresowalnej w zaleznosci od konfiguracji:

— bocznej ADC-4001:

230V+10%-15%
15A
24V+25%-10%

1790 Ah

1Q
automatyczne
automatyczne

0,6A
1A
41ub 8
23,4V = 24,6V

20mA
22mA
50mA

2x100Q,2x75Q
Iub2x45Q
2x25Q
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— pomiedzy dwoma kolejnymi elementami zawierajgcymi izolatory zwar¢: 2x50Q

Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ przewodow linii dozorowe;j 300 nF
adresowalnej:

Minimalna rezystancja izolacji miedzy przewodami w instalacji: 100 kQ

Uktady pracy adresowalnej linii dozorowe;:

— petlowy, z mozliwoscig eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewodow
linii dozorowej (linia dozorowa typu A)

— promieniowy bez petli (linia dozorowa typu B)

Liczba elementow adresowalnych na jednej linii, zalezna od tacznego pradu
dozorowania, lecz nie wigksza niz:

- dla linii typu A: 127

- dla linii typu B: 32
Maksymalna liczba elementow kontrolno-sterujacych podiaczonych do

centrali : 250
Maksymalna liczba elementdéw sterujacych wielowyjsciowych

podtaczonych do centrali: 100
Maksymalna liczba elementdéw sterujacych wielowyjsciowych

podtaczonych do jednej linii dozorowe;j: 20
Maksymalna liczba elementdéw sterujacych wielowejsciowych

podtaczonych do centrali: 100
Maksymalna liczba elementdéw sterujacych wielowejsciowych

podtaczonych do jednej linii dozorowe;j: 20
Maksymalna liczba sygnalizatoréw akustycznych podtaczonych do

centrali: 250
Maksymalna liczba uniwersalnych central sterujacych podtaczonych do

centrali: 100
Liczba stref, do ktorych programowo przydziela si¢ elementy liniowe: 1024
Liczba wspolzaleznych grup czujek w strefie: 2(AiB)
Rodzaje alarméw pozarowych:

- wstepny alarm: ALARM I ST.
- gtéwny alarm: ALARM II ST.
[lo§¢ wariantéw alarmowania do zastosowania w strefach: 17
Wyswietlacz ciektokrystaliczny (graficzny) o rozdzielczosci: 320 x 240 pikseli
Zakresy programowania cZasow :

- oczekiwanie na potwierdzenie ALARMu | ST: T1 0 ~10 min
- rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu ALARMu | ST: T2 0 ~10 min
- opdznienie wysterowania wyjs$¢ alarmowych: T3 0 +10 min

Wyjscia programowane ( PK1 zaprogramowany na state ):
- bezpotencjatowe styki przetaczne przekaznikow 1A/24V: 16 (PK1+PK16)
- linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5A/24V: 2 (LS1, LS2)
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- linie sygnatowe o obcigzalnosci 100mA/24V: 6 (LS3+LS8)
Wejscia programowane — linie kontrolne:
- 1lo$¢ linii kontrolnych: 8 (LKI1+LKS)

Maksymalna ilo$¢ przypisanych stref/elementow sterujacych do wyjs¢ (taczna
ilos¢ przypisan do wyjs¢ typu PK, LS, oraz elementow liniowych typu EKS-

4001, EWS-4001, UCS 4000) : 64000
Maksymalna ilo§¢ pamietanych zdarzen (PAMIEC ZDARZEN): 2000
Maksymalna ilo§¢ pamietanych alarméw ( PAMIEC ALARMOW): 9999
Stopien ochrony obudowy centrali: IP 30
Zakres temperatur pracy: -5°C+40°C
Masa centrali (bez akumulatorow): ok. 17 kg
Wymiary centrali (bez PAR-4800): 536x492x218 mm
Wymiary pojemnika na akumulatory PAR-4800: 212x492x195 mm
Wymiary centrali z zamontowanym pojemnikiem PAR-4800 766x492x218 mm

Czujka dymu DOR-4046

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, gdy material jeszcze si¢ tli, a wiec na og6t dtugo
przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka jest
czujka z automatyczna kompensacja czulo$ci, tzn. utrzymujaca stata czuto$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji pary wodnej.
Czujki moga pracowa¢ wylacznie na liniach/pgtlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu.

Czujka typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego
przez czastki aerozolu (dymu), ktore dostaly si¢ do optycznej komory pomiarowej, do ktérych
normalnie nie ma
dostgpu $wiatlo zewnetrzne. Znajdujaca si¢ w komorze pomiarowe] fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode -elektroluminescencyjna nadawcza
dopoty, dopdki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace promieniowanie w kierunku
fotodiody odbiorczej.

Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje stata czulo$S¢ przy postgpujacym
zabrudzeniu komory optycznej a takze przy zmianach ci$nienia lub w warunkach kondensacji pary
wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspotpracujacej centrali
sygnal alarmu serwisowego, nie tracgc jednoczesnie zdolnosci do
wykrywania pozaru.

Nie podjgcie czynno$ci serwisowych do czasu wyczerpania pelnego zakresu samoregulacji
(np. przez kilka tygodni) moze by¢ przyczyna falszywego alarmowania zabrudzonej czujki.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantuja przeprowadzenie,
z duza szybkoscig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek 1 wyeliminowanie
ewentualnych fatszywych alarméw. Czujki moga pracowa¢ (po wyborze z poziomu centrali
odpowiedniego wariantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac si¢
pomigdzy soba, mogg tez przekazywac aktualnie mierzona warto$¢ analogowa czynnika pozarowego.

Czujki wysytaja w linie dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, standw dozorowania
1 alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane z uszkodzeniem
uktadow wewngtrznych czujki, zadziatanie izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje
czerwonymi rozblyskami dwukolorowej diody $wiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego,
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zadzialanie izolatora zwar¢ — zottymi rozbtyskami tej diody.

Czujki DOR-4046 maja regulowana z poziomu centrali czuto$¢ wedlug trzech progow:
normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwos¢ pozwala na dowolne, indywidualne
dostosowanie zdolnosci wykrywczych czujek do konkretnych zastosowan i wymogow otoczenia.
Kodowanie adresu czujki odbywa si¢ automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej
nieulotnej pamigci.

Czujki sa wyposazone w wewngetrzne izolatory zwar¢. Wspolpracuja z gniazdem montazowym G-40.

Dodatkowa sygnalizacje optyczna czujki lub grupy czujek mozna uzyska¢ przez dotaczenie

wskaznika

zadziatania WZ-31. Czujki DOR-4046 spetniajg wymagania normy PN-EN54-7.

Dane techniczne:

Napigcie pracy:

Maksymalny prad dozorowania:
Temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna:
Wymiary (bez gniazda) O:

Masa (bez gniazda):

Kolor czujki (standardowy):

Sposob kodowania adresu:

[lo$¢ poziomoéw czutoscei:
Maksymalna wysokos¢ instalowania:

Maksymalna powierzchnia dozorowania:

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001

16,5V -24,6V
<150 pA

od -25 °C do +55 °C
do 95 % przy 40 °C
115 mm x 43 mm
0,20 kg

biaty

programowy z centrali
3

12 m

60 m? - 80 m?

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze do
wspolpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdéra zauwazyla pozar 1 rgcznie
uruchomita ostrzegacz. Sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwarc.

Uruchomienie ostrzegacza — wprowadzenie w stan alarmowania nastepuje poprzez uderzenie
w szybke (spowoduje to jej odchylenie) a nastepnie przez wcisnigcie przycisku.

Zmienia si¢ skokowo kolor strzalek tta ostrzegacza z czarnych na zotte, informacja o
wcisnigciu przycisku przekazana zostaje do centrali sygnalizacji pozarowej, ktora przekazuje do
ostrzegacza sygnat uruchamiajacy diode LED, sygnalizujgca czerwonymi rozbtyskami zadzialanie

ostrzegacza.

W celu skasowania stanu alarmowania ostrzegacza nalezy przycisna¢ szybke do korpusu i od
dotu wsuna¢ klucz (T koncowka) az do skokowej zmiany koloru strzatek na czarny. Po wyjeciu
klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania.

Dane techniczne:
Rezystancja alarmowa:
Max obcigzalnos$¢ stykoéw
Temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna:

1 kQ
0,1A/30VDC

od -25 °C do +55 °C
do 95 % przy 40 °C
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Wymiary (bez gniazda) O: 102,5 x 98 x 45,5 mm
Masa (bez gniazda): 0,22 kg
Kolor (standardowy): czerwony

Element kontrolno-sterujacy EKS-4001

Elementy kontrolno-sterujace sa przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na
sygnal z centrali, urzadzen alarmowych 1 przeciwpozarowych, np. sygnalizatorow, drzwi
przeciwpozarowych itp. Umozliwiaja kontrolowanie sprawno$ci sterowanego urzadzenia i
poprawnosci jego zadzialania. Maja dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze
sterowaniem urzadzen lub instalacji.

Elementy moga pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/pgtlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu.
Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujacym nastgpuje na rozkaz przestany z
centrali 1 jest sygnalizowane rozbtyskami jego czerwonej diody $§wiecacej. Skasowanie alarmowania
centrali powoduje powrotne przelgczenie zestykow przekaznika. Jest mozliwe blokowanie
przelaczenia przekaznika w uzasadnionych przypadkach jak réwniez programowe wprowadzanie
zwloki czasowej w jego zadziataniu. Uklad elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa
niezalezne wejScia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dotagczonych do nich bezpotencjalowych
zestykow zewnetrznych urzadzen, ktorych przetaczenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny.
Element kontrolno-sterujacy posiada rozbudowane oprogramowanie, umozliwiajace jego elastyczne
wykorzystanie w roznych zastosowaniach. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Elementy kontrolno-sterujagce w niniejszym opracowaniu przeznaczone sg do sterowania
urzadzeniami zewngtrznymi:
a) Sterowanie wylaczeniem central wentylacyjnych
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w przypadku wystapienia pozaru w obiekcie, centrale
wentylacyjne mogace podsyca¢ ogien poprzez wdmuchiwanie §wiezego powierza nalezy wylaczy¢.
Aby umozliwi¢ wylaczenie central wentylacyjnych przez instalacj¢ sygnalizacji pozaru zostaty
zaprojektowane element kontrolno-sterujace, ktorych styki przekaznika wykonawczego nalezy
wlaczy¢ w automatyke central wentylacyjnych (dostosowanie automatyki dzwigu do mozliwosci
sterowania w czasie pozaru nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

b) Sterowanie drzwiami /automatycznie rozsuwanymi/ na drogach ewakuacyjnych.

Aby umozliwi¢ sterowanie drzwiami /automatycznie rozsuwanymi/ w przypadku wystgpienia pozaru
w obiekcie zaprojektowano elementy kontrolno-sterujace ktore beda sterowaé drzwiami
(dostosowanie automatyki otwierania drzwi do mozliwo$ci sterowania w czasie pozaru nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania),

c) Sterowanie dzwigiem osobowym.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w przypadku wystgpienia pozaru w obiekcie, dzwig osobowy
powinien zjecha¢ na poziom parteru i pozosta¢ otwarty.

W celu zrealizowania powyzszego w maszynowni dzwigu zostal zaprojektowany element kontrolno-
sterujacy, ktorego styki przekaznika wykonawczego nalezy wlaczy¢é w automatyke dzwigu
(dostosowanie automatyki dzwigu do mozliwosci sterowania w czasie pozaru nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania).

Dane techniczne:
Napigcie pracy: 16,5V -24,6V
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Maksymalny prad dozorowania: <165 pA

Temperatura pracy: od -25 °C do +55 °C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: do 95 % przy 40 °C
Wymiary (bez gniazda) O: 115 mm x 43 mm
Masa (bez gniazda): 0,20 kg

Kolor pokrywy modutu: biaty

Sposob kodowania adresu: programowy z centrali

Pobor pradu przez uktad kontroli cigglosci linii
ze zrddla zasilajagcego sterowane urzadzenie: < 615 pA

Wyjscie sterujgce przekaznikowe: styk bezpotencjalowy przetaczny 2A/30V
Liczba wej$¢ kontrolnych: 2

Inicjacja wejscia kontrolnego: bezpotencjalowy styk NO lub NC
Gniazdo G40

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich przewodow
linii dozorowej. Gniazdo zawiera taczéwke kablowa z bezsrubowymi zaciskami, pozwalajaca na
szybkie podiaczenie przewodow instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go
do podtoza i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje
tatwego naprowadzania i1 taczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask,
uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

Gniazda pozwalaja na dotaczenie przewodow linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub
natynkowo. Dodatkowe zlacze umieszczone w gniezdzie umozliwia faczenie ekranu przewodu linii
dozorowej.  Laczowka gniazda ma sze$¢ zaciskow, dwie pary oznaczone "+" i "-" do dolgczenia
przewodéw adresowalnej linii dozorowej (wejscie 1 wyjScie) oraz dwa zaciski do dotaczenia
dodatkowego wskaznika zadziatania.

5 Instalacja naglosnienia

Projektuje si¢ instalacje naglo$nienia obu basenéw oraz pomieszczenia pijalni. Glosniki zainstalowac
wg rozmieszczenia i typu na rzutach. Okablowanie glto$nikéw wykonaé przewodem glo$nikowym
4mm.

Zestawienie materialow:

Lp. Symbol Wyszczegollnienie Ios¢é
1 LB1-UM20E-D GLOSNIK MUZYCZNY 35/20W, GRAFITOWY, 10
OBUDOWA METALOWA
2 LP1-UC10E-1 PROJEKTOR DZWIEKU 10W 24
3 PLM-8M8 8 CHANNEL DSP MATRIX MIXER 1
4 PLM-4P220 4 CHANNEL DSP 220W AMPLIFIER 2
5 PLM-8CS 8 ZONE CALL STATION 1
6 PLM-WCP WALL CONTROL PANEL 3
7 PLE-SDT Zrédto tta muzycznego SD/USB/Tuner 2
8 MW1-RX-F4  ODBIORNK MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO 2
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Lp. Symbol Wyszczegolnienie Ios¢
(606-630MHZ)

9 MW1-LTX-F4 NADAINIK BEZPRZEWODOWY "NA PASEK" (606- 2
630MHZ) Z MIK. WPINANY

10 MW1-HMC MIKROFON NAGLOWNY 2

Urzadzenia stacyjne zainstalowa¢ w pomieszczeniu ratownika.
6 Uwagi ogolne
Roboty przygotowawcze:

skladowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych.
Nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejacych instalacji w celu unikni¢cia uszkodzenia

Trasowanie

Trasowac¢ instalacje w liniach poziomych i pionowych.

Trasa przewodow musi by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji oraz
remontow, a takze powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Kucie bruzd.

Pod potrzeby utozenia wewnetrznych linii zasilajagcych nalezy wyku¢ bruzdy w ktérych uktada sig¢
rury ochronne lub przewody wtynkowe.

Przekroj bruzd nalezy dostosowaé do $rednicy rur.

Przejscia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych

Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet 1 osprzet elektryczny nalezy stosowac zgodnie z wykazem materiatlow i PT
Mocowanie do podtoza nalezy wykonac¢ w sposob trwaly, zapewniajagcy mocne i bezpieczne
osadzenie.

Montaz przewodow elektrycznych

Przed przystapieniem do wciggania przewodow do rur, lub uktadania w tynku nalezy sprawdzié¢
prawidlowo$¢ wykonanego rurowania i zamocowania sprzgtu i osprzetu.

Wciaganie przewodow do rur nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego sprz¢tu montazowego.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody uktada¢ w metalowych korytach kablowych
odpowiednio o szerokosci 100 mm 1200 mm .

Laczenie przewodow.

Laczenie przewoddéw nalezy wykona¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach
technologicznych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku mozna przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewni¢ prawidlowe przytaczenie.
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Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podej$cia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi w rurach,
lub wtynkowymi. Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
0czyszczone.

Potaczenie nalezy wykonac¢ w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczy¢ przed korozja.

Projektuje si¢ system koryt instalacyjnych (oddzielne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych)
W kazdej klatce schodowej projektuje si¢ szachty instalacyjne dla instalacji elektrycznych. W
szachtach instalacyjnych na jednym boku zainstalowa¢ koryto instalacyjne dla przewodow instalacji
elektrycznych, drugie po przeciwnej stronie szachtu dla rozprowadzenia przewodow instalacji
teletechnicznych. Wszystkie instalacje w mieszkaniach i przestrzeniach klatek schodowych uktadac¢
pod tynkiem.

6. Instalacja teletechniczna

W budynku projektuje si¢ nastepujace instalacje teletechniczne
- instalacja sieci strukturalnej

- instalacja antenowa

- instalacja CCTV

-instalacja alarmowa

6.1 Instalacja sieci strukturalnej

Okablowanie wykona¢ w kategorii 6 ekranowanej. Centralnym punktem instalacji bedzie szatka
dystrybucyjna TTB 19"/ 8U zlokalizowana na II pigtrze, wyposazonej w switch potaczony
swiatlowodem z serwerownig na parterze budynku C.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Zej$cia do gniazdek RJ-45 wykonaé w
rurkach instalacyjnych RL. Gniazdka przy TV montowaé na wysokosci 1.8m, w pozostatych
miejscach 30cm od podtogi.

6.2. Instalacja antenowa
Sygnat instalacji nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia maszynowni windy budynku C.
Instalacj¢ wykona¢ przewodami RG-6 prowadzonymi na korytkach kablowych. . Zejscia do gniazdek

TV wykona¢ w rurkach instalacyjnych RL. Gniazdka przy TV montowaé na wysokos$ci 1.8m. Punkt
rozdziatu sygnatu TV wykona¢ w szafie TTB.

6.3. Instalacja CCTV

Instalacje wykona¢ w oparciu o kamery DS- 2CD2342WD. Kamery nalezy wpia¢ do switcha w
szafie TTB. Przewody kategorii 6 prowadzi¢ w korytkach kablowych. W pozostatych miejscach pod
tynkiem.

6.4. Instalacja alarmowa

Instalacje¢ alarmowa wykona¢ w oparciu o kompletng centrale alarmowg VERSA 15. Manipulator
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zamontowac¢ przed drzwiami do pomieszczenia nr 2.4. Centrale umiesci¢ w pomieszczeniu nr 2.2. Do
rozprowadzenia przewodow wykorzysta¢ koryta kablowe. Sygnalizator akustyczny zamontowac na
$cianie zewngetrznej o strony recepcji na wysokosci

projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa
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