Obliczenia dane wyj $ciowe
Basen rehabilitacyjno-rekreacyijny

[a [ b [P h max [ Apow [ Vias

[ s2mm] 17.8m | 12mm | 13m [ om?[e256m3| 11570 m] |
Wyposa zenie dodatkowe basenéw

Zjezdzalnia wodna ilos¢ 0 szt

atrakcje basenowe  ilos¢ 4 szt

Stopien wykorzystania atrakcji 10 %

Metoda uzdatniania wody basenowej

Metoda chlorowania 1

Metoda mieszana ozon + chlor 0

Dane dodatkowe

Catkowita diugo$¢ krawedzi przelewowej basenu L 50|[m]
Predkosc filtracji (zaktadana) \ 30|[m/h]
Czas pracy filtréw B 24([h]
FILTRACJA - wyniki oblicze h

Powierzchnia catkowita basenu A 92,56|[m?
Objetosé catkowita basenu \ 115,70|[m
Catkowita ilo$¢ wody obiegowej Q 94,96|[m*/h]
Srednie obcigzenie n 46,28([1/h]
Powierzchnia filtracji Fr 2,88([m7
llos¢ filtrow N 3|[szt]
Srednica filtra De 1250|[mm]
Rzeczywista powierzchnia filtracji Fer 3,68([m7]
Rzeczywista predkos¢ filtracji Ver 25,81|[m/h]
UZBROJENIE NIECKI - wyniki oblicze f

llo¢ spustoéw dennych Nsp 1‘[52‘]
Srednica wewnetrzna spustu z rynny przelewowej DN 100|[mm]
llo$¢ spustéw z rynny przelewowej Ng 10|[szt]
Dysze naplywowe $cienne 0 2
Dysze naplywowe denne 1

llo$¢ dysz $ciennych doprowadzajacych wode Nps 0|[szt]
Rzecz. predko$é przeplywu przez dysze $cienng Vps 0,00([m/s]
llo$¢ dysz dennych doprowadzajgcych wode Nps 24|[szt]
Rzecz. predko$é przeplywu przez dysze denng Vbs 0,55|[m/s]
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik oblicze f

Objetosé wody wypartej Vy 3,47|[m7
Objetosé wody do piukania Vi 8,00([m’]
Objetosé wody splywajacej Vi 2,56|[m’]
Pojemnos$¢ zbiornika wyréwnawczego Vz 14,04 m7
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze n

Stopien wykorzystania basenu 45 %

Obj. wody uzupetniana w basenie w ciggu doby Qv 7,50‘["13] |
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY

BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH

Temperatura wody w basenie To 31](°C]
Temperatura wody zasilajgcej T, 10|(°Cl
Czas pracy wymiennikéw B 24|[h]
Czas nagrzewania basenu B, 62|[h]
Parametry pracy wymiennikéw 70/50([°C]
Obliczenia:

Zapotrzebowanie ciepta do zagrzania wody basenowej Qs 56,7 |[kwW]
Wydajnosé cieplna wymiennika Qcw 63,0|[kw]
llos¢ przyjetych wymiennikéw Naw 1[szt]
Wydajnos¢ cieplna przyjetego wymiennika Qrw 73|[kw]
Zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temp. wody Qp 19,62|[kw]
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