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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obgb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.OiC.T,

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem

Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalni g waéd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskoweg 0"Przy T ezni" w

Inowroctawiu (dz. Nr 150, obr eb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.0iC.T,

1 Instalaja solarna
1 Kolektor CosmoSun Basic 2.51 = 12szt kpl.
d.1|kalk. wtasna |Ztacze krzyzowe z odpowietrznikiem recznym i tulejg zanurzeniowa, $r.22 x
$r.22 = 3szt
Dwuztagczka zaciskowa, $r.22 = 9szt
Kolano zaciskowe, $r.22 x $r. 22 = 3szt
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Grupa pompowa GPSN 15-11: kpl.
d.1|kalk. wtasna |a) zawoér bezpieczenstwa MSS GW1/2" x GW3/4" 6bar
b) Manometr O - 10 bar
c) termometr, zawér zwrotny, zawor kulowy, ?22
d) separator powietrza z odpowietrznikiem recznym,
e) pompa Wilo ST 15/11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Ptyn do instalacji solarnych - koncentrat 10 | kpl.
d.1|kalk. wkasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR-W 2-15 |Naczynie przeponowe solarne 80 I; pmax = 10bar; pO = 3,0 bar (uzupetni¢ z fa-|szt.
d.1/0509-01 brycznego 2,5bar do 3,0 bar)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 2-15 |Zawo6r kulowy gwintowany DN25 szt.
d.1/0525-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR-W 2-15 |Zawor kulowy gwintowany DN20 szt.
d.1/0525-01
1+5 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotne gwintowany DN25 szt.
d.1/0525-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN25 szt.
d.1/0525-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN20 szt.
d.1/0525-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 7-07 Pompa obiegowa Wilo Star STG 15/11 (uszczelnienie glikolowe) kpl.
d.1/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|/KNR 7-07 Pompa zasilania wym. basenu Wilo Yonos Pico 25/1-4 kpl.
d.1/0102-01 Uszczelnienie glikolowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Rotametr z mozliwosci regulacji przeptywu szt.
d.1/0526-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-08 Zawor mieszajacy termostatyczny kv=3,5 m?/h ukt.
d.1/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 7-08 Zawoér dwudrogowy z sitownikiem DN25 ukt.
d.1/0201-03
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 | Zawor napetniajaco - oprézniajgcy ze ztgczka do weza, DN15 szt.
d.1/0135-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
16|KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy FISH 500 S5 kpl.
d.1/0508-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




3

Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr

150, obgb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.OiC.T,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR 7-08 Sterownik RSS 2 ukl.
d.1/0301-01
3 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR-W 2-15 |Chtodnica wentylatorowa Juwent CHW-1-2w-I1| szt.
d.1/0432-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 22,22 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.1/0405-05 nych na $cianach w budynkach
42 m 42.00
RAZEM 42.00
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r. 28,58 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.1/0405-06 nych na $cianach w budynkach
65 m 65.00
RAZEM 65.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami z syntetycznego kauczuku - jednowar- |m
d.1/0103-07 stwowymi gr.20 mm
42 m 42.00
RAZEM 42.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami z syntetycznego kauczuku - jednowar- |m
d.1/0103-16 stwowymi gr.30 mm
65 m 65.00
RAZEM 65.00
23|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. do 55 mm m2
d.1/0601-01
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
24|KNR 7-24 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.1/0513-11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego kpl.
d.1/0514-11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1/0516-11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-11 kiem chtodniczym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ppoz $r. |szt
d.1/1427-01 do 65 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Instalacja C.T. - wymiennik solarny
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
83 m 83.00
RAZEM 83.00
30|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
83 m 83.00
RAZEM 83.00
31|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.2|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
m 83.00
RAZEM 83.00
32|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o potaczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.2|0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.2|0411-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.2|0411-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.2|0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr

150, obgb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.OiC.T,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR 7-08 Zawor 2-drogowy VRB-2 sr.20 mm + sitownik AMV 428 w funkcji bezpieczens- |ukt.
d.2|0205-01 twa
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
37|/KNR 7-08 Regulacyjny autom. zawér ronowazacy AB-QM GZ $r. 40mm ukt.
d.2|0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 7-07 Pompa Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10, Wilo kpl.
d.2|0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 [Manometry montowane 0-0,6 wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-04
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-03
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-15 |Proéby z dokonaniem regulacji instalacji urz.
d.2|0436-01
1 urz. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2|0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
83*0.173 m?2 14.36
RAZEM 14.36
43/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
14.36 m?2 14.36
RAZEM 14.36
44 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2|0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
14.36 m?2 14.36
RAZEM 14.36
45/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.2|0215-04 wnetrznej do 57 mm
14.36 m?2 14.36
RAZEM 14.36
46|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. |m
d.2|04 izolacji 50 mm
83 m 83.00
RAZEM 83.00
3 Instalacja C.T. - obieg nagrzewnic
47|KNR-W 2-15 |Wymiennik ptytowy typ XB37M-1-50 G 1 A (20mm) Danfoss szt.
d.3/0505-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.3/0411-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.3/0411-05
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
50|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.3/0411-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. 50 mm szt.
d.3/0411-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 7-08 Zawoér nastawny MSV-BD sr. 40mm ukt.
d.3/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 7-07 Pompa Stratos 40/1-4, Wilo kpl.
d.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR 7-07 Pompa Stratos 40/1-10, Wilo kpl.
d.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obgb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.OiC.T,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55/KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0530-02
343 szt. 6.00
RAZEM 6.00
56| KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0530-01
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze Reflex NG 35 szt.
d.3/0509-01 Szybkozigczka SU 3/4"
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, SYR 1915 $r. 15mm szt.
d.3/0526-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Uzupetnienie glikolu
59/KNR 7-07 Pompa Yonos Pico 15/1-6-130, Wilo kpl.
d.4/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 25 mm szt.
d.4/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. 25 mm szt.
d.4/0411-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, SYR 1915 $r. 15mm szt.
d.4/0526-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-15 | Zbiornik glikolu V=200 | wyk. ind. kpl.
d.4/0507-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64/KNR 7-08 Elektroniczny sygnalizator poziomu z sondg zawieszong ELCLUWO 111S+ ukl.
d.4/0301-01 SW-01, Elektromontex
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Instalacja C.O.
65|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spa- |m
d.5/0403-01 wanych na $cianach w budynkach
148 m 148.00
RAZEM 148.00
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spa- |m
d.5|0403-02 wanych na $cianach w budynkach
60 m 60.00
RAZEM 60.00
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach spa- |m
d.5/0403-03 wanych na $cianach w budynkach
8 m 8.00
RAZEM 8.00
68| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spa- |m
d.5|0403-04 wanych na $cianach w budynkach
77 m 77.00
RAZEM 77.00
69|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
293 m 293.00
RAZEM 293.00
70|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.5|0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
293 m 293.00
RAZEM 293.00
71|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe z podej. bocznym 22 h= 600, |=1000 szt.
d.5/0418-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe ptytowe z podej. bocznym 22 h= 600, I=1200 szt.
d.5/0418-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obgb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.OiC.T,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe z podej. bocznym 33 h= 600, I=1200 szt.
d.5/0418-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe niezintegrowany RETTIG Aura Bench 24/240/2000 szt.
d.5/0418-11
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
75|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/1600 szt.
d.5/0418-11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/1800 szt.
d.5/0418-11
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
77|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe zintegrowany RETTIG Narbonne VT; NAV 22/210/2400 szt.
d.5/0418-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany DN20 szt.
d.5/0525-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

79|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potgczeniu |kpl.
d.5|0427-01 na gwint

34 kpl. 34.00
RAZEM 34.00
80|KNR-W 2-15 |Zawoér grzejnikowy powrotny do grzejnikéw z podejsciem od dotu szt.
d.5/0412-02
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
81|KNR-W 2-15 |Zawoér grzejnikowy termostatyczny dn 15mm szt.
d.5/0412-02
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
82|KNR-W 2-15 |Zawoér grzejnikowy powrotny dn 15mm szt.
d.5/0412-02
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
83|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne do grzej. szt.
d.5/0412-02
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
84| KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne do grzej. wzmocniona szt.
d.5/0412-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.5/0411-01 + Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm
KNR-W 2-15
0430-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
86/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5/0412-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
87|KNR-W 2-15 |Proéby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.5/0436-01
13 urz. 13.00
RAZEM 13.00
88/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.5/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
148*0.053+60*0.085+8*0.104+77*0.132 m?2 23.94
RAZEM 23.94
89/ KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.5/0105-04
23.94 m?2 23.94
RAZEM 23.94
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.5/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
23.94 m?2 23.94
RAZEM 23.94
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obgb 3, Inowroctaw. INSTALACJE: SOLARNA, C.OiC.T,

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.5/0215-04 wnetrznej do 57 mm
23.94 m2 23.94
RAZEM 23.94
92|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. do 20 mm, |m
d.5|01 gr. izolacji 20 mm
208 m 208.00
RAZEM 208.00
93|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. |m
d.5|05 izolacji 30 mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
94|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r.35 mm, gr. |m
d.5|05 izolacji 30 mm
77 m 77.00
RAZEM 77.00
95|KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ppoz $r. |szt
d.5/1427-01 do 65 mm
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
6 Instalacja C.T.
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.6/0403-01 wanych na scianach w budynkach
5 m 5.00
RAZEM 5.00
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.6/0403-03 wanych na scianach w budynkach
71 m 71.00
RAZEM 71.00
98|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.6|0403-04 wanych na scianach w budynkach
11 m 11.00
RAZEM 11.00
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
d.6|0403-05 wanych na scianach w budynkach
63 m 63.00
RAZEM 63.00
100|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.6|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
26 m 26.00
RAZEM 26.00
101|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
176 m 176.00
RAZEM 176.00
102|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.6|0406-02 mieszkalnych(robocizna)
176 m 176.00
RAZEM 176.00
103|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.6/0411-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
104|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 25 mm szt.
d.6/0411-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
105|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 32 mm szt.
d.6|0411-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 40 mm szt.
d.6|0411-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.6/0411-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
108|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.6/0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. 25 mm szt.
d.6/0411-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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110|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. 50 mm szt.
d.6/0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111 |KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.6/0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 25 mm szt.
d.6/0411-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 50 mm szt.
d.6/0411-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-15 | Zawory spustowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0135-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
115|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm szt.
d.6/0411-01 + Dwuztaczki o $r. nominalnej 15 mm
KNR-W 2-15
0430-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
116 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.6|0412-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
117\KNR 7-08 Regulacyjny autom. zawér ronowazacy AB-QM GZ $r. 10LF ukt.
d.6/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNR 7-08 Regulacyjny autom. zawér ronowazacy AB-QM GZ $r. 20mm ukt.
d.6/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
119/KNR 7-08 Regulacyjny autom. zawér ronowazacy AB-QM GZ $r. 25mm ukt.
d.6/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
120/KNR 7-08 Zawor 3-drogowy VRB-3 sr.15 mm + sitownik AMV 435 (24V, 3-p) ukt.
d.6/0205-01
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
121|KNR 7-08 Zawor 3-drogowy VRB-3 sr.20 mm + sitownik AMV 435 (24V, 3-p) ukt.
d.6/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 7-07 Pompa Stratos PICO 25/1-4, Wilo kpl.
d.6/0102-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 7-07 Pompa Yonos PICO 15/1-4 130, Wilo kpl.
d.6/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji urz.
d.6/0436-01
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
125/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.6/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
5*0.053+71*0.104+11*0.132+63*0.151+26*0.173 m?2 23.11
RAZEM 23.11
126|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.6/0105-04
23.11 m?2 23.11
RAZEM 23.11
127|\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.6/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
23.11 m?2 23.11
RAZEM 23.11
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128/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.6/0215-04 wnetrznej do 57 mm
23.11 m?2 23.11
RAZEM 23.11
129|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. do 20 mm, |m
d.6|01 gr. izolacji 20 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
130|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. |m
d.6|05 izolacji 30 mm
71 m 71.00
RAZEM 71.00
131|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r.35 mm, gr. |m
d.6|05 izolacji 30 mm
11 m 11.00
RAZEM 11.00
132|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. |m
d.6|04 izolacji 40 mm
63 m 63.00
RAZEM 63.00
133|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. |m
d.6|04 izolacji 50 mm
26 m 26.00
RAZEM 26.00
134/KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne ppoz $r. |szt
d.6/1427-01 do 65 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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