ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIA WOD LECZNICZYCH
W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ,PRZY TEZNI” W INOWROCEAWIU ST 451-1

451-1 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycge wykonania i odbioru wykopow i zasypania ich
wraz z zagszczeniem dla rozbudowy basenu rehabilitacyjnegae vir pijalng wod leczniczych
w Sanatorium Uzdrowiskowym ,PrzyeZni” w Inowroctawiu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowie€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
4510000-8 Przygotowanie terenu pod budg

4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbid
obiektow budowlanych, roboty ziemne

4511100-8 Roboty w zakresie burzenia, rob
ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pzszgj ST.

1.3. Okr&lenia podstawowe

Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na

wg Wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgAn

Pds - maksymalna ¢staé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-83881, stagca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

Glebokas¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokasé jest mniejsza @il m.

Wykop éredni- wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gkboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potéony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki ywykfundamentowego lub wykonania
nasypow, potdone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniadngsw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavyektu oraz innych prac zgdanych z
tym obiektem
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Pozostate oki&enia - zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres obgty specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot azanych z:
-wykonaniem i zasypaniem wykopow

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Przed przysipieniem do wykonania robdét ziemnych ngle zakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalgy prowadzé r¢cznie w okresie zimowym, a odstete grunty nalgy chront
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwéane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te ppal@szacowa na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidziev cenie ofertowe).

2. Materialy
2.1. Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki rglestosowd piasek zwykly (kruszywo naturalne
o wielkadsci ziaren do 2mm o nienormowanym skiadzie ziarnoyvym

Podsyplk pod ptytami fundamentowymi wykotgako piaskowazwirows zag:szczomn do 1d=0,5.
Do zasypywania wykopow nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn
i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Obsypk fundamentéw realizowanych w gruntach spoistycleayalvykona takze z miejscowych
glin ubijajac je starannie,zado stropu otaczagej fundament warstwy glin.

Wymiana gruntu, zagzczenie poduszki piaskowej, czyztedbiory wykopdw powinny by
prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa iregadzaleceniami normy PN-81/B-03020
2.2. Chudy beton

Suche dno wykopéw w gruntach spoistych mal@atychmiast zabezpieazyminimum 10cm
warstwg chudego betonu przed niekorzystnym wpltywem wodlopach.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegak te w czasie odspajania.
Ostatnie 10- 20cm gruntu zbiekanalezy recznie (topaty, kilofy itp.), aby na skutek ruchusagn
drgapcych nie doprowadzi do ich uplastycznienia. Do wykonania wykopow Wykoita
powinien wy¢ koparek podsbiernych o poj. tyki 0,4m?. Do zagszczania powinien iyuzywany
sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadtahaeiczne i
mate walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosovaamochody samowytadowcze i sgreczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwallieniem wymogow
bezpieczastwa, zaréwno w obbie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych paoiey warunkow obgizaja Wykonawe.
Zwigkszenie odleglkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia¢ wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychae&t na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawcadbie usuwat na bigco, na whlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawcaahawizek do zapoznania
si¢ z dokumentagj projektowg. W przypadku stwierdzenia rozhresci pomidzy dokumentagja
stanem stwierdzonym w podio, naley bezzwitocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pepbwania. Dodatkowo naty zapozné sie z dokumentagj okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy gdzen podziemnych i w migr mazliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potgenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci pomkdzy dokumentagj a
faktycznym potageniem uradzer, naleey bezzwiocznie powiadondilnspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu pgsiwania.

Wykonanie wykopow ma nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw zgodnie z dokumengamjojektowy lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na ginie.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosigmoprawione przez
Wykonawe, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqgowadzenia
robot ziemnych powinny zapewsiaienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachoagego
parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamentydola wykonywane mechanicznie, adaowej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do minimum niezilinego dla
wykonawstwa wykonuac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvea gruntu w
dole fundamentowym powinna pozast® strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynosgdla rzdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokomgjeioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu Xepy naley odwiezé na miejsce odkladu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wilasny koszt,miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawczaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odktady powinny byformowane w pryzm

0 wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @6. Przyjmuje si wykorzystanie
gruntu z odkiadu do ponownego zasypania fundamedadmiar ziemi niewykorzystany do
zasypania wykopu zostanie odtransportowany na vwozomee przez lryniera sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubiei dostosowanej do prajgj metody
zag:szczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracéza

-przy zagszczaniu ¢gcznym - 20 cm

-przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramp-cm

-przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

5.5. Wymagania dotygze zagszczenia gruntu w wykopie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobiemnych powinno spetria
wymagania, dotycgce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Zeli grunty
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rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie gnajymaganego wskaika zagszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow mglge dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli

wartasci wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag:szczenie gruntow rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntow podég

umazliwiajgce uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowaniasrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamgp
Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady 0golne kontroli jakm robot

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spawdprawidiowaé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczychrowadzt systematyczne badania kontrolne
dostarczajc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania komimihaley wykona& w zakresie i

z czstotliwoscig gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakgci robot.

Doktadna¢ robot:

-odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerokm wykopdw nie
powinny by wieksze od 5 cm,

-pochylenie skarp wykopow nie powinn@ $6zni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 10%,
-powierzchnie skarp nie powinny niievickszych wkésnig¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robéteych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rolzé¢mnych nalgy wpisywa
do:

-protokotéw odbiorow rob6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakoi wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakm wykopdw polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjrojektowej. W czasie kontroli
szczegoOlp uwag; nalezy zwrocié na:

-odspajanie gruntdw w sposoOb nie pogakgaajch wiaciwosci,

-prawidtowas¢ wytyczenia robot w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podta,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zagzczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmyadh oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadzag 8 gornych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodzwatpliwosci
co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow rob6t zwizanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metésizany ).
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8. Odbior robdt

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty figodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie ctiojednego elementu robdt ziemnych okazale siezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje gia niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
rob6t zobowazany jest doprowadgiroboty do zgodnai z wymaganiami i przedstadvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejaygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. Podstawa ptatndci

Cena | metra szeiennego [i] wykonania wykop6ow obejmuije:

-wszelkie prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu,

-zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu nigtant|

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektows,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-zag:szczenie powierzchni wykopu do wiellad podanej w ST,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych,

-koszty zwhzane ze wzmochieniem podew przypadku braku nibwosci uzyskania wisciwych
wskanikdéw zagszczenia

-wykonanie drég dojazdowych §jeokaza si¢ niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

UWAGA:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne material@, sprzetow, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowijedynie wzorzec jakdciowy i S

podane w celu okrélenia wymogow jakdciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rbwnowanych materiatow, sprztow, urzadzen, systeméw i innych pod
warunkiem zachowania tasamych lub wyszych parametrow technicznych. Zamiana
materiatbw na rownowazne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i artosciach

uzytkowych wymaga ponadto zgody mytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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