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Ocieplenie attyki
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Strop

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0.5cm

SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm

STYROPIAN M30 gr. 3.0cm

STROP ZELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA
np. 2 x Weber.Tec 960 (kolor biaty)
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(*¥) Wg projektu "Przebudowy niecki basenu rehabilitacynego
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Linia cokofu w nawigzaniu
do istniejgcej

Styropian ekstrudowany

gr.16 cm

+(0,06 = 88,95 m npm

na rgbek stojgcy — na systemowej
podkonstruke|i aluminiowe]

Strop

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm

N

ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA
np. Weber.Tec Superflex

SZLICHTA CEMENTOWA gr. 5.5cm

PLYTA IZOLACYJNA DES lub MULTI gr. 3cm

STYROPIAN POSADZKOWY gr. 5cm

STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1.5cm

Strop

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm

ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA
np. Weber.Tec Superflex

SZLICHTA CEMENTOWA ISTNIEJACA

Podtoga na gruncie

GRES NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm

PODKLAD CEMENTOWY gr.5cm
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Chudy beton

gr.10 cm
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Uwaga:

Wszystkie wymiary w nawigzaniu do budynku

istniejgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi€¢ w naturze

Folia budowlana PE

STYROPIAN TWARDY gr. 4.0 cm

FOLIA BUDOWLANA gr. 0.30mm

PODLOZE BETONOWE gr. 12cm
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NORMOWE PODLOZE GRUNTOWE

Strop

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU gr. 1.5cm

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0.5cm

SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm

STYROPIAN M30 gr. 3.0cm

STROP ZELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5 cm

E | Strop
1 |WYKLADZINA TYPU TARKETT/PLYTKI NA KLEJU gr. 1.5¢cm
2 |WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0.5cm
3 [SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm
4 _|STYROPIAN M30 gr. 3.0cm
5 |STROP ZELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
6 |ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA
np. 2 x Weber.Tec 960 (kolor biaty)
F | Stropodach
1 |PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
2 |PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA
3 |IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA gr.22 cm
4 |PAROIZOLACJA - FOLIA PE
5 |BLACHA TRAPEZOWA TR70/200/0,88
6 |BELKA STALOWA Bs3
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