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Uwaga: Drzwi do pomieszczen nr 0.27.2, 0.27.3 oraz 0.27.4 osadzi¢ 10 cm nad posadzka,

tzn. powyzej projektowanego progu.

ORAZ DOZOWANIA PODCHLORYNU
SODU

NR POM.|NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]| RODZAJE POSADZKI
0.27.1 |PRZEDSIONEK 7,43 Pt. CERAM. KWASOODP.
0.27.2 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA 2,15 PLYTKI CERAMICZNE

ORAZ DOZOWANIA KOAGULANTA KWASOODPORNE
0.27.3 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA 3,64 PLYTKI CERAMICZNE
ORAZ DOZOWANIA KOREKTORA PH KWASOODPORNE
(KWASU SIARKOWEGDO)
0.27.4 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA 4,86

PLYTKI CERAMICZNE
KWASOODPORNE

SUMA | 18,08

SCHEMAT BUDYNKU

OZNACZENIA:
1 SCIANY ISTNIEJACE
== SCIANY DO WYBURZENIA

tzzzzzzz4 SCIANY PROJEKTOWANE
cegfa ceramiczna pefna gr.12 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Ustawa z dnia 04.02.1994r.

LEGENDA:
kanaty wentylacyjne wywiewne

W

kratki kontaktowe w drzwiach

Uwaga:

1. Kanaly wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej kwasoodpomej,

2. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem oraz izolowaé termicznie otulinami z wetny
mineralnej gr. 40mm, pod ptaszczem z folii aluminiowej,

3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ z uwzgledniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz
elementami konstrukcyjnymi budynku,

4. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewniem dostepu do strony obstugowej,

5. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosowa¢ przepustnice regulacyjne,

6. Przejscia przez dach wykona¢ za pomocg podstaw dachowych osadzonych na izolowanych
cokotach dachowych,

7. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody odzielenia pozarowego wykonywaé z
zastosowaniem klap przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej rownej co najmniej odporno$ci
ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,

8. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez inne strefy pozarowe niz te, ktore obstuguja,
wykonywaé z zastosowaniem obudéw ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski

tel. 052 552 00 82

PRO N

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

INWESTOR Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 15

AUTORSKA 85-095 BYDGOSZCZ

OPRACOWANIA tel.: (52) 3234100

Spotka z o.0.

fax: (52) 3234120
e-mail: pracownia@arus.com.pl

Sanatorium uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu:
PRZEDSIEWZIECIE  Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod
leczniczych (dz. nr 150, obreb 3 Inowroctaw)

STADIUM  PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA

TYTULRYSUNKU RZUT PARTERU BUDYNKU LECZNICZO-UZDROWISKOWEGO

POMIESZCZEN DOZOWANIA CHEMII
INSTALACJE WENTYLACYJNE

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

1100

mgr inz. Maciej Sakowski

PROJEKTOWAL. Nr upr. KUP/0129/POOS/14 NR ZLECENIA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
s epscshote bl cokmale sl heshe) st 4/2015
OPRACOWAL mgr inz. Jarostaw Dworak DATA
. - 22.07.2015r.
mgr inZ. Piotr Siekierkowski “RRYS
SPRAWDZIL Nr upr. KUP/0133/POOS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

W01

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




