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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan oraz zewnetrznej
doziemnej niskoparametrowej instalacji grzewczej dla rozbudowy basenu rehabilitacyjnego
wraz z pijalnig wod leczniczych w sanatorium ,,Przy Tezni” w Inowroctawiu
(dz. Nr 150, obreb 3, Inowroctaw)

1.0 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy budowlanej;

e Ustalenia dokonane z Inwestorem;

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

e Projekt archiwalny przebudowy wezta cieplnego z 2008 r. opracowany przez Panig inz.
Ewe Kara$ (W.B.P.P.-N.B. 7210/246/81).

2.0 Zakres opracowania

¢ Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
* Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

* Zewnetrzna niskoparametrowa instalacja grzewcza.

3.0 Przyjete rozwigzania projektowe instalacji wod-kan

3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody w ilosci
1,80 I/s (przeptyw obliczeniowy- bez zapotrzebowania dla technologii basenowej) do
przyboréw sanitarnych tj. umywalki, zlewozmywaki, zawory czerpalne oraz urzadzen
technologicznych (w pom. pijalni wdd). Projektowana instalacja ma takze za zadanie
doprowadzenie wody Swiezej na potrzeby technologii basenowej (zapotrzebowanie wg
opracowania technologicznego). W celu zapewniania zasilenia wody Swiezej dla technologii
basenowe] projektuje sie doprowadzenie przytgcza wody dn40mm. Na tym przytaczu nalezy
zamontowaé zawér antyskzeniowy typu EA oraz wodomierz dn25. Ponadto projektuje sie
doprowadzenie wody solankowej- termalnej dn40 do pomieszczenia technicznego dla
potrzeb technologii basenowej. Wode solankowa nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji
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solankowej zgodnie z czesScig rysunkowg (zapotrzebowanie wg opracowania
technologicznego). Przewdd instalacji solankowej wykona¢ ze stali kwasoodpornej/
nierdzewnej. Przytagcze wody solankowej rowniez nalezy wyposazy¢ w wodomierz dn25 oraz
zawor antyskazeniowy typu EA.

Dodatkowo projektuje sie po jednym hydrancie p.poz. dn25 na kazidej
nowoprojektowanej kondygnacji (pomieszczenia: techniczne technologii basenowej, hala
basenowa oraz pijalnia wéd mineralnych). Instalacje p.poz. wykonaé ze stali ocynkowanej.
Doprowadzenie zimnej wody do hydrantu p.poz. na poziomie Il pietra doprowadzi¢
z istniejacej instalacji, w przypadku gdy istniejaca $rednica zimnej wody bedzie mniejsza od
projektowanej nalezy jg zwiekszy¢.

Wszystkie podejscia do punktéw czerpalnych konczy¢ kulowymi zaworami
odcinajgcymi. Przybory sanitarne w pijalni wod zasili¢ z pionu, ktdry nalezy przedtuzyc
z kondygnacji nizej. W pomieszczeniu tym przewidziano podejscia pod urzgdzenia
technologiczne takie jak: ekspres do kawy, kostkarka do lodu oraz zmywarka do naczyn.

Dodatkowo na poziomie parteru w przedsionku magazynéw i dozowania chemii
projektuje sie natrysk ratunkowy. Na poziomie | pietra na hali basenowe] przewiduje sie
zamontowanie zaworu czerpalnego do mycia posadzki basenowej. Zamontowanie zawordow
czerpalnych przewiduje sie takie w pomieszczeniach magazynowania chemii,
w pomieszczeniu: dozowania podchlorynu sodu, dozowania korektora pH oraz dozowania
koagulanta na poziomie parteru. Projektowang instalacje w magazynach chemii potgczyé
z istniejacg instalacja wodociggowg. Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza zaopatrzyé
w zawor antyskazeniowy typu HA. Wszystkie przybory sanitarne znajdujgce sie
W pomieszczeniach magazynowania chemii (pom. nr 0.27.2, 0.27.3, 0.27.4) wykona¢ ze stali
kwasoodpornej.

Instalacje zimnej wody uzytkowej na poziomie parteru wykonac z rur i ksztattek ze
stali ocynkowanej. System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadac pod stropem.

Natomiast instalacje wodociggowa, ktéra ma zapewni¢ dostawe wody do
przyborow i urzadzen technologicznych dla pijalni woéd mineralnych wykonaé¢ w identycznym
standardzie w jakim jest wykonana instalacja istniejgca (stal ocynkowana), do ktorej
projektuje sie wigczenie. Przewody rozprowadzajgce uktada¢ w posadzce a podejscia do
armatury w bruzdach $ciennych. Przewody izolowad termicznie- pianka PUR.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

UWAGA:

Budynek posiada ochrone przeciwpozarowg zewnetrzng z istniejgcych czynnych hydrantéw
p.poz. w_rejonie inwestycji, znajdujgcych sie w odlegtosciach wymaganych przepisami
pozarowymi.

Budynek posiada rowniez zabezpieczenie antyskazeniowe na przytaczu wody w ramach
instalacji istniejacej.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacyjnej

W celu doprowadzenia cieptej wody uzytkowej do pomieszczenia pijalni waod
mineralnych nalezy witaczy¢ sie do istniejgcej instalacji wodociggowej, podobnie jak pion
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wody zimnej, pion wody cieplej i cyrkulacyjnej nalezy przedtuzy¢ z kondygnacji nizszej. (wg
czesdci rysunkowej). Instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ w identycznym
standardzie w jakim jest wykonana istniejgca instalacja wodociggowa (z rur i ksztattek
tworzywowych w systemie BOR+). Przewody uktadaé réwnolegle do instalacji wody zimne;j.
Wszystkie przewody zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

W pomieszczeniu technicznym basenu ciepta woda dla umywalki przygotowywana
bedzie w elektrycznym podgrzewaczu przeptywowym.

Ciepfa woda dla przyborow sanitarnych w pomieszczeniach magazynowania chemii
doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej. Wigczenie do istniejacej
instalacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonad na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegdlty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciaggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze w ilosci 3,45 I/s (wyptyw obliczeniowy- bez
Sciekdw z urzadzen technologicznych basenu) odprowadzane beda przewodami 0,11m oraz
0,16m do zewnetrznej instalacji sanitarnej na terenie Inwestora. Projektuje sie dwa odrebne
wyjscia kanalizacyjne. Instalacja wyposazona bedzie w takie przybory sanitarne jak:
umywalki, zlewozmywak, zmywarka do naczyn oraz wpusty podtogowe a takze urzadzenia
technologii basenu.

Na poziomie parteru w pomieszczeniach dozowania podchlorynu sodu oraz
pomieszczeniu  dozowania  korektora pH projektuje sie wpusty podfogowe
z odprowadzeniem do szczelnej studzienki bezodptywowej o pojemnosci min 0,1 m3. Wpusty
te nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Wpust poditogowy zlokalizowany
w pomieszczeniu 0.27.2 (dozowania koagulanta) réwniez nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej.

Odptyw (fi 160mm), do ktérego wtgczone beda wody poptuczne z filtréw oraz odptyw
(fi 160mm), do ktérego wtaczony bedzie spust i przelew ze zbiornika wyrdwnawczego oraz
spust basenu nalezy zasyfonowac (wigczenie do odptywdw urzgdzen technologicznych wg
oddzielnego opracowania). Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
wszystkich sciekow na zewnatrz budynku, przewiduje sie wykonanie pompowni Sciekdéw
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Projektuje sie
pompownie dwupompowg na bazie studni tworzywowej TEGRA1000 z pompami typu
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Pirania 13D typ: $100/2,25-2-P-13/40-T/3-1,9/P. Nastepnie Sciek przepompowywany bedzie
do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych. Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Pion
kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym. Na pionie
zamontowac czyszczak. Wszystkie wpusty w budynku zasyfonowad.

Scieki z przyboréw z pomieszczen magazynowania chemii odprowadzi¢ do
istniejgcego poziomu kanalizacyjnego, zgodnie z czescia rysunkowa.

Dodatkowo przewiduje sie odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw znajdujacych sie
w pomieszczeniu pijalni wéd mineralnych. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowaé pompki skroplin, ktére umozliwig ich
odprowadzenie. Skropliny przewodami PVC, fi 16mm nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

3.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacja ma za zadanie odprowadzenie wdd opadowych
z powierzchni dachu (poprzez podgrzewane wpusty dachowe). Catos¢ instalacji wykonaé
zrur i PCV-U. Piony spustowe izolowac akustycznie np. 5cm warstwg wetny mineralnej
i termicznie piankg PUR.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

3.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bedg odprowadzane przewodem $200x5,9mm z rur litych PVC SN8
i wprowadzone do istniejgcej studni zgodnie z czescig rysunkowga. Powyzsze rury powinny
odpowiadaé normie PN-EN 1401:2002.
Na trasie przytacza i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac studnie rewizyjne,
TEGRA600 oraz studnie rewizyjng fi 0,425m.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000.
W S$cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

3.5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Catos¢ instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzi¢ poprzez przytgcze deszczowe do
istniejgcej studni na kanale deszczowym zgodnie z czesScig rysunkowg. Catos¢ instalacji
wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych PVC-U SN8 litych w zakresie srednic fi 160-200.
Wyposazenie instalacji stanowig studnie tworzywowe TEGRA fi600.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463)
doziemne instalacje wod-kan zaleca sie zaliczyé do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

3.6 Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego

Przewody kolidujgce z nowoprojektowanym budynkiem przebudowaé¢ w ramach
instalacji wewnetrznej z zachowaniem S$rednic. Przewody zimnej wody wykona¢ ze stali
ocynkowanej. Przewody nalezy potaczy¢ z istniejacy instalacja.

Przebudowywane przewody prowadzi¢ pod stropem unikajac kolizji z nowoprojektowang
instalacja. W przypadku stwierdzenia, ze przewody sg nieczynne nalezy je zdemontowac.

3.7 Obliczenia
Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

llos¢ N‘;’r ';’e";,’;":,"" z’.',’r',’:g";n Woda
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego ] z;:::nktéw wody [dm?/s] ciepfg Gn
palnych [dm?/s] [dm?3/s]
1 | Umywalka 5 0,07 3,5 3,5
2 | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 | Zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15 -
4 | Podejscie technologiczne 2 0,07 0,14 -
5 | Zawor czerpalny 6 0,3 1,8 -
6 | Natrysk ratunkowy 1 1,0 1,0 -
7 6,66 3,57
8 > an 10,23
9 q=0,682[(>_q,)** -014 1,80

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.

llos¢ . . .
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow 53:’;;:/‘:’?:;7; z AWs
czerpalnych
1 | Umywalka 5 0,5 2,5
2 | Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3 | Wpust podtogowy 22 2,0 44,0
4 | > AWs 47,5
5 | as=KyD AWs K=0,5 3,45 dm’/s
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3.8 Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentdéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny miec¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, Kierownik Budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

5. Cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

6. Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje.

7. W trakcie robot nalezy przestrzegac wytycznych okreslonych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan
producentdw rur zastosowanych do montazu
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4.0 Przyjete rozwigzania projektowe zewnetrznej doziemnej instalacji grzewczej

4.1 Lokalizacja sieci cieplnej

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

a) przebudowe istniejgcych przewododw:

- niskoparametrowe] zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania 2xDN50 (2x60,3/140)
zasilajacej segment nr 2, bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem basenu,

- niskoparametrowe] zewnetrznej instalacji ciepta technologicznego 2xDN40 (2x48,3/110)
zasilajgcej segment nr 2, bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem basenu.

b) zmiane trasy przewodéw niskoparametrowej doziemnej instalacji c.o. dla segmentu 2B —
Srednica zgodnie z uzgodnieniem ZUD ¢-118/2014, trasa pokazana na planie
zagospodarowania terenu.

Wystepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu. W przypadku
zbyt bliskiego prowadzenia rurociggdéw sieci cieptowniczej w stosunku do eksploatowanych
kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W przypadku zblizen
projektowanego przytgcza cieptowniczego do istniejgcych sieci wodociggowych przewody
uktada¢ w rurach ochronnych.

4.2 Rozwigzania szczegétowe

Czynnikiem grzewczym w doziemnej instalacji niskoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych 80/60 °C.

Przebudowe przytacza cieplnego przyjeto w systemie sztywnych rur preizolowanych StarPipe
z izolacjg standardowsa.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych wykonaé z muf termokurczliwych z polietylenu
PE-HD sieciowanego radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementéw
izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie
wtapianych stozkéw korkdw z polietylenu.

4.3 Rurociagi
Przewody zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 zizolacjg

termiczna z pianki poliuretanowej np.: StarPipe. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej
stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Przewody doziemnej instalacji c.o. zaprojektowano wykorzystujgc uktady samokompensacji.
Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach
elementow sieci. tgczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie
potaczenia spawane nalezy skontrolowac radiograficznie. lzolacja potgczen spawanych przy
pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentéw
na budowie.

Prace powinny wykonywac osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.
taczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytgczeniowe. Potfgczenie rur preizolowanych za
pomocg muf potgczeniowych.
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4.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu rurociagi sieci cieplnej i przytgcza przeptuka¢ woda o predkosci 2 m/s i
wykonaé prébe szczelnos$ci na zimno na cisnienie

Pp=Prx15=16x1,5=2,4MPa

oraz na gorgco przy maksymalnych parametrach czynnika roboczego.

Probe wykonac przy temperaturze zewnetrznej wyzej niz 0° C. Siec cieplng napetni¢ wodg 24
h przed préba.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za pozytywne, jezeli w ciggu catego czasu proby tzn.
w czasie 45 + 60 minut nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a na potgczeniach
spawanych nie stwierdzono przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w ktorym
cisnienie nie moze ulec zmianie wynosi 15 minut. Z wykonania préby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Proby szczelnosci wykonac¢ osobno dla przebudowywanego odcinka podziemnej sieci cieplnej
preizolowanej i osobno dla sieci cieplnej prowadzonej w budynku.

4.5 Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od
ich ugie¢ nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinakach ich
pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzyé systemowych mat
kompensacyjnych.

Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa.

4.6 Uwagi koncowe

Catosc robot zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:

Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

Instrukcji ,,Montaz przewodéw i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r

PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgcej

PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

* W czasie wykonywania robot nalezy zachowac ostroznos¢ i przestrzegac przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

e Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

e Siec cieptowniczg nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng wykorzystujgc jako
zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujgc wode uzyty do prdby na cisnienie.

* W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie z autorem
projektu.

* Wykonawca robét obowigzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiadac zaswiadczenia o przeszkoleniu.

¢ Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potaczen.
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* Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systemodw.

5.0 Informacja dotyczgca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrznej doziemnej niskoparametrowej instalacji grzewczej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 i 4 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych oraz przebudowywanych instalacji z
w/w zakresu zwigzanych zrozbudowg basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod
leczniczych w Inowroctawiu, dz. nr 150, obreb 3.
Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgace zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczerstwo oraz ochrone zdrowia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,

-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdéw przy uzyciu specjalistycznych
dzwigow i podnosnikdw,
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-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,

-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

-prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;

-brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu);

-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robdét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sie okres
od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikdw winien zwroéci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikdow, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza
zapewnic:

* bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

* odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

e instruktaz pracownikow, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejnos¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa
i higieny pracy.
f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Zastosowane Srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego
i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.
Kierownictwo robdt winno oznakowac plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywa¢é
i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

* ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

* urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

* regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowanie: PRO [ L:ID
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | @ A

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



