Zakres projektu

Opracowanie obejmuje projekt wnetrz pomieszczeh rozbudowywanej czesci budynku
Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tezni w Inowroctawiu - basenu rehabilitacyjnego
oraz pijalni wod dla kuracjuszy.

Istniejgcy basen zostaje powiekszony, stworzona druga niecka basenowa , zatem
projekt plastyczny basenu ma za zadanie scali¢ obecng i dobudowywang przestrzen
nadajgc im jednolity charakter.

Nowo projektowana pijalnia wod umiejscowiona jest w dobudowywanej czesci
obiektu natomiast prowadzacy do niej korytarz tgczy jg z istniejgcg czescig obiektu.
Zostata ona zaprojektowana w charakterze nieco eklektycznym aby nawigza¢ do
tradycji pijalni wéd w dawnych uzdrowiskach uwzgledniajgc nowoczesny charakter
reszty budynku

BASEN

Istniejgcy basen rehabilitacyjny o powierzchni 172,11 m2 wraz z jacuzzi 29,42m2
zostat w projekcie powiekszony 0 239,49 m2. Catkowita powierzchnia
rozbudowanego pomieszczenia wynosi 437,04 m2 Mieszczg sie w niej dwie niecki
basenowe i dwie wanny jacuzzi. Tutaj odbywac sie bedg zajecia rehabilitacyjne dla
kuracjuszy

W celu stworzenia jednolitego charakteru wnetrza zostanie zlikwidowany murek
wokot istniejgcej niecki basenowej , a w catej istniejgcej czesci przewiduje sie
przeprowadzenie prac remontowych i zastosowanie takich samych materiatow
wykonczeniowych w catym obiekcie.

Ze wzgledu pozostawienie dziatajgcej instalacji wentylacyjnej, przewidziane zostato
zabudowanie pionu instalacyjnego przy drzwiach wejsciowych ptytg gipsowo-
kartonowg wodoodporng (wg rysunku).

SUFITY | OSWIETLENIE

W czesci istniejgcej nie przewiduje sie zabudowywania instalacji ani elementow
konstrukcyjnych na suficie. Wrecz przeciwnie , wysokie stalowe podciagi zostang
podkreslone kolorem PARA P5101-41

W czesci "nowej" instalacja wentylacyjna i elementy konstrukcyjne zabudowane ptytg
gipsowo- kartonowg wodoodporng na standardowej konstrukcji malowang farbg
PARA P5229-14D. Ze wzgledu na koniecznos¢ zminimalizowania obnizen sufitu
zaleca sie w miare mozliwosci montaz elementow mocujgcych obok
zabudowywanych podciggéw aby maksymalnie przyblizy¢ do nich ptyte . W
wydzielonych polach umieszczone zostang ekrany z BARRISOLU 02074 Bleu
Pervenche podswietlone diodami LED . Ekrany te bedg stanowity podstawowe
oswietlenie tej czesci basenu uzupetnione plafonami nasufitowymi PXF Lighting
Torino Il IP65 LED. Takie same lampy ale zwieszane do wysokosci podciggow
przewidziane zostaty jako oswietlenie istniejgcego basenu.

BARRISOL z podswietleniem LED zostat przewidziany takze nad wanng jacuzzi



POSADZKI

Podtoga wytozona ptytkami podtogowymi antyposlizgowymi z certyfikatem "bosa
stopa” Flor Gres firmy Florim - Walks WHITE 60x60 i 30x60 cm. W miejscach
odptywdéw podtogowych dopuszcza sie pociecie ptytki na mniejsze elementy w celu
uzyskania odpowiedniego spadku. Z ptytek 30x60 utozone cokoty przyscienne
wpuszczone w Sciane. Takze te same ptytki przewidziane zostaty jako obtozenie
Sciany przy wejsciu i stupow pomiedzy obydwoma czesciami pomieszczenia.

NIECKI BASENOWE

Brzegi obydwoch basenow wykonczone zgodnie z projektem technologii ( ptytka
brzegowa Zurich 1 dalej rynna odptywowa przykryta kratkg ). Elementy stuzgce do
zabiegow rehabilitacyjnych wykonane zgodnie z projektem technologii basenu.
Niecki basenowe wytozone ptytkami basenowymi AGROB BUCHTAL Chroma li
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Przewidziane drabinki i pochwyty wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo
RAL 1003

SCIANY

Sciany wykonczone réznorodnie : ptytki podtogowe Flor Gres firmy Florim - Walks
WHITE 30x60 w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenia - przy drzwiach
wejsciowych i na stupach, wg rysunku.

Na scianie naprzeciw wejscia i na zabudowie pionowego elementu wentylacji panele
dekoracyjne LOFT DESIGN SYSTEM wzor 04 malowane farbg PARA P5101-41.
Sciana pod proponowanym zegarem oraz $ciana malowana przy wej$ciu PARA
P5060-52 .Pozostate $ciany malowane farbg akrylowg firmy PARA 5229-34 wg
rysunku. Na wszystkich Scianach cokoty z ptytki podtogowej 30x60. Ze wzgledu na
brak parapetow w duzych oknach, takze te ptytki zastosowane do wytozenia dolnej
krawedzi wneki okienne;.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

Na $ciance na przeciw drzwi zamontowany duzy zegar scienny ozdobny np. DIY
12002 o $rednicy 130 cm.

Grzejniki w formie taweczek PURMO Aura Bench rozmieszczone zgodnie z
projektem instalacyjnym , blat fawki buk lakierowany, nogi aluminium , grzejnik
RAL 1003.

Powyzszy opis dotyczy plastycznego wykonczenia wnetrz basenu i stanowi
uzupetnienie projektu architektonicznego i projektéw branzowych.

Wszelkie zmiany dotyczgce proponowanych rozwigzan i materiatbw wymagajg
akceptacji projektanta.



Ze wzgledu na dtugg odlegtos¢ czasowg pomiedzy wykonaniem projektu a jego
realizacjg, projektant zastrzega sobie ewentualng mozliwos¢ wymiany
zastosowanych materiatow przed realizacjg projektu.

PIJALNIA

Pijalnia wéd mineralnych dla kuracjuszy sanatorium zostata zlokalizowana na pietrze
dobudowanej czesci budynku. Jej powierzchnia to 222,39 m2. Wejscie do pijalni
prowadzi z holu na pietrze istniejgcego budynku sanatoryjnego przez korytarz o pow.
20,76 m2. Korytarz i magazyn baru pijalni zlokalizowane zostaty na miejscu
istniejgcej obecnie sitowni.

Podstawowg funkcjg pijalni jest udostepnienie kuracjuszom miejscowych wod
mineralnych. Dodatkowo pijalnia petni funkcje kawiarni i miejsca spotkan
mieszkancow obiektu.

SUFIT

W pomieszczeniu pijalni przewidziane obnizenia sufitu wykonane wg rysunku z ptyty
gipsowo-kartonowej na standardowym stelazu. Malowane farbg PARA w kolorach
podanych w opisie rysunku

OSWIETLENIE

Ze wzgledu na dosc¢ reprezentacyjny charakter pomieszczenia zastosowano tu
réznego rodzaju oprawy oswietleniowe wyrdzniajgce poszczegolne jego czesci.
Gtownym i najbardziej dekoracyjnym elementem sg trzy lampy AZZARDO Rain
zwieszone nad stolikami w centrum sali. Nad stolikami okrggtymi i nad siedziskami
tapicerowanymi lampy AZZARDO Silver Ball o Srednicy 35 cm , taka ale wieksza
wigksza - 40 cm nad duzym stotem. Szklane oczka dekoracyjne LIGHT PRESTIGE
Mars szt 18 podswietlajg przestrzen przy wnece ekspozycyjnej i w komunikacji . Nad
barem cztery lampy LINEALIGHT Light eye i pas ledowy natynkowy w oprawie.

Pas komunikacji wzdtuz baru - wpuszczone w sufit AQAFORM Ring 6 szt

Na Scianach miedzyokiennych kinkiety ARTEMIDE Cadmo Parete Fluo

PODLOGA

Na podtodze przewidziane ptytki podtogowe TAGINA APOGEO 14 dark brown ,
Frondo Rettificato 8BF8J60 60x60 jako ptytka podstawowa, z "dywanikiem" na
srodku pomieszczenia z ptytek TAGINA APOGEO dark brown Esagona in tinta L
19,5 8BF8JES oraz ptytek Esagona Fiore a rilivo L19,5 8BF8JEF..otoczonych listwg
TAGINA APOGEO dark brown Bordura lobi a rilievo in tinto 17,25x35 cm. 8BD8JBR.
Ptytki z reliefem stanowig ok 10% ptytek "dywanika" . Ptytki utozone zgodnie z



rysunkiem. Z ptytek 60x60 cietych wykonane cokoty wysokosci 10 cm wpuszczone w
Sciane.

SCIANY

Na Scianie od drzwi wejsciowych do baru oraz na Scianie tylnej baru ptytki z cietej
oryginalnej starej cegty - "Cegta lico z XIX w " ITA Poland. Ta sama cegta na
zabudowach z ptyty gipsowo kartonowej na dtugiej $cianie z oknami. Pozostate
Sciany wyklejone tapetg QUOD Il Teide 258 CO5 ( Sciana za siedziskami i Sciana na
prawo od wejscia - zaznaczone na rysunku) lub malowane farbg PARA P5176-34
satyna.

BAR

W pijalni przewiduje sie umieszczenie baru, w ktérym podawana bedzie woda
mineralna z nalewakow i butelkowana. Bar serwowac bedzie rowniez napoje gorgce i
zimne (bezalkoholowe) oraz desery np. ciasta i lody. Mozliwa jest takze sprzedaz
stodyczy paczkowanych.

W barze przewiduje sie umieszczenie nastepujgcego sprzetu :

- nalewaki do wéd mineralnych

- witryna chtodnicza na napoje

- szafa mroznicza podblatowa

- szafa chtodnicza podblatowa

- ekspres do kawy

- czajnik elektryczny

- zmywarka do naczyn

- kostkarka podblatowa

- witryna do lodow

- witryna do ciast nastawiana na blat

- kasa fiskalna

Ponadto znajdowac sie tu bedg : zlewozmywak, umywalka, szafa przelotowa na
naczynia oddzielajgca cze$¢ baru petnigcg funkcje zmywalni.

Meble stanowigce zabudowe baru wykonane sg z ptyty meblowej KRONOSPAM Dab
Maggia 18 mm. Blaty ciggu roboczego i lady barowej wraz z ptytg frontowg
LAMINAM Oxide Moro gr. 3mm klejony na ptycie meblowej 25 mm.

Panele azurowe zamykajgce bar - ptyta PROFORM PDA 29/P4 gr. 24mm
lakierowana w kolorze RAL 9001 potysk.

Oswietlenie baru stanowig 4 lampy SPOT LIGHT Linea Light H12 $rednicy 15 cm.
zwieszane nad ladg oraz listwa led natynkowa nad czescig roboczg.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

Whneka ekspozycyjna - przeznaczona do wyeksponowania duzej bryty solne;j.
Stworzona przez czesciowo zamurowane istniejgce okno sali gimnastycznej .
Wykonczona ramg z ptyty gipsowo kartonowej pomalowanej na kolor PARA P5176-
34. Wewnatrz wneki PARA 5243-51D. Podswietlona tasmg LED.



Logo sanatorium - wykonane z mosigdzu wg proj szczegdétowego, umieszczone na
dystansach na Scianie koto wejscia wg rys. z podswietleniem

Rolety okienne - sterowane elektrycznie z baru. Wykonane z tkaniny - do dobrania w
trakcie realizacji. Mocowanie rolet przestoniete ostong z ptyty MDF 18 mm
wys.60cm wykonczonej gzymsem NMC Arstyl AD21malowanej farbg PARA 5228-
14D . Rozmieszczenie oston wg rysunkéw.

Siedziska wg projektu - zespo6t kanap wykonanych wedtug projektu indywidualnego.
Wysokie oparcia tapicerowane wydzielajg przestrzen wypoczynkowg. Zespot sktada
sie z dwoch kanap naroznych rozdzielonych stolikiem dwoch stolikow niskich i dwéch
duzych siedzisk typu pufa . Elementy tapicerowane na konstrukcji z ptyty meblowe;j
KRONOSPAM Dgb Maggia w tkaninie obiciowej do dobrania w momencie realizacji.
Przy siedziskach duze pufy szt.2

Donice - lampy - LINEA LIGHT "Flower in" ustawione w zespotach po 3 szt. na
podestach wg proj.

Meble z zakupu -

krzesta FAMEG MODERN A9608/6/1 szt.20

krzesta FAMEG MODERN B9608/6/1 szt.10

stoliki okragte blaty Dgb mocca na podstawach ST-B006 lakierowanych na kolor
czarny szt 3

stoliki do kanap FAMEG STK- 1280 wybarwienie Dgb mocca szt.5

stoliki kwadratowe FAMEG ST-9345/4 wybarwienie Dgb mocca szt.5

stét duzy wykonany na zamowienie 300x90 wybarwienie j/w szt. 1

kanapy PROFIM Vancouver BOX w tapicerce z ekoskéry E-3 szt. 6

Parapety - z ptyt marmurowych CREMA MOCCA gr. 3 cm

Powyzszy opis dotyczy plastycznego wykonczenia wnetrz pijalni i stanowi
uzupetnienie projektu architektonicznego i projektow branzowych.

Wszelkie zmiany dotyczgce proponowanych rozwigzan i materiatbw wymagajg
akceptacji projektanta.

Ze wzgledu na dtugg odlegtos¢ czasowg pomiedzy wykonaniem projektu a jego
realizacjg, projektant zastrzega sobie ewentualng mozliwos¢ wymiany
zastosowanych materiatow przed realizacjg projektu.

PRZEDSIONEK PIJALNI

Wejscie do pijalni prowadzi z holu na drugim pietrze budynku sanatoryjnego.
Korytarz o nieregularnym ksztatcie i magazyn baru zostaty zaprojektowane na
miejscu istniejgcej sitowni. Przewidziano powiekszenie istniejgcych okien w celu
doswietlenia pomieszczenia. Drzwi do pijalni - dwuskrzydtowe , wahadtowe, szkto
bez ramy, doswietle nad drzwiami do wysokos$ci 270 cm.

Drzwi do magazynku petne , ptytowe malowane na kolor P5225-34



SUFIT

Obnizenie sufitu na odcinku zaznaczonym na rysunku do wys. 270 cm
Ptyta gipsowo-kartonowa malowana farbg PARA P5225-14D

OSWIETLENIE

Plafony LINEA LIGHT Plaza 45x45 2szt, 60x60 1 szt.

PODLOGA

Ptytki podtogowe TAGINA APOGEO 14 dark brown Frondo Rettificato 8BF8J60
60x60. Z tej ptytki takze ciete cokoty o wys. 10 cm wpuszczone w lico $ciany.

SCIANY

Tapeta z katalogu STUDIO 465 Majorca MJ 50508 na Scianie skosnej , na Scianie
naprzeciw drzwi wejsciowych oraz na scianie z drzwiami wejsciowymi. Pozostate
Sciany tapeta STUDIO 465 Majorca MJ 50608 za wyjgtkiem wnek okiennych oraz
Scian wneki ozdobnej z lustrem ktére malowane farbg PARA P5225-34

ELEMENTY UZUPELNIAJACE

Whneka - wykonana w miejscu istniejgcej wneki sciennej. zabudowana od dotu 40 cm
i od gory 46 cm . Parapet CREMA MOCCA gr.3 cm . Na tylnej Scianie wklejona
ptaszczyzna lustra, boczne $ciany wneki malowane farbg PARA

Parapety okienne - CREMA MOCCA gr. 3cm

Na dtugiej Scianie korytarza reprodukcja dawnego zdjecia z kurortu wypoczynkowego
w kolorze sepii ( do dobrania) w ozdobnej ramie stylizowanej

Kanapa dwuosobowa i fotel PROFIM Vancouver BOX w tapicerce z ekoskory E-3.

Powyzszy opis dotyczy plastycznego wykonczenia wnetrz pijalni oraz przedsionka i
stanowi uzupetnienie projektu architektonicznego i projektéw branzowych.
Wszelkie zmiany dotyczgce proponowanych rozwigzan i materiatbw wymagajg
akceptacji projektanta.

Ze wzgledu na dtugg odlegtos¢ czasowg pomiedzy wykonaniem projektu a jego
realizacjg, projektant zastrzega sobie ewentualng mozliwos¢ wymiany
zastosowanych materiatow przed realizacjg projektu.






