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NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA [m2]

RODZAJE POSADZKI

0.27.1 |PRZEDSIONEK 7,43 GRES

0.27.2 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA | 2,15 GRES
ORAZ DOZOWANIA KOAGULANTA

0.27.3 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA | 3,64 GRES
ORAZ DOZOWANIA KOREKTORA PH
(KWASU SIARKOWEGO)

0.27.4 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA | 4,86 GRES

ORAZ DOZOWANIA PODCHLORYNU
SODU

SUMA

18,08

OZNACZENIA:
1 SCIANY ISTNIEJACE
zozzzzi SCIANY DO WYBURZENIA

zzzzzzz, SCIANY PROJEKTOWANE

cegta ceramiczna pefna gr.12 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Ustawa z dnia 04.02.1994r.

POMIESZCZENIE
DOZOWANIA  CHEMII

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA BASENU

UWAGA

Wszystkie wymiary w nawigzaniu do
budynku istniejgcego nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze

INWESTOR Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw
JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 15
AUTORSKA 85-095 BYDGOSZCZ
m w_ m H tel.: (52) 323 41 00
OPRACOWANIA ) _ fax; (52) 323 41 20
Spotkaz 0.0.  e-mail: pracownia@arus.com.pl
Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu
PRZEDSIEWZIECEE - Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnia wod
leczniczych (dz. nr 150, obreb 3 Inowroctaw)
STADIUM  PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA
TYTUE RYSUNKU

RZUT PARTERU BUDYNKU LECZNICZO-UZDROWISKOWEGO
POMIESZCZEN DOZOWANIA CHEMII

SKALA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS ‘_ . \_ OO
PROJEKTANT mgr inz. arch. Marek Bielski
Nr upr. WBPP-7210/129/82 NR ZLECENIA
wydane przez Wojewode Bydgoskiego
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OPRACOWAL mgr inz. Joanna Kaznowska DATA
15.06.2015r.
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski NRRYS.
Nr upr. WBPP-7210/157/80
wydane przez Wojewode Bydgoskiego
specjalnosé-architektoniczna w zakresie petnym N \ \— O




