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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNA WOD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY EZNI" W
INOWROCLAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis rob6t

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45000000-7

1.1,

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8

111

Rozbiodrkascian konstrukcyjnych i dziatowych

112

Usunkcie ocieplenia na elewac;ji
Nr ST: SSTB.1.0

113

Demonta istniepcych okien
Nr ST: SSTB.1.0

114

Demonta drzwi
Nr ST: SSTB.1.0

115

Demonta balustrad
Nr ST: SSTB.1.0

1.1.6

Usunkcie fragmentéw posadzek
Nr ST: SSTB.1.0

117

Usunkcie plytek ceramicznych w niecce istnigggo basenu oraz cokotu
Nr ST: SSTB.1.0

1.1.8

Rozbiérka stropodachu nad istaigym pom.hydromaga
Nr ST: SSTB.1.0

1.1.9

Wywéz materiatow i utylizacja
Nr ST: SSTB.1.0

1.2,

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

1.3,

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kod CPV: 45260000-7

131

Fundamenty

1.3.2

Izolacje fundamentow

1.3.3

Warstwy konstrukcyjne posadzki

1.3.4

Elementy monolityczne

135

Klatka schodowa

1.3.6

Sciany, podcigi stupy basenu

1.3.7

Dno basenu

1.3.8

Piyty zelbetowe Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5

1.3.9

Elementy stalowe nad |grem

1.4,

ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6

141

Sciany zewstrzne

1.4.2

Sciany wewntrzne

1.4.3

Zamurowania

1.4.4

Nadpraa prefabrykowar

1.5,

DACH
Kod CPV: 45262400-5, 45261210-9

151

Konstukcja stalowa

152

Pokrycie dachu

153

Wykonczenie attyki

1.6,

STOLARKA | SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4

1.6.1

Stolarka drzwiowa

1.6.2

Slusarka okienna

1.6.3

Parapety zewgtrzne

1.7,

ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

1.7.1

Prace przygotowawcze

1.7.2

Murek czerpni

1.7.3

Cokot - plytka klinkierowa

1.7.4

Elewacja - wymiana styropianu na weimineralrg

1.75

Odnowienie istniejcej elewacji

1.7.6

Elewacja czsci dobudowanej

1.7.7

Obrébki okien

1.7.8

Prace wykaéczeniowe

1.7.9

Podest weiciowy

1.7.10

Opaskazwirowa

1.8,

RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2

1.9,

WYKONCZENIE
Kod CPV: 45400000-1

1.9.1

Zabudowy z piyt g-k

1.9.2

Sufity podwieszane
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNA WOD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY EZNI" W

INOWROCLAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis rob6t

1.9.3/Wykonczenie sufitéw

1.9.4/Wykonczeniescian

1.9.5/Posadzki i oktadziny

1.9.5.1|Podtoga na grucie

1.9.5.2(Strop nad parterem

1.9.5.3[Strop nad parterem istnigly

1.9.5.4{Strop nad gitrem

1.9.5.5(Strop - klatka schodowa

1.9.6

Wykonczenie niecki basenowej

1.9.7

Stolarka iSlusarka wewsgtrzna

1.9.7.1{Drzwi wewrgtrzne

1.9.7.2|Parapety wewgtrzne

1.9.7.3|Balustrady wenwgtrzne
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ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNA WOD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY EZNI" W
INOWROCLAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8
1.1.1. Rozbiérkascian konstrukcyjnych i dziatowych
1 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
0349/02
0,25*2,80%(0,31+1,71+0,31) m3 1,631
razem ma3 1,631
2 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrogny rozbiérka tawy §ciany
0212/03 fundamentowej pod mur przy czerpni
tawa 0,40*0,40%(0,31+1,71+0,31) m3 0,373
sciana  0,25*0,92*(0,31+1,71+0,31) m3 0,536
razem ma3 0,909
3 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych nieztingch o grubéci do 15¢cm - rozbidrka
0212/01 podbudowy pod fawy pod mur przy czerpni
0,10%(0,10+0,4+0,10)*(0,31+1,71+0,31) m3 0,140Q
razem ma3 0,140
4 Kalkulacja | SST B.1.01 |Trasowanie obrysu otworu §gianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
5 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,40*2 m 2,800
razem| m 2,800
6 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychdsianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
7 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
0,10*0,25*0,10*2*2 m3 0,010
razem ma3 0,010
8 |KNR-W 2-02| SST B.1.01 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 21 180/1400
0131/05
21180/1400 21,9*1,4*2/1000 t 0,061
razem t 0,061
9 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21180/1400 0,20*0,10%(1,40)*2 m3 0,056
-0,010 m3 -0,010Q
-(0,18*0,0069+0,082*0,0104*2)*1,40*2 m3 -0,008
razem ma3 0,038
10 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykomaowego otworu
0,47*1,00*0,45 m3 0,212
razem ma3 0,212
11 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapmeementowo-wapiennej
0349/02
0,25*0,25*7,85*2 m3 0,981
razem ma3 0,981
12 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - pksdenie otworu po zdemontowanym okhie
pod drzwi
Parter 0,43*1,30*2,10 m3 1,174
-0,43*1,06*0,85 m3 -0,387
0,43*1,00*2,10 m3 0,903
-0,43*0,95*0,80 m3 -0,327
razem ma3 1,363
13 | Kalkulacja | SST B.1.01|Trasowanie obrysu otworu §gianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
14 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
3*2 szt 6,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem| szt 6,000
15 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,40*2 m 2,800
razem| m 2,800
16 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
17 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS4 0,10*0,20*0,10%2* m3 0,008
razem, m3 0,008
18 | KNR-W 2-02| SST B.1.01 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 21 160/1400
0131/05
21160/1400 17,9*1,40*2/1000 t 0,050
razem t 0,050
19 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21160/1400 0,20*0,10%(1,40)*2 m3 0,056
-0,008 m3 -0,008
-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,40*2 m3 -0,007
razem| m3 0,041
20 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,43*1,0*2,10 m3 0,903
razem, m3 0,903
21 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowisstropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
3*2 szt 6,000
razem| szt 6,000
22 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - pksdenie otworu po zdemontowanym okhie
pod okna
Pietro |  0,71%(3,175+3,11+3,12+3,13)*2,62 m3 23,318
-0,71*2,90*0,80*4*2 m3 -13,178
razem, m3 10,140
23 | Kalkulacja | SST B.1.01|Trasowanie obrysu otworu §gianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
24 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
4*2 szt 8,000
razem| szt 8,000
25 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
3,13*2 m 6,260
razem| m 6,260
26 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
27 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS2 0,10*0,25*0,10%2* m3 0,010
razem, m3 0,010
28 | KNR-W 2-02| SST B.1.01|Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 2| 180/3130
0131/05
21180/3130 137,094/1000 t 0,137
razem t 0,137
29 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21180/3130 0,20*0,10%(3,13)*2 m3 0,125
-0,010 m3 -0,010Q
-(0,18*0,0069+0,082*0,0104*2)*3,13*2 m3 -0,018
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razem, m3 0,097
30 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykimaowego otworu
0,44*2,63*2,62 m3 3,032
razem, m3 3,032
31 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowisstropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
4*2 szt 8,000
razem| szt 8,000
32 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - pksdenie otworu po zdemontowanym okhie
Pigtro |  0,25*3,76*3,32 m3 3,121
-0,25*1,84*2,62 m3 -1,205
razem, m3 1,914
33 | Kalkulacja | SST B.1.01|Trasowanie obrysu otworu §eianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
34 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
35 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,60*2 m 3,200
razem| m 3,200
36 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
37 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS3 0,10*0,20*0,10%2* m3 0,008
razem, m3 0,008
38 | KNR-W 2-02| SST B.1.01|Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 2| 160/2400
0131/05
21160/2400 85,92/1000 t 0,086
razem t 0,086
39 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21160/2400 0,20*0,10%(2,40)*2 m3 0,096
-0,008 m3 -0,008
-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*2,40*2 m3 -0,012
razem, m3 0,076
40 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,25*2,00*2,62 m3 1,31Q
razem, m3 1,310
41 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowisstropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
42 Kalkulacja | SST B.1.01 |Trasowanie obrysu otworu §egianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
43 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
3*2 szt 6,000
razem| szt 6,000
44 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,40%2 m 2,800
razem| m 2,800
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45 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
46 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS4 0,10*0,20*0,10%2* m3 0,008
razem, m3 0,008
47 | KNR-W 2-02| SST B.1.01 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem 21 160/1400
0131/05
21160/1400 17,9*1,40*2/1000 t 0,050
razem t 0,050
48 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21160/1400 0,20*0,10%(1,40)*2 m3 0,056
-0,008 m3 -0,008
-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,40*2 m3 -0,007
razem, m3 0,041
49 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,43*1,0*2,10 m3 0,903
razem, m3 0,903
50 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowiastropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
3*2 szt 6,000
razem| szt 6,000
51 Kalkulacja | SST B.1.01 |Trasowanie obrysu otworu §gianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
52 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
53 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,40%2 m 2,800
razem| m 2,800
54 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychdésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
55 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS1 0,10*0,20*0,10%2* m3 0,008
razem, m3 0,008
56 | KNR-W 2-02| SST B.1.01|Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 2| 160/1400
0131/05
21160/1400 17,9*1,40*2/1000 t 0,050
razem t 0,050
57 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21160/1400 0,20*0,10%(1,40)*2 m3 0,056
-0,008 m3 -0,008
-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,40*2 m3 -0,007
razem, m3 0,041
58 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,40*1,0*2,10 m3 0,84(Q
razem, m3 0,840
59 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowiesstropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
60 | Kalkulacja | SST B.1.01|Trasowanie obrysu otworu §gianie
indywidualna
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2 szt 2,000
razem| szt 2,000
61 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
62 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
2,20*2 m 4,400
razem| m 4,400
63 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
64 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS5 0,10*0,25*0,10%2* m3 0,010
razem, m3 0,010
65 | KNR-W 2-02| SST B.1.01|Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem 21 180/2200
0131/05
21180/2200 96,36/1000 t 0,096
razem t 0,096
66 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21180/2200 0,20*0,10%(2,20)*2 m3 0,088
-0,010 m3 -0,010Q
-(0,18*0,0069+0,082*0,0104*2)*2,20*2 m3 -0,013
razem, m3 0,065
67 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - wykomaowego otworu
0,44*1,67*2,50 m3 1,837
razem, m3 1,837
68 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowisstropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
69 Kalkulacja | SST B.1.01 |Trasowanie obrysu otworu §eianie
indywidualna
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
70 KNR-W SST B.1.01 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami
4-01r97
0436/03
3*2 szt 6,000
razem| szt 6,000
71 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/2 i szerokéci 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,70*2 m 3,400
razem| m 3,400
72 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie gniazd o gbokaici do 1 cegly dla belek stalowychésianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2*2 gniazdo 4,000
razem| gniazdo 4,000
73 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm - poduszki betonowe [gr
0203/03 5cm
NS6 0,10*0,20*0,10%2* m3 0,008
razem, m3 0,008
74 | KNR-W 2-02| SST B.1.01|Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem 2| 160/1700
0131/05
21160/1700 60,86/1000 t 0,061
razem t 0,061
75 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonyétianach o grubiei ponad 20cm
0203/03
21160/1700 0,20*0,10%(1,70)*2 m3 0,068
-0,008 m3 -0,008
-(0,16*0,0063+0,074*0,0095*2)*1,70*2 m3 -0,008
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razem, m3 0,052
76 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,46*1,3*2,10 m3 1,256
razem, m3 1,254
77 KNR-W SST B.1.01|Rozebranie stemplowisstropdw z pojedynczych stemplofiva
4-01r97
0436/07
3*2 szt 6,000
razem| szt 6,000
78 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegty o gruba ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - pksdenie otworu po zdemontowanym okhie
pod okna
Pigtro Il 0,71*0,86*2,25*5 m3 6,869
-0,71*0,86*0,80*5 m3 -2,442
razem, m3 4,427
79 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapgenn
0348/03
3,95%(0,19+1,42+0,19) m2 7,110
-1,0*2,0 m2 -2,000
3,95*1,60 m2 6,320
razem ma2 11,430
SST B.1.01|1.1.2. Usung¢cie ocieplenia na elewac;ji
80 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadsgej s do
0535/08 uzytku - demonta obrébek na elewacji
0,5%(4,19+0,40) m2 2,295
0,5*4,00 m2 2,000
razem mz2 4,295
81 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Odbicie tynkéw zewegtrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach zewgtrznych
0701/06
tynk  9,05*(4,19+0,40) m2 41,540
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
9,05*4,00 m2 36,200
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
razem m2 70,060
82 | NNRNKB 7 | SST B.1.01 |Zerwanie dociepleniécian wraz z usugciem warstwy siatki, usuetie kotkbw mocujcych i
2609/01 kleju
tynk  9,05*(4,19+0,40) m2 41,540
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
9,05*4,00 m2 36,200
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
razem ma2 70,060
83 KNR 0-17 | SST B.1.01 |Przygotowanie starego pod&pod docieplenie metedekka-mokra poprzez oczyszczenie
2608/01 mechaniczne i zmycie
tynk  9,05%(4,19+0,40) m2 41,540
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
9,05*4,00 m2 36,200
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
razem ma2 70,060
84 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadsgej s do
0535/08 uzytku - demonta obrébek na elewacji
0,20*15,30*5 m2 15,300
0,50*15,30 m2 7,650
razem mz2 22,950
85 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Odbicie tynkéw zewegtrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach zewgtrznych
0701/06
9,75*12,00 m2 117,000
-1,50*0,80*2 m2 -2,400
-1,45*0,80*7*2 m2 -16,240
-1,45*0,80*8*2 m2 -18,560
4,85%(5,47+5.93+5,47) m2 81,820
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-(1,84*2,62*2+2,20*2,62) m2 -15,406
9,75%(3,77+3,62+0,53) m2 77,220
6,00*5,73 m2 34,380
-2,68*2,57 m2 -6,888
razem| m2 250,926
86 | NNRNKB 7 | SST B.1.01 |Zerwanie dociepleniécian wraz z usugciem warstwy siatki, usuetie kotkbw mocujcych i
2609/01 kleju
9,75*12,00 m2 117,000
-1,50*0,80*2 m2 -2,400
-1,45*0,80*7*2 m2 -16,240
-1,45*0,80*8*2 m2 -18,560
4,85%(5,47+5.93+5,47) m2 81,820
-(1,84*2,62*2+2,20*2,62) m2 -15,406
9,75%(3,77+3,62+0,53) m2 77,220
6,00*5,73 m2 34,380
-2,68*2,57 m2 -6,888
razem| m2 250,926
87 KNR 0-17 | SST B.1.01 |Przygotowanie starego podpod docieplenie metedekka-mokra poprzez oczyszczenie
2608/01 mechaniczne i zmycie
9,75*12,00 m2 117,000
-1,50*0,80*2 m2 -2,400
-1,45*0,80*7*2 m2 -16,240
-1,45*0,80*8*2 m2 -18,560
4,85%(5,47+5.93+5,47) m2 81,820
-(1,84*2,62*2+2,20*2,62) m2 -15,406
9,75%(3,77+3,62+0,53) m2 77,220
6,00*5,73 m2 34,380
-2,68*2,57 m2 -6,888
razem| m2 250,926

SST B.1.01|1.1.3. Demonta istniejacych okien

88 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie z muru podokiennikéw wewtiznych

0354/11
Parter 0,94+0,91+1,06*2+0,91+1,07+0,93+0,91+60925 m 9,660
Pietro | (0,83+0,80+0,83+(1,50+1,45*7)*2+1,84*2+0)2 m 31,640
Pietro Il (0,86*8+1,45*8*2+2,68) m 32,760
razem| m 74,060
89 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranie wykladzin§ciennej z ptytek - skucie parapetéw z plytek kleroiwych
0819/15
Parter 0,35%0,94+0,91+1,06*2+0,91+1,07+0,9318892+0,95) m2 3,381
razem ma2 3,381
90 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadsgej s do
0535/08 uzytku - demonta parapetoéw zewgtrznych
Pictro |  0,35*(0,83+0,80+0,83+1,50*2+1,45*7*2+1,84%2,20) m2 11,074
Pictro Il 0,35*(0,86*8+1,45*8*2+2,68) m2 11,466
razem ma2 22,540
91 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych
1111/01
Parter 10*0,8*0,8 m2 6,400
Pigtro |  3*0,8*0,8 m2 1,920
Pigtro Il 8*0,8*0,8 m2 5,120
Pigtro | 8*2*1,45*0,8 m2 18,560
Pigtro Il 8*2*1,45*0,8 m2 18,560
Pigtro |  1,84*2,62*2+2,20*2,62 m2 15,406
Pigtro Il 2,68*2,57 m2 6,888
razem ma2 72,854
92 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 1m2
0354/03
Parter 10 szt 10,000
Pigtrol 3 szt 3,000
Pigtroll 8 szt 8,000
razem| szt 21,000
93 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2m2
0354/04
Pigtro | 8*2 szt 16,000
Pigtro Il 8*2 szt 16,000

razem| szt 32,000
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94 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2m2
0354/05
Pigtro |  1,84*2,62*2+2,20*2,62 m2 15,406
Pigtro Il 2,68*2,57 m2 6,888
razem mz2 22,294
SST B.1.01|1.1.4. Demonta drzwi
95 KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2- Demonta
0354/07 drzwi wewrgtrznych 90x200, 100x200
90*200 1 szt 1,000Q
100*200 1 szt 1,000Q
razem| szt 2,000
96 KNR 4-01 | SST B.1.01 \Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdrzn2 - Demonta
0354/08 drzwi wewrgtrznych (90+30)x200
(90+30)*200 (0,9+0,3)*2,0 m2 2,400
(90+30)*200 (0,9+0,3)*2,0 m2 2,400
razem ma2 4,800
SSTB.1.01|1.1.5. Demonta balustrad
97 KNR 4-04 | SST B.1.01 |Demonta balustrad wewgtrznych
0804/01
Parter 4,45 m 4,450
Pigtro | 4,04 m 4,040
Pigtro Il 4,14 m 4,140
razem| m 12,630
SST B.1.01|1.1.6. Usunécie fragmentéw posadzek
98 KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0811/07
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.3 fragment 0,5*1,49*0,43 m2 0,320
razem ma2 30,600
99 | KNRK-31 | SST B.1.01 \Wyréwnanie podiza pod wykonanie izolacji przredniej gebokasci ubytkéw do 5mm na
0201/02 powierzchni poziomej
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.3 fragment 0,5*1,49*0,43 m2 0,320
razem ma2 30,600
100 | KNR K-31 | SST B.1.01 |Oczyszczenie podia pod wykonanie izolacji
0201/01
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.3 fragment 0,5*1,49*0,43 m2 0,320
razem ma2 30,600
SST B.1.01|1.1.7. Usun¢cie ptytek ceramicznych w niecce istniacego basenu oraz cokotu
101 | KNR 4-04 | SST B.1.01 |Demonta balustrad przy oraz w basenie
0804/01
3,0+1,0 m 4,000
10*1,0 m 10,000
razem| m 14,000
102 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek - skucie ptytek niecki istnjeggo basenu
0819/15
scianka cokotu  0,20%(7,59+1,78+2,49+2,81+4,3242432+3,04+4,32) m2 6,662
sciana basenu 1,70%(3,22+0,50+3,57+3,04+3,57HA@E7+2,81+3,93+0,69) m2 46,818
0,30%(0,21+1,26+0,42+1,05+0,84*2+0,63*2+0,42*2+0:2)L m2 2,142
razem mz2 55,622
103 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0811/07
dno basenu 52,68 m2 52,680
schody 0,21*1,22*7+2,20 m2 3,993
cokot 15,76 m2 15,760
razem mz2 72,433
104 | KNR 4-01 | SST B.1.01|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrofiny Rozbidrka cokotaelbetowego
0212/03
0,20*15,76 m3 3,152
razem| m3 3,152
105 | KNR K-31 | SST B.1.01 |Wyréwnanie podiza pod wykonanie izolacji praredniej gébokasci ubytkow do 5mm na
0201/02 powierzchni poziomej
sciana basenu 1,50%(3,22+0,50+3,57+3,04+3,57+HA@7+2,81+3,93+0,69) m2 41,310
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0,30%(0,21+1,26+0,42+1,05+0,84*2+0,63*2+0,42*2+0:2)L m2 2,142
dno basenu 52,68 m2 52,680
schody 0,21*1,22*7+2,20 m2 3,993
cokot 15,76 m2 15,760
razem ma2 115,885
106 | KNR K-31 | SST B.1.01 |Oczyszczenie podia pod wykonanie izolacji
0201/01
sciana basenu  1,50%(3,22+0,50+3,57+3,04+3,57HA@7+2,81+3,93+0,69) m2 41,310
0,30%(0,21+1,26+0,42+1,05+0,84*2+0,63*2+0,42*2+0:2)L m2 2,142
dno basenu 52,68 m2 52,680
schody 0,21*1,22*7+2,20 m2 3,993
cokot 15,76 m2 15,760
razem mz2 115,885
SST B.1.01|1.1.8. Rozbiérka stropodachu nad istniggcym pom.hydromasau
107 | Kalkulacja | SST B.1.01 |Demontaz napisu z elewac;ji
indywidualna
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000Q
108 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej s do
0535/08 uzytku - demonta obrébek przy dachu
0,55*(5,47*2+5,23) m2 8,894
razem mz2 8,894
109 | KNR 4-04 | SST B.1.01 |Demonta balustrad zewgtrznych
0804/01
2,20 m 2,200
razem| m 2,200
110 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy
0519/04
5,23*5,36 m2 28,033
razem ma2 28,033
111 | KNR 4-01 | SST B.1.01|Rozbiorka pokrycia kalej nasipnej poza pierwszwarstwy papy
0519/05
5,23*5,36 m2 28,033
razem ma2 28,033
112 | KNR-W 2-02| SST B.1.01 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych ibomej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji - Rozbioérka izolaejimicznej dachu
5,23*5,36 m2 28,033
razem m2 28,033
113 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbropiny Rozbidrka stropodactielbetowega
0212/03
0,15*4,87*5,23 m3 3,821
razem, m3 3,821
SST B.1.01|1.1.9. Wywdz materiatéw i utylizacja
114 | Kalkulacja | SST B.1.01 |\Wywdz kontenera z gruzem 11 m3
indywidualna
9 kontene 9,000
razem/kontene 9,000
115 | KNR 4-04 | SST B.1.01 \Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzypiowa odlegtéé do 1km z zatadunkiem
1107/03 i wytadunkiem mechanicznym
blacha (4,295+8,894+22,950+22,540)*0,0045 t 0,264
balustrady (12,63+14,00+2,20)*10,0/1000 t 0,288
drzwi - cscieznice  (0,9*2,0+1,0*2,0+4,8)*0,009 t 0,077
razem t 0,629
116 | KNR 4-04 | SST B.1.01|Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzygimwa odlegté¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetniejce za kady dalszy rozpoggy km odlegtdci ponad 1km - do 10 km
(Krotnasé= 9)
blacha (4,295+8,894+22,950+22,540)*0,0045 t 0,264
balustrady (12,63+14,00+2,20)*10,0/1000 t 0,288
drzwi - cscieznice  (0,9*2,0+1,0*2,0+4,8)*0,009 t 0,077
razem t 0,629
117 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |\Wywiezienie szkta samochodami samowytadowczymidiagias¢ do 1km,
0108/05
72,854*0,004 m3 0,291
razem| m3 0,291
118 | KNR 4-01 | SST B.1.01 |Wywiezienie szkta samochodami samowytadowczymi kazay nas¢pny 1km ponad 1km - dg
0108/08 10 km
(Krotnasé= 9)
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72,854*0,004 m3 0,291
razem, m3 0,291
119 | Kalkulacja | SST B.1.01 |Opfata za wysypisko z odwozem na odlégtb0 km - papa
indywidualna
(0,015*2)*28,033 m3 0,841
razem, m3 0,841
1.2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
120 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
((10,18+1,0)*(1,0+30,0+1,0)+3,85%(1,0+5,45+1,0)+3@.,0+5,39)+(3,05+1,0)*(1,0+6,02+1|0 m2 353,794
))*0,8
razem ma2 353,799
121 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |R¢czne usunicie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajreg tbarni grubéci do 15cm
0125/03
((10,18+1,0)*(1,0+30,0+1,0)+3,85%(1,0+5,45+1,0)+3@.,0+5,39)+(3,05+1,0)*(1,0+6,02+1|0 m2 88,449
))*0,2
razem mz2 88,449
122 | KNR 4-01 | SST B.1.02 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgégich fundamentéw
0104/02 gigbokasci do 1,5m w gruncie kategorii Il
1,235*1,0*47,30 m3 58,416
razem, m3 58,416
123 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odkfad koparkami
0218/02 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
t1 (1,235-0,15)*0,5+0,80+0,5)*10,20 m3 19,921
£2,£3,£4 (1,235-0,15)*(0,5+0,90+0,5)*52,20 m3 107,610
5 (1,235-0,15)*0,5+0,40+0,5)*5,70 m3 8,658
pogkbienia pod przéfia kanalizacji 0,5%(0,4+1,24)*0,42*0,90*2 m3 0,620
(0,5%(0,4+0,86)*0,23-0,23*0,22)*0,90 m3 0,085
0,5%(0,4+0,88)*0,24*0,90 m3 0,138
0,30*1,1*0,9-0,13*0,19*0,9 m3 0,275
0,30*1,1*0,9-0,13*0,34*0,9 m3 0,257
0,5*0,30*0,78*0,90*2 m3 0,211
S1,S2  (1,18-1,04)*(0,5+1,20+0,5)*(0,5+1,20+61B) m3 12,197
Piyta Pzwl (1,18-1,04)*(0,5+1,42)*(0,5+9,26+0,5) m3 2,758
Pod posadzki (1,04-0,15)*238,82 m3 212,55(
(0,90-0,15)*29,42 m3 22,065
wykopy przy fundamentach -58,416 m3 -58,416
razem, m3 328,924
124 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerédialna do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze
0310/02 zlozeniem urobku na odktad
t1 0,10%0,5+0,80+0,5)*10,20 m3 1,836
£2,£3,£4 0,10%(0,5+0,90+0,5)*52,20 m3 9,918
t5 0,10%(0,5+0,40+0,5)*5,70 m3 0,798
S1,S2  0,10%(0,5+1,20+0,5)%(0,5+1,20+0,5)*18 m3 8,712
Ptyta Pzwl 0,10%(0,5+1,42+0,5)*(0,5+9,26+0,5) m3 2,483
pogkbienia pod przégia kanalizacji 0,10%(3,39-2,58)*(0,5+0,8+0,5) m3 0,146
0,10*0,59%(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,224
0,10*0,60%(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,228
0,10*0,33*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,125
0,10*0,34*(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,129
0,10*0,30%(0,5+0,9+0,5)*3 m3 0,171
0,10*0,84%(0,5+0,9+0,5)*2 m3 0,319
razem, m3 25,089
125 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0212/07 samowytadowczymi na odlegidodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej dh -
koparki o pojemngi tyzki 0,60m3, grunt kategorii |-l
147,005 m3 147,005
razem, m3 147,005
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126 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoe¢te 0,5km odlegheci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 9)
147,005 m3 147,005
razem, m3 147,005
127 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegis do 10m
0230/01
(Krotnasé= 0,75)
0,15%(353,798+88,449) m3 66,337
58,416+328,929+25,089 m3 412,434
podkiady -12,94 m3 -12,940
tawy
£5 -0,40*0,40*5,70 m3 -0,912
-0,40*0,90*13,78 m3 -4,961
-0,14*(0,90-0,32)*35,06 m3 -2,847
-0,40*0,32*35,06 m3 -4,488
-0,14*0,80*10,13 m3 -1,135
piyta -0,14*1,42*9,26 m3 -1,841
pogkbienia taw -1,586 m3 -1,586
powierzchnia parteru -0,53 -250,64*(1,04+0,055) m3 -274,451
powierzchnia parteru +0,23  -32,89*(0,28+0,055) m3 -11,018
tawy cz. kl .schod -0,25*0,50*13,78 m3 -1,723
sciany fund cz. kl. schod -(0,80-0,53)*0,30*1,83 m3 -0,148
stopy -0,14*1,20*1,20*18 m3 -3,629
Murek przy czerpni  -(1,235-0,4)*9,41*0,25 m3 -1,964
Sciana fund zewn - ocieplenie  -(1,235-0,4)*460,2% m3 -6,162
-(1,235-0,4)*14,68*0,16 m3 -1,961
razem, m3 147,005
128 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Zasypywanie wykopdw liniowych &cianach pionowych o szeraia 0,8-1,5m i gibokasci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii lll-IV -gcznie
(Krotnasé= 0,25)
0,15%(353,798+88,449) m3 66,337
58,416+328,929+25,089 m3 412,434
podkiady -12,94 m3 -12,940
Lawy
£5 -0,40*0,40*5,70 m3 -0,912
-0,40*0,90*13,78 m3 -4,961
-0,14*(0,90-0,32)*35,06 m3 -2,847
-0,40*0,32*35,06 m3 -4,488
-0,14*0,80*10,13 m3 -1,135
piyta -0,14*1,42*9,26 m3 -1,841
pogkbienia taw -1,586 m3 -1,586
powierzchnia parteru -0,53 -250,64*(1,04+0,055) m3 -274,451
powierzchnia parteru +0,23  -32,89%(0,28+0,055) m3 -11,018
tawy cz. kl .schod -0,25*0,50*13,78 m3 -1,723
sciany fund cz. kl. schod -(0,80-0,53)*0,30*1,83 m3 -0,148
stopy -0,14*1,20*1,20*18 m3 -3,629
Murek przy czerpni  -(1,235-0,4)*9,41*0,25 m3 -1,964
Sciana fund zewn - ocieplenie  -(1,235-0,4)*460,2% m3 -6,162
-(1,235-0,4)*14,68*0,16 m3 -1,961
razem, m3 147,005
129 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywakeparkami podsbiernymi o pojemngci
0212/07 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegie do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
0,15%(353,798+88,449) m3 66,337
58,416+328,929+25,089 m3 412,434
razem, m3 478,771
130 | KNR 2-01 | SST B.1.02 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegheci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)
0,15%(353,798+88,449) m3 66,337
58,416+328,929+25,089 m3 412,434
razem, m3 478,771
131 | Kalkulacja | SST B.1.02 |Utylizacja ziemi - optata za wysypisko
indywidualna
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1,6*478,771 t 766,034
razem t 766,034
1.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Kod CPV: 45260000-7
1.3.1. Fundamenty
132 | KNR-W 2-02| SST B.2.01|Podktady betonowe na podtogruntowym - beton C8/10 (B-10) gr 10 cm
1101/03
t1 0,10%0,1+0,80+0,1)*10,20 m3 1,02Q
£2,£3,£4 0,10%0,1+0,90+0,1)*52,20 m3 5,742
t5 0,10%0,1+0,40+0,1)*5,70 m3 0,342
S1,S2  0,10%(0,1+1,20+0,1)%(0,1+1,20+0,1)*18 m3 3,528
Ptyta Pzwl 0,10%(0,1+1,42+0,1)*(0,1+9,26+0,1) m3 1,533
pogkbienia pod przégia kanalizacji 0,10%(3,39-2,58)*(0,1+0,8+0,1) m3 0,081
0,10*0,59%(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,130
0,10*0,60%(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,132
0,10*0,33%(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,073
0,10*0,34%(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,075
0,10*0,30%(0,1+0,9+0,1)*3 m3 0,099
0,10*0,84%(0,1+0,9+0,1)*2 m3 0,185
razem, m3 12,940
133 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerok&i do 0,6m w deskowaniu systemowym| z
0265.1/01 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie - Beton zw§id0/25
(B-25)
£5 0,40*0,40%*5,70 m3 0,912
razem, m3 0,912
134 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,8m w deskowaniu systemowym| z
0265.1/02 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie + Beton zw@a9/25
(B-25)
£1 0,40*0,80*10,20 m3 3,264
razem, m3 3,264
135 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerok&i do 1,3m w deskowaniu systemowym| z
0265.1/03 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie - Beton zw§id0/25
(B-25)
£2,£3,£4 0,40*0,90*52,20 m3 18,792
pogkbienia pod przéfia kanalizacji 0,5%(0,4+1,24)*0,42*0,90*2 m3 0,620
(0,5%(0,4+0,86)*0,23-0,23*0,22)*0,90 m3 0,085
0,5%(0,4+0,88)*0,24*0,90 m3 0,138
0,30*1,1*0,9-0,13*0,19*0,9 m3 0,275
0,30*1,1*0,9-0,13*0,34*0,9 m3 0,257
0,5*0,30*0,78*0,90*2 m3 0,211
razem, m3 20,378
136 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
0,912*6,24*4*10 m-g 227,635
3,264*3.43*4*10 m-g 447,821
20,378*2,08*4*10 m-g 1.695,450
razem m-g 2.370,906
137 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stopy fundamentowe prostgtke o ob¢tosci do 0,8m3 w deskowaniu systemowym z
0266.1/02 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
S1,S2 0,40*1,20*1,20*18 m3 10,368
razem, m3 10,368
138 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
10,368*3,43*4*10 m-g 1.422,490
razem m-g 1.422,490
139 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem perBgjon zwykly
0205/01 C20/25 (B-25)
Plyta Pzwl 0,75*1,42*9,26 m3 9,862
razem, m3 9,862
140 | KNR 2-02 | SST B.2.02 |Deskowanie systemowe plyty fundamentowe;j
1905/01
Ptyta Pzwl (0,75+0,15)*(1,42*2+9,26*2) m2 19,224
razem mz2 19,224
141 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
9.862*6,24*4*10 m-g 2.461,555%
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razem m-g 2.461,555
142 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stupyzelbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekioji6 w
0269.1/06 deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy do betonu na samochodzie
T1 0,25*0,25*0,90*7 m3 0,394
T1 0,25*0,25%0,90+0,35)*1 m3 0,078
T2 1,094*0,90*1 m3 0,985
T3 0,5%0,25+0,32)*0,25*0,90*1 m3 0,064
ST1, ST4 0,25*0,25*0,90*9 m3 0,506
ST2, ST3 0,26*0,25*0,90*6 m3 0,351
ST3 0,26*0,25*(0,90+0,15)*1 m3 0,068
ST2.1 0,25*0,25*0,90*1 m3 0,056
ST5 0,25*0,25*0,75*3 m3 0,141
razem, m3 2,643
143 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
2,643*37,90*10*10 m-g 10.016,970
razem m-g 10.016,970
144 | KNR-W 2-02| SST B.2.05 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemmentvapiennej sciany murowane z
0101/05 bloczkéw fundamentowych
25cm L5 0,25%0,835+0,30)*(2,81+1,64) m3 1,263
25cm m3 14,888
0,25%(0,835+0,30)*(1,76+1,85+1,975+3,26+1,66+1,59585+1,545+1,545+1,535+1,53+1|53
5+1,525+1,57+1,56+1,565+2,84+2,38+1,805+1,81+3,51/A+4,87+2,135+0,13)
razem, m3 16,151
145 | KNR 2-02 | SST B.2.02 |Dno kanatu z betonu grubm 10cm wewnitrz budynku
0701/01
8,59 m2 8,590
razem mz2 8,590
146 | KNR 2-02 | SST B.2.02 |Dno kanatu z betonu grubm 10cm wewntrz budynku - dodatek za kdy 1cm rénicy w
0701/02 grubgci dna
(Krotnasé= 5)
8,59 m2 8,590
razem ma2 8,590
147 | KNR 2-02 | SST B.2.02 |Sciany kanatu z betonu grufm 12cm wewntrz budynku
0701/03
0,45%(5,50+7,46) m2 5,832
razem m2 5,832
148 | KNR 2-02 | SST B.2.02 |Sciany kanatu z betonu gruim 12cm wewntrz budynku - dodatek za i@y 1cm rénicy w
0701/04 grubdici scian betonowych kanatu
(Krotnasé= 3)
0,45%(5,50+7,46) m2 5,832
razem ma2 5,832
149 | KNR 2-02 | SST B.2.03 |Przekrycia kanatow prefabrykowanymi plytazelbetowymi grubéci 10cm
0702/03
7,88 m2 7,880
razem ma2 7,880
150 | KNR 2-02 | SST B.3.02 |Tynki scian kanatu o wysokgi do 50cm wewstrz budynku
0701/08
0,45%(4,92+6,22+7,93+7,17) m2 11,808
7,08*2 m2 14,160
razem mz2 25,968
151 | KNR 13-12 | SST B.2.02 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowycteibetowych - otwory pod kotwy
0102/01
4*4 szt 16,000
razem| szt 16,000
152 | ZKNR C-2 | SST B.2.02 |Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna
0703/06 2x2 fi 20 L=55 cm
4*4 szt. 16,000
razem| szt. 16,000
153 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-1lIN |6
0259/02 mm
197,19/1000 t 0,197
razem t 0,197
154 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-llIN 10
0259/02 mm
516,70/1000 t 0,517
razem t 0,517
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155 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-1lIN [12
0259/02 mm
62,04/1000 t 0,062
Kanat (8,59*0,15+5,832*0,15)*45,0/1000 t 0,097
razem t 0,159
156 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkoéw i budowli - A-1lIN
0259/02 16 mm
861,10/1000 t 0,861
razem t 0,861
157 | KNR-W 2-02| SST B.2.02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli - A-1lIN
0259/02 20 mm
31,62/1000 t 0,032
razem t 0,032
1.3.2. Izolacje fundamentéw
158 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw fundamentowych
0604/02 betonowych
£1 0,80*10,20 m2 8,160
£2,£3,£4 0,90*52,20 m2 46,980
£5 0,40*5,70 m2 2,280
S1,S2  1,20*1,20*18 m2 25,920
Plyta Pzwl 1,42*9,26 m2 13,149
razem mz2 96,489
159 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome taw fundamentowych z folii PE
0606/01
£1 0,80*10,20 m2 8,160
£2,£3,£4 0,90*52,20 m2 46,980
£5 0,40*5,70 m2 2,280
S1,S2  1,20*1,20*18 m2 25,920
-0,25*0,25*18 m2 -1,125
Plyta Pzwl 1,42*9,26 m2 13,149
razem ma2 95,364
160 | KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
0501/02
Murek przy czerpni 9,41 m 9,410
Sciana fund zewn 46,12 m 46,120
14,68 m 14,680
Sciana fund wewn 44,90 m 44,900
13,45 m 13,450
Stupy 0,25*4*18 m 18,000
razem, m 146,560
161 | KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa - Abizol R+2P (waysR+P)
Murek przy czerpni  (0,835+0,30)*9,41 m2 10,680
Sciana fund zewn (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346
(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662
Sciana fund wewn  (0,835+0,30)*44,90 m2 50,962
(0,835+0,30)*13,45 m2 15,266
Stupy 0,25*4*0,25*18 m2 4,500
Plyta Pzwl 0,75*(1,42*2+9,26) m2 9,075
razem m2 159,491
162 | KNR-W 2-02| SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kada nasgpna warstwa ponad jealn Abizol (warstwa P)
Murek przy czerpni  (0,835+0,30)*9,41 m2 10,680
Sciana fund zewn (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346
(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662
Sciana fund wewn  (0,835+0,30)*44,90 m2 50,962
(0,835+0,30)*13,45 m2 15,266
Stupy 0,25*4*0,25*18 m2 4,500
Plyta Pzwl 0,75*(1,42*2+9,26) m2 9,075
razem ma2 159,491
163 | KNR 9-15 Izolacje cieplne pionowe z piyt styropianu XPS gralcm
0401/01
Sciana fund zewn (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346
(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662
razem mz2 69,008
164 | KNNR-W 3 Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowemi powierzchni

0207/02
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Sciana fund zewn (0,835+0,30)*46,12 m2 52,346
(0,835+0,30)*14,68 m2 16,662
razem ma2 69,008
165 | KNR-W 2-02 Izolacje poziomdcian z folii PE
0606/01
Murek przy czerpni  0,25%(0,31+1,71+0,31) m2 0,583
Sciana fund zewn 0,25*45,40 m2 11,350
0,25*13,91 m2 3,478
razem mz2 15,411
1.3.3. Warstwy konstrukcyjne posadzki
166 | KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podktady na podta gruntowym z piasku gr.30cm
1101/07
0,30%(238,82+29,42) m3 80,472
razem, m3 80,472
167 | KNR 2-01 | SST B.2.01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01
0,30%(238,82+29,42) m3 80,472
razem| m3 80,472
168 | KNR 2-02 | SST B.2.01 |Podktady betonowe na podtogruntowym gr.12cm
1101/01
0,12%(238,82+29,42) m3 32,189
razem, m3 32,189
1.3.4. Elementy monolityczne
169 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Podchgi o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdeaniu
0271.1/03 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Pd1/1 0,26*0,50*4,595 m3 0,597
Pd2/1 0,25*0,50%(5,23+3,385) m3 1,077
Pd1/0 0,26*0,47*4,595 m3 0,562
razem, m3 2,236
170 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Podchgi o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 skdeaniu
0271.1/04 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Pd2/2 0,25*0,40%(5,23+3,385) m3 0,862
Pd2/0 0,25*0,47*3,385 m3 0,398
razem, m3 1,260
171 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
2,236*10,50*12*10 m-g 2.817,360
1,260*13,33*12*10 m-g 2.015,496
razem m-g 4.832,856
172 | KNR 0-20 | SST B.2.02 [Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdeaniu
0271.1/03 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Ndpl 0,25*0,50*3,4 m3 0,430
Ndp1.1 0,25*0,50*3,4 m3 0,430
Ndp1.2 0,25*0,50*3,315° m3 0,829
Ndp1.3 0,25*0,50*3,37 m3 0,422
Ndp3, Ndp4 0,25*0,50*(0,26+2,00+0,25 m3 1,883
razem, m3 3,994
173 | KNR 0-20 | SST B.2.02 [Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 skdeaniu
0271.1/04 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Ndp2 0,25*0,40%(2,19+0,25) m3 0,488
razem, m3 0,488
174 | KNR 0-20 | SST B.2.02 [Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 skdeaniu
0271.1/05 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Nwl 0,25*0,25%(0,90+0,2! m3 0,072
Nw2 0,25*0,25%(0,70+0,2! m3 0,059
Ncl 0,25*0,30%1,97 m3 0,148
razem, m3 0,279
175 | KNR 0-20 | SST B.2.02 [Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 skdeaniu
0271.1/05 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie - Nagpro
okienne tuk
Nol, No2, No3, No5 0,25*0,25*2,97* m3 2,599
razem, m3 2,599
176 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
3,994*10,50*12*10 m-g 5.032,440
0,488*13,33*12*10 m-g 780,608
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0,279*18,75*12*10 m-g 627,750
2,599*18,75*12*10 m-g 5.847,750
razem m-g 12.288,545
177 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Wience o stosunku dtugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skde/aniu
0271.1/03 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
W1 0,25*0,25*102,00 m3 6,375
W2 0,25*0,30*23,60 m3 1,77Q
razem, m3 8,145
178 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Wience o stosunku dtugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 skde/aniu
0271.1/04 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Wk  0,25*0,20*65,70 m3 3,285
razem, m3 3,285
179 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
8,145*10,50*12*10 m-g 10.262,700
3,285*13,33*12*10 m-g 5.254,686
razem m-g 15.517,386
180 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stropy o grubéci 10cm i powierzchni mdzy belkami lubicianami do 10m2 w deskowaniu
0268.1/02 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
P2 18 cm 8,87*4,595 m2 40,758
razem mz2 40,758
181 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepory wyciu pompy do
0268.1/04 betonu na samochodzie - dodatek zadyanas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 8)
P2 18 cm 8,87*4,595 m2 40,758
razem mz2 40,758
182 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
40,758*1,0*10*10 m-g 4.075,800
razem m-g 4.075,800
183 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stupyzelbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekioji6 w
0269.1/06 deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy do betonu na samochodzie
Stup T1 0,25*0,25%(3,65-0,75)*8 m3 1,45Q
Stup T2 0,14%(12,15-0,75)*1 m3 1,596
Stup T3  0,5%(0,25+0,32)*0,25%(3,65-0,75)*1 m3 0,207
Stup ST1, ST4 0,25*0,25*(12,15-0,75)*7 m3 4,988
Stup ST2, ST3 0,25*0,26*(12,15-0,75)*7 m3 5,187
Stup ST2.1  0,25*0,25*(12,15-0,75)*1 m3 0,713
Stup ST5 0,25*0,25*(11,70-0,75)*3 m3 2,053
razem, m3 16,194
184 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
16,194*37,90*10*10 m-g 61.375,260
razem m-g 61.375,260
185 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Wspornik stupa o stosunku diugo deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy do betonu na samochodzi¢
Wspornik stupa ST2 0,10*0,50*0,25*6 m3 0,075
0,5%(0,50+0,34)*0,30*0,25*6 m3 0,189
razem, m3 0,264
186 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
0,264*13,61*10*10 m-g 359,304
razem m-g 359,304
187 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-1lIN |6
0259/02 mm
Elementy monolityczne czl 35,66/1000 t 0,036
Elementy monolityczne czll 468,31/1000 t 0,468
razem t 0,504
188 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-1lIN |8
0259/02 mm
Elementy monolityczne czl 227,16/1000 t 0,227
Elementy monolityczne czll 25,68/1000 t 0,026
razem t 0,253
189 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-llIN 10
0259/02 mm
Elementy monolityczne czll  3,44/1000 t 0,003
razem t 0,003
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190 | KNR-W 2-02| SST B.2.02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-1lIN [12
0259/02 mm
Elementy monolityczne czl 419,66/1000 t 0,420
Elementy monolityczne czll 1010,44/1000 t 1,010
razem t 1,430
191 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkoéw i budowli - A-1lIN
0259/02 16 mm
Elementy monolityczne czl 368,77/1000 t 0,369
Elementy monolityczne czll 1317,97/1000 t 1,318
razem t 1,687
192 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkoéw i budowli - A-1lIN
0259/02 20 mm
Elementy monolityczne czll 956,38/1000 t 0,956
razem t 0,956
1.3.5. Klatka schodowa
193 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - belki podestowe i kotade
0219/07
Bgsl 0,80*0,30*1,83 m3 0,439
Sch1 0,60*0,30*1,83 m3 0,329
0,45*0,30*1,83 m3 0,247
razem, m3 1,015
194 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grufeo8cm z uktadaniem betonu za pora@ompy
0219/02
Bgsl 1,83*1,07 m2 1,958
Bgs2 1,83*1,70*2 m2 6,222
Bgs3 1,83*2,72*2 m2 9,955
Bgs3* 1,83*2,72*1 m2 4,978
razem mz2 23,113
195 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0219/06 grubdci ptyty schodowej
(Krotnasé= 6)
Bgsl 1,83*1,07 m2 1,958
Bgs2 1,83*1,70*2 m2 6,222
Bgs3 1,83*2,72*2 m2 9,955
Bgs3* 1,83*2,72*1 m2 4,978
razem ma2 23,113
196 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grudso8cm z uktadaniem betonu za pora@ompy
0219/02
Spocznik  1,83*1,98*2 m2 7,247
1,83*1,98*2 m2 7,247
razem ma2 14,494
197 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0219/06 grubadci ptyty schodowej
(Krotnasé= 6)
Spocznik  1,83*1,98*2 m2 7,247
1,83*1,98*2 m2 7,247
razem ma2 14,494
198 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grudso8cm z uktadaniem betonu za pora@ompy
0219/02
Spl 1,6*5,36 m2 8,576
Sp2 1,6*5,36 m2 8,576
razem mz2 17,152
199 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0219/06 grubadci ptyty schodowej
(Krotnasé= 17)
Spl 1,6*5,36 m2 8,576
Sp2 1,6*5,36 m2 8,576
razem ma2 17,152
200 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 6
0259/02 mm
19,75/1000 t 0,020
razem t 0,020
201 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 8
0259/02 mm
175,10/1000 t 0,175
razem t 0,175
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202 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-llIN 10
0259/02 mm
61,31/1000 t 0,061
razem t 0,061
203 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 12
0259/02 mm
382,99/1000 t 0,383
razem t 0,383
204 | KNR-W 2-02| SST B.2.02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli - A-IlIN
0259/02 16 mm
850,64/1000 t 0,851
razem t 0,851
1.3.6. Sciany, podchgi stupy basenu
205 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Podcigi o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdeaniu
0271.1/03 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Pdb2 0,25*0,40%(1,92+2,02*6+1,92)*2 m3 3,192
Pdbl 0,25*0,40*5,105*7 m3 3,574
Pdbl.1 0,25*0,40*5,105*2 m3 1,021
razem, m3 7,787
206 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Slupyzelbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojii6 w
0269.1/06 deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy do betonu na samochodzi¢
SThl 0,25*0,25*1,91*18 m3 2,149
razem| m3 2,149
207 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 betonu przy yciu pompy do betonu na samochodzie
gr20cm 1,19%(5,10*2+1,92*4+2,02*12) m2 50,123
razem mz2 50,123
208 | KNR 0-20 | SST B.2.02 [Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu
0267.1/03 pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci sciany
(Krotnas¢= 10)
gr20cm 1,19%(5,10*2+1,92*4+2,02*12) m2 50,123
razem ma2 50,123
209 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Wspornik stupa o stosunku diugd deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271.1/03 deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy do betonu na samochodzie
0,16%(5,10*2+1,92*4+2,02*12) m3 6,739
razem, m3 6,739
210 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
7,787*10,50*12*10 m-g 9.811,620
2,149*37,90*10*10 m-g 8.144,710
50,123*2,0*10*10 m-g 10.024,600
6,739*13,61*10*10 m-g 9.171,779
razem m-g 37.152,709
211 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 6
0259/02 mm
9,39/1000 t 0,009
razem t 0,009
212 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 8
0259/02 mm
1684,51/1000 t 1,685
razem t 1,685
213 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 10
0259/02 mm
1115,43/1000 t 1,115
razem t 1,115
214 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli - A-1lIN
0259/02 16 mm
645,78/1000 t 0,646
razem t 0,646
215 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli - A-1lIN
0259/02 20 mm
417,73/1000 t 0,418
razem t 0,418
216 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkoéw i budowli - A-IlIN
0259/02 25 mm
816,59/1000 t 0,817
razem t 0,817
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217 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Izolacja przeciwwodna - §ena uszczelniafpa do konstrukcji betonowych narazonych na
0616/04 dziatanie wody
18,20*2 m 36,400
razem| m 36,400
1.3.7. Dno basenu
218 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stropy o grubéci 10cm i powierzchni ngdzy belkami lubscianami do 10m2 w deskowaniu
0268.1/02 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Dno basenu gr 20 cm  5,60%18,20 m2 101,920
razem mz2 101,92¢
219 | KNR 0-20 | SST B.2.02|Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy dag
0268.1/04 betonu na samochodzie - dodatek zadyanas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 10)
Dno basenu gr 20 cm  5,60%18,20 m2 101,920
razem mz2 101,92¢
220 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
101,920*1,0*10*10 m-g 10.192,000
razem m-g 10.192,000
221 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 10
0259/02 mm
Dno basenu gr 20 cm 1947,81/1000 t 1,948
razem t 1,948
222 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-llIN 12
0259/02 mm
Dno basenu gr 20 cm  453,15/1000 t 0,453
razem t 0,453
1.3.8. Piytyzelbetowe Pbl, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5
223 | KNR 0-20 | SST B.2.02 |Stropy o grubéci 10cm i powierzchni ngdzy belkami lubscianami do 10m2 w deskowaniu
0268.1/02 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Plyta Pb5 18 cm  4,85*3,64*2 m2 35,308
-1,30*1,30*2 m2 -3,380
-0,73*1,00*2 m2 -1,460Q
Plyta Pbl, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm 225,43 m2 225,430
-6,02*18,62 m2 -112,0972
-0,35*1,0 m2 -0,350Q
razem ma2 143,456
224 | KNR 0-20 | SST B.2.02|Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy dag
0268.1/04 betonu na samochodzie - dodatek zadyanas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 2)
Plyta Pbl, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm 225,43 m2 225,430
-6,02*18,62 m2 -112,092
-0,35*1,0 m2 -0,350Q
razem ma2 112,984
225 | KNR 0-20 | SST B.2.02|Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy dag
0268.1/04 betonu na samochodzie - dodatek zadyanas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 8)
Plyta Pb5 18 cm  4,85*3,64*2 m2 35,308
-1,30*1,30*2 m2 -3,380
-0,73*1,00*2 m2 -1,460Q
razem m2 30,468
226 | Kalkulacja | SST B.2.02|Czas pracy deskowania
indywidualna
143,456*1,0*10*10 m-g 14.345,600
razem m-g 14.345,600
227 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 6
0259/02 mm
Plyta Pbl, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm 366,06/1000 t 0,366
razem t 0,366
228 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 8
0259/02 mm
Ptyta Pb5 18 cm  166,09/1000 t 0,166
Plyta Pbl, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm 909,22/1000 t 0,909
razem t 1,075
229 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementow budynkoéw i budowli- A-1lIN (10
0259/02 mm
Plyta Pbl, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm 73,18/1000 t 0,073
razem t 0,073
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230 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-llIN 12
0259/02 mm
Ptyta Pb5 18 cm  197,78/1000 t 0,198
razem t 0,198
231 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli - A-1lIN
0259/02 16 mm
Ptyta Pb5 18 cm  282,50/1000 t 0,283
Plyta Pbl, Pb2, Pb3, Pb4 12 cm 112,56/1000 t 0,113
razem t 0,396
1.3.9. Elementy stalowe nad | girem
232 | KNR 2-05 | SST B.2.04 |Platwie z ksztaltownikdéw w halach typu lekkiegoodeiagi stalowe Psl1i Psl1.1
0102/04
K-15 (1356,810+6869,250)/1000 t 8,226
razem t 8,226
233 | KNR 2-05 | SST B.2.04 |Platwie z ksztaltownikéw w halach typu lekkiegoelB stropowe stalowe
0102/04
K-15 (13073,596-(1356,810+6869,250))/1000 t 4,848
razem t 4,848
234 | KNR-W 2-02| SST B.2.04 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej elementéw budynkéw i budowli- A-IlIN 6
0259/02 mm
K-15 1265,40/1000 t 1,265
razem t 1,265
235 | KNR 13-12 | SST B.2.04 |Wiercenie otwordéw w konstrukcjach betonowycteibetowych - otwory pod kotwy HIT RE 500
0102/01
6 szt 6,000
2 szt 2,000
2*5 szt 10,000
4*10 szt 40,000
4*10 szt 40,000
razem| szt 98,000
236 | ZKNR C-2 | SST B.2.04 [Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna
0703/06 HIT RE 500, M16/190, M20/240
6 szt. 6,000
2 szt. 2,000
2*5 szt. 10,000
4*10 szt. 40,000
4*10 szt. 40,000
razem| szt. 98,000
1.4. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
1.4.1. Sciany zewretrzne
237 | KNR2-02 | SST B.2.05 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegty pelgejbdici 2 cegiet na zaprawie wapiennej
0114/03 lub cementowo-wapiennej
parter m2 88,785
2,25%(3,115+1,81+1,805+2,38+2,84+1,56*3+1,53*4+558,54+1,595*2+1,66+3,26+1,975+
1,85+1,69)
-0,90*0,90 m2 -0,810Q
-0,70*0,45 m2 -0,315
(0,73+3,35)*(2,135+4,865+2,94+2,58+0,13) m2 51,612
-2,00%2,62*2 m2 -10,480
| pictro  3,01%(3,115*3+3,865+2,38+2,84+1,565+3,37543;3,44+1,97+3,38+6,33) m2 125,908
-2,00*2,62*11 m2 -57,640
5,26*(2,58+2,94+4,865+2,135) m2 65,855
-2,00%2,62*2 m2 -10,480
Il pigtro  3,62*(5,73+3,115*3+3,865+2,38+2,84+1,5654%%,83,34+3,44+1,97+9,98) m2 173,145
-3,70*14 m2 -51,800
attyka 0,90%(2,635+4,865+25,53+21,69+10,26) m2 58,482
razem mz2 432,262
238 | KNR2-02 | SST B.2.05 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgzi 2 cegiet z cegly petnej
0103/03 na zaprawie cementowo-wapiennej - murek zastayajzerpnie
2,80%(2,81+1,39+0,25) m2 12,460
razem m2 12,460
1.4.2. Sciany wewretrzne
239 | KNR2-02 | SST B.2.05 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegty pelgejbdici 2 cegiet na zaprawie wapiennej
0114/03 lub cementowo-wapiennej
3,87%(4,595) m2 17,783
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
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razem ma2 15,983
240 | KNR2-02 | SST B.2.05 |Scianki dzialowe pelne z cegly dziurawki grébbl/2 cegly
0120/02
4,40%(1,20+1,22+5,05+2,12+4,595) m2 62,414
-0,90*2,00*2 m2 -3,600
razem ma2 58,814
1.4.3. Zamurowania
241 | KNR 4-01 | SST B.2.05 |Uzupetnienigicianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
parter 0,85*0,47*(0,94*2+1,06+0,91*2+1,07+0,9392) m3 3,068
| pigtro  0,85*0,45*(0,83*2+0,79) m3 0,937
0,25*%(1,84*2,62+2,62*1,115) m3 1,936
0,71*0,80%(3,13)*4 m3 7,111
Il pigtro  0,53*(1,45*0,85*8*2) m3 10,452
-0,41*1,458+*0,85 m3 -0,508
2,57*0,40*1,68 m3 1,727
razem ma3 24,723
1.4.4. Nadpraa prefabrykowane
242 | KNR-W 2-02| SST B.2.03 |Utozenie nadpray prefabrykowanych
0147/01
2*1,50*2 m 6,000
1*1,50 m 1,500
razem| m 7,500
1.5. DACH
Kod CPV: 45262400-5, 45261210-9
1.5.1. Konstukcja stalowa
243 | KNR 2-05 | SST B.2.04 |Dzwigary dachowe z ksztattownikéw w halach typu lelga
0102/04
5573,232/1000 t 5,573
-0,756 t -0,756
razem t 4,817
244 | KNR 2-05 | SST B.2.04 |Stgzenia dachéw w halach typu lekkiego
0102/06
Stezenia  251,975/1000 t 0,252
36,211/1000 t 0,036
83,218/1000 t 0,083
80,964/1000 t 0,081
160,800/1000 t 0,161
35,343/1000 t 0,035
30,102/1000 t 0,030
37,157/1000 t 0,037
40,888/1000 t 0,041
razem t 0,756
245 | KNR 2-05 | SST B.2.04 |Ramy w halach typu lekkiego - Podkonstrukcje pautrege
0101/04
444,648/1000 t 0,445
razem t 0,445
246 | KNR 13-12 | SST B.2.04 |Wiercenie otwordéw w konstrukcjach betonowycteibetowych - otwory pod kotwy HIT RE 50
0102/01
Pod centrale  4*3 szt 12,000
Dzwigary i stzenia (8+2)*5 szt 50,000
(2+2) szt 4,000
(2+2)*2 szt 8,000
2 szt 2,000
2 szt 2,000
(2+2)*2 szt 8,000
2 szt 2,000
2 szt 2,000
2 szt 2,000
razem| szt 92,000
247 | KNR 13-12 | SST B.2.04 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowycteibetowych - otwory pod kotwy HIT HY-20
0102/01 M12
20 szt 20,000
razem| szt 20,000
248 | ZKNR C-2 | SST B.2.04 [Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna
0703/06 HIT RE 500, M16/160, M16/190

Pod centrale 4*3

szt.

12,000
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Dzwigary i stzenia (8+2)*5 szt. 50,000
(2+2) szt. 4,000
(2+2)*2 szt. 8,000
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
(2+2)*2 szt. 8,000
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
razem| szt. 92,000
249 | ZKNR C-2 | SST B.2.04 [Montaz kotew chemicznych w systemie Hilti; wiercenie otworu w betonie - kotwa chemiczna
0703/06 HIT HY-20 M12
20 szt. 20,000
razem| szt. 20,000
1.5.2. Pokrycie dachu
250 | KNR 0-15t2 | SST B.2.08 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowyrskoku fali 100 mm przy rozstawie tat
0522/02 120 cm- Blacha trapezowa TR70/200/0,88
92,76*1,01 m2 93,688
198,63 m2 198,630
razem ma2 292,318
251 | KNR 2-02w | SST B.2.08 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej -folia PE 0,2mm -
0606/01 paroizolacja
92,76*1,01 m2 93,688
198,63 m2 198,630
razem mz2 292,318
252 | KNR 2-02w | SST B.2.08 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanyehsaucho -
0612/03 jedna warstwaPtyty z wetny mineralnej gr. 10
92,76*1,01 m2 93,688
198,63 m2 198,630
razem ma2 292,318
253 | KNR 2-02w | SST B.2.08 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanyehsucho -
0612/03 druga warstwa Plyty z welny mineralnej gr. 12cm
92,76*1,01 m2 93,688
198,63 m2 198,630
razem ma2 292,318
254 | KNR 2-02w | SST B.2.08 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
92,76*1,01 m2 93,688
198,63 m2 198,630
razem ma2 292,318
1.5.3. Wykaiczenie attyki
255 | KNR-W 2-02| SST B.2.09 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalnjednowarstwowe
0504/01
(0,47+0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 65,322
razem ma2 65,322
256 | KNR K-08 | SST B.2.09 |Przyklejenie ptyt styropianowych rfaianach przy ocieplaniu metptekka mokm- styropian gr.
0102/01 6cm
(0,47+0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 65,322
razem m2 65,322
257 | KNR AT-31 | SST B.2.09 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 6 cm
0101/01
(0,47+0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 65,322
razem ma2 65,322
258 | KNR 0-21 | SST B.2.09 |Poszycigician szkieletowych z ptyt widrowych- paski ptyty B38mm ,mocowanej na kotki
4004/06 rozporowe pod opierzenia blacharskie attyki
(0,54)*(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 34,925
razem mz2 34,925
259 | KNR 2-02w | SST B.2.09 |Obrdébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk na klepibitczny
0514/02
1,53%(2,65+4,865+25,03+22,13+10,00) m2 98,953
0,33%(13,00+19,62) m2 10,765
razem m2 109,718
1.6. STOLARKA | SLUSARKA
Kod CPV: 45421000-4
1.6.1. Stolarka drzwiowa
260 | KNR 0-19 | SST B.3.10|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi alumawe petne, ocieplone z
1024/08 samozamykaczem i odbojem, wsp6t. przenikania 1,3M/rkolor RAL 8011, wym.
(90+x30)x200cm - DZ1
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(0,90+0,30)*2,0 m2 2,400
razem| m2 2,400

1.6.2. Slusarka okienna

261 | KNRO0-19 | SST B.3.10 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - olstate, od wew.kolor biaty, od

1024/05 zew. kolor RAL 6003, szklenie: szkio refleksyjnejdt oliwkowozielony, szkelnie podtdjne,
wym. 200x262cm - O1
2,0%2,62*12 m2 62,880
razem mz2 62,880
262 | KNR0-19 | SST B.3.10 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - olstate, od wew.kolor biaty, od
1024/05 zew. kolor RAL 6003, szklenie: szklo refleksyjnejdt oliwkowozielony, szkelnie podwdjne,
wym. 200x262cm - O1
2,0%2,62*2 m2 10,480
razem mz2 10,480
263 | KNR 0-19 | SST B.3.10|Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - oktuminiowe tukowe stale, okno
1024/05 state, od wew.kolor bialy, od zew. kolor RAL 60@2klenie: szklo refleksyjne, kolor
oliwkowozielony, szklenie potréjne, wym. 200x13642én - O2
3,70*10 m2 37,000
razem mz2 37,000
264 | KNR 0-19 | SST B.3.10|Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - oktuminiowe tukowe stale, okno
1024/05 state, od wew.kolor bialy, od zew. kolor RAL 60@2klenie: szklo refleksyjne, kolor
oliwkowozielony, szklenie podwojne, wym. 200x13642én - O2
3,70*4 m2 14,800
razem ma2 14,800
265 | KNR0-19 | SST B.3.10|Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 - oknate, od wew.kolor bialy, od zew.
1024/03 kolor RAL 6003, szklenie: szkio refleksyjne, kotdiwkowozielony, szklenie podwojne, wym.
86x225cm - O3
0,86*2,25*5 m2 9,675
razem ma2 9,675

1.6.3. Parapety zewetrzne

266 | KNR 2-02w | SST B.2.09 |Obrdébki przy szerokii w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk na klepibitczny

0514/02
0,35*2,0*14 m2 9,800
0,35*2,0*14 m2 9,800
0,35*0,86*5 m2 1,505
0,35*0,80*5 m2 1,400
0,35*0,80*6 m2 1,680
razem| m2 24,185

1.7. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

1.7.1. Prace przygotowawcze
267 | KNR K-08 | SST B.2.10|Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

0101/07
2,0%2,62*14 m2 73,360
2,0%2,04*14 m2 57,120
0,86*2,25*5 m2 9,675
0,80*0,80*5 m2 3,200
0,80*0,80*6 m2 3,840
1,20*2,10 m2 2,520
razem ma2 149,715
268 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Ochrona narmikéw wypuktych prostych przy bezspoinowym systenneieplé
0104/05
9,05*4 m 36,200
(2,0+2,62*2)*14 m 101,360
1,36*2*14 m 38,080
(0,86+2,25*2)*5 m 26,800
(0,80+0,80*2)*5 m 12,000
(0,80+0,80*2)*6 m 14,400
razem| m 228,840
1.7.2. Murek czerpni
269 KSNR 2 SST B.2.10|Licowaniescian ptytkami klinkierowymi 25x6 mocowanymi na klej
0803/04
2,80%(0,25+2,81+1,39+0,25+1,39+0,25+2,81+0,25) m2 26,320
0,25%(2,81+0,25+1,39) m2 1,113
-7,254 m2 -7,254
razem mz2 20,179

270 | KNR-W 2-02| SST B.2.10 |Licowanie dciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - Naruki z ksztattek
1106/06

5*2,80 m 14,000
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0,25+2,81+0,25+00,25+1,39+0,25+1,39+2,81 m 9,400
razem| m 23,400
1.7.3. Cokot - ptytka klinkierowa
271 | KNR 9-15 | SST B.2.10|Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu XPS grdlcm
0401/01
2,35%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 158,202
-1,20*2,0 m2 -2,400Q
-0,90*0,90 m2 -0,810Q
-0,70*0,42 m2 -0,294
razem mz2 154,698
272 | ZKNR C-1 | SST B.2.10 |Montaz listwy cokotowej do podiza z cegly przy bezspoinowym systemie docigple
0104/02
(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m 67,320
-1,20 m -1,200Q
razem| m 66,120
273 KSNR 2 SST B.2.10|Licowaniescian ptytkami klinkierowymi 25x6 mocowanymi na klej
0803/04
2,35%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 158,202
-1,20*2,0 m2 -2,400Q
-0,60*1,20 m2 -0,72Q
-0,90*0,90 m2 -0,810Q
-0,70*0,42 m2 -0,294
razem mz2 153,978
274 | KNR-W 2-02| SST B.2.10 |Licowanie dciezy ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - Naruki z ksztattek
1106/06
2,354 m 9,400
okno 0,6*2 m 1,200
drzwi  2,1*2+1,0 m 5,200
0,9*4 m 3,600
0,70*2+0,42*2 m 2,240
razem| m 21,640
1.7.4. Elewacja - wymiana styropianu na wekamineralna
275 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie docigple
0101/02
9,05%(4,19+0,5) m2 42,445
9,05*4,00 m2 36,200
-0,80*0,80*3 m2 -1,92Q
-0,86*2,25*3 m2 -5,805
razem ma2 70,920
276 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Przyklejenie n&cianach na powierzchician piyt z wetny mineralnej gruba 20cm przy
0201/10 bezspoinowym systemie ociefileWetna mineralne gr. 20 cm
9,05%(4,19+0,5) m2 42,445
9,05*4,00 m2 36,200
-0,80*0,80*3 m2 -1,92Q
-0,86*2,25*3 m2 -5,805
Tytan-cynk -10,428 m2 -10,428
razem ma2 60,492
277 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Przyklejenie na &iezach na powierzchni z fakgrysows, murze ceglanym plyt z wetny
0201/06 mineralnej grubgci 3cm przy bezspoinowym systemie ociéple
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem mz2 11,304
278 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pom&otkéw plastikowych w iléci 6szt/m2 do
0203/02 podiaza z cegly przy bezspoinowym systemie ocigple
9,05%(4,19+0,5) m2 42,445
9,05*4,00 m2 36,200
-0,80*0,80*3 m2 -1,92Q
-0,86*2,25*3 m2 -5,805
Tytan-cynk -10,428 m2 -10,428
razem m2 60,492
279 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Zatopienie jednej warstwy siatki §eianach i stupach przy bezspoinowym systemie ogiepl
0203/07
9,05%(4,19+0,5) m2 42,445
9,05*4,00 m2 36,200
-0,80*0,80*3 m2 -1,92Q
-0,86*2,25*3 m2 -5,805
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Tytan-cynk -10,428 m2 -10,428
razem mz2 60,492
280 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Zatopienie jednej warstwy siatki n&otezach przy bezspoinowym systemie ociéple
0203/09
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem ma2 11,304
281 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Gruntowanie podtza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mairee w
0105/01 bezspoinowym systemie docieple
9,05*(4,19+0,5) m2 42,445
9,05*4,00 m2 36,200
-0,80*0,80*3 m2 -1,920
-0,86*2,25*3 m2 -5,805
Tytan-cynk -10,428 m2 -10,428
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem mz2 71,796
282 | KNR 9-12 | SST B.2.10|Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych wyjwane metogl lekka suchy ptytami z
0204/02 wetny mineralnej gr. 20 cm na gotowym ruszcie zasmvaniem kotew dystansowych lub
tacznikéw mechanicznych
1,20%(4,19+0,5) m2 5,628
1,20*4,00 m2 4,800
razem mz2 10,428
283 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Zatopienie jednej warstwy siatki §eianach i stupach przy bezspoinowym systemie ogiepl
0203/07
5,83*%(4,19+0,5) m2 27,343
-0,86*1,36*3 m2 -3,509
5,83*4,00 m2 23,320
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
razem ma2 43,314
284 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Zatopienie jednej warstwy siatki néotezach przy bezspoinowym systemie ociéple
0203/09
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem ma2 11,304
285 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Gruntowanie podtza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mairee w
0105/01 bezspoinowym systemie docieple
5,83*%(4,19+0,5) m2 27,343
-0,86*1,36*3 m2 -3,509
5,83*4,00 m2 23,320
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem m2 54,618
286 | ZKNR C-1 | SST B.2.10 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo o fakturze kornikowej ziarno
0105/03 2,5mm nacianach ptaskich i powierzchniach poziomych w berspvym systemie docieple
5,83*%(4,19+0,5) m2 27,343
-0,86*1,36*3 m2 -3,509
5,83*4,00 m2 23,320
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
-0,8*0,8*3 m2 -1,920
razem ma2 43,314
287 | ZKNR C-1 | SST B.2.10 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo o fakturze kornikowej ziarno
0105/05 2,5mm na éciezach o szerokai do 15mm w bezspoinowym systemie dociéple
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem mz2 11,304
288 | ZKNR C-1 | SST B.2.10 |Dwukrotne malowanie fagpsilikatows tynkow fakturowych w bezspoinowym systemie
0114/09 docieplé
5,83*%(4,19+0,5) m2 27,343
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-0,86*1,36*3 m2 -3,509
5,83*4,00 m2 23,320
-0,8*0,8*3 m2 -1,92Q
-0,8*0,8*3 m2 -1,92Q
0,30%(0,86+2,25*2)*3 m2 4,824
0,30%(0,80+0,80*2)*3 m2 2,160
0,30%(0,80+0,80*2)*6 m2 4,320
razem mz2 54,618
289 | KNR 0-12r96, SST B.2.10 |Licowaniescian plytkami gresowymi imitagcymi deski
0829/05
2,02%(4,19+0,5) m2 9,474
-0,86*1,05*3 m2 -2,709
2,02*4,00 m2 8,080
-0,8*0,8*3 m2 -1,92Q
-0,8*0,8*3 m2 -1,92Q
razem mz2 11,005
290 | KNR AT-22 | SST B.2.10|Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na riesecmodule pionowym 45 cm - monta
0303/01 kotew mocujcych
11 kpl. 11,000
razem| Kkpl. 11,000
291 | KNR AT-22 | SST B.2.10|Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na riesecmodule pionowym 45 cm - monta
0303/02 poziomych elementéw doych konstrukcji rusztu
1,20*(4,19+0,5) m2 5,628
1,20*4,00 m2 4,800
razem mz2 10,428
292 | KNR AT-22 | SST B.2.10|Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na riesecmodule pionowym 45 cm - monta
0303/03 pionowych elementéw aych konstrukcji rusztu
1,20*(4,19+0,5) m2 5,628
1,20*4,00 m2 4,800
razem ma2 10,428
293 | KNR 2-05 | SST B.2.10|Obudowascian z blach fatdowych (bez ocieplenia)
1007/01
1,20*(4,19+0,5) m2 5,628
1,20*4,00 m2 4,800
razem ma2 10,428
294 | KNR-W 2-02| SST B.2.10 |Pokrycie elewacji blachtytanowo-cynkow grubdci 0,80mm z rozstawenalrka prostopadtego
0508/02 do okapu
1,20*(4,19+0,5) m2 5,628
1,20*4,00 m2 4,800
razem ma2 10,428
1.7.5. Odnowienie istniejcej elewac;ji
295 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Oczyszczenie i zmycie podia przy bezspoinowym systemie docigple
0101/02
5,83*3,36 m2 19,589
-0,86*1,36*2 m2 -2,339
-0,80*0,80*2 m2 -1,280Q
2,02*3,36 m2 6,787
-0,86*1,05*2 m2 -1,806
1,20*3,36 m2 4,032
0,30%(0,86+2,25*2)*2 m2 3,216
0,30%(0,80+0,80*2)*2 m2 1,44Q
razem mz2 29,639
296 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Gruntowanie podiza (pierwsza warstwa) pod malowanie w bezspoinowystesnie docieple
0105/01
5,83*3,36 m2 19,589
-0,86*1,36*2 m2 -2,339
-0,80*0,80*2 m2 -1,280Q
0,30%(0,86+2,25*2)*2 m2 3,216
0,30%(0,80+0,80*2)*2 m2 1,44Q
razem ma2 20,626
297 | ZKNR C-1 | SST B.2.10 |Dwukrotne malowanie fagpsilikatows tynkow fakturowych w bezspoinowym systemie
0114/09 docieplé
5,83*3,36 m2 19,589
-0,86*1,36*2 m2 -2,339
-0,80*0,80*2 m2 -1,280Q
0,30%(0,86+2,25*2)*2 m2 3,216
0,30%(0,80+0,80*2)*2 m2 1,44Q
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razem ma2 20,626
298 | KNR 0-12r96, SST B.2.10 |Licowaniescian plytkami gresowymi imitacymi deski
0829/05
2,02*3,36 m2 6,787
-0,86*1,05*2 m2 -1,806
razem ma2 4,981
299 | KNR AT-22 | SST B.2.10|Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na riesecmodule pionowym 45 cm - monta
0303/01 kotew mocujcych
5 kpl. 5,000
razem| kpl. 5,000
300 | KNRAT-22 | SST B.2.10|Okfadziny elewacyjne z piytek ceramicznych na riessecmodule pionowym 45 cm - moata
0303/02 poziomych elementéw doych konstrukcji rusztu
1,20*3,36 m2 4,032
razem mz2 4,032
301 | KNRAT-22 | SST B.2.10|Okfadziny elewacyjne z piytek ceramicznych na riessecmodule pionowym 45 cm - moata
0303/03 pionowych elementéw aych konstrukcji rusztu
1,20*3,36 m2 4,032
razem ma2 4,032
302 | KNR 2-05 | SST B.2.10|Obudowascian z blach faldowych (bez ocieplenia)
1007/01
1,20*3,36 m2 4,032
razem mz2 4,032
303 | KNR-W 2-02| SST B.2.10|Pokrycie elewacji blachtytanowo-cynkow grubdci 0,80mm z rozstawemltka prostopadtego
0508/02 do okapu
1,20*3,36 m2 4,032
razem mz2 4,032
1.7.6. Elewacja cgsci dobudowanej
304 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Przyklejenie na &iezach na powierzchni z faktugrysova, murze ceglanym piyt
0102/10 styropianowych grubiei 20cm zaprawklejaca w bezspoinowym systemie docieple
9,05%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246
-2,00%2,62*14 m2 -73,360
-(2,0%1,36+0,99)*14 m2 -51,940
tuki nad oknami  -14*0,33 m2 -4,62Q
Blacha tyt-cynk -80,784 m2 -80,784
razem ma2 398,547
305 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Przyklejenie na &iezach na powierzchni z faktugrysovws, murze ceglanym piyt
0102/06 styropianowych grubi@i 3cm zapraw klejaca w bezspoinowym systemie dociefple
0,30%(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408
0,30%(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824
razem ma2 50,232
306 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Przymocowanie ptyt styropianowych za pom&otkdw plastikowych w iléci 5szt/m2 do
0103/02 podiaza z cegly w bezspoinowym systemie dociéple
9,05%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246
-2,00%2,62*14 m2 -73,360
-(2,0%1,36+0,99)*14 m2 -51,940
tuki nad oknami  -14*0,33 m2 -4,62Q
Blacha tyt-cynk -80,784 m2 -80,784
razem ma2 398,547
307 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Zatapianie jednej warstwy siatki eianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoymow
0103/07 systemie dociepfe
9,05%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246
-2,00%2,62*14 m2 -73,360
-(2,0%1,36+0,99)*14 m2 -51,940
tuki nad oknami  -14*0,33 m2 -4,620Q
Blacha tyt-cynk -80,784 m2 -80,784
razem mz2 398,547
308 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Zatapianie jednej warstwy siatki nécgezach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
0103/09 docieplé
0,30%(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408
0,30%(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824
razem ma2 50,232
309 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Gruntowanie podtea (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki matme w
0105/01 bezspoinowym systemie docieple
9,05*%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 609,246
-2,00%2,62*14 m2 -73,360
-(2,0%1,36+0,99)*14 m2 -51,940
tuki nad oknami  -14*0,33 m2 -4,62Q
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Blacha tyt-cynk -80,784 m2 -80,784
razem mz2 398,547
310 | KNR 9-12 | SST B.2.10|Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych wykeane metogllekka suchy ptytami z
0204/02 wetny mineralnej gr. 20 cm na gotowym ruszcie zasmvaniem kotew dystansowych lub
tacznikow mechanicznych
1,20%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784
razem mz2 80,784
311 | ZKNR C-1 | SST B.2.10 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo o fakturze kornikowej ziarno
0105/03 2,5mm nacianach ptaskich i powierzchniach poziomych w berspvym systemie docieple
5,83*%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 392,476
-2,00*2,62*14 m2 -73,360
-(2,0*1,36)*14 m2 -38,080
-1,20%*5,83 m2 -6,996
razem mz2 274,040
312 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineejo o fakturze kornikowej ziarno
0105/05 2,5mm na éciezach o szerokai do 15mm w bezspoinowym systemie dociéple
0,30%(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408
0,30%(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824
razem mz2 50,232
313 | ZKNR C-1 | SST B.2.10|Dwukrotne malowanie fagosilikatowg tynkéw fakturowych w bezspoinowym systemie
0114/09 docieplé
5,83*%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 392,476
-2,00%2,62*14 m2 -73,360
-(2,0*1,36)*14 m2 -38,080
-1,20%*5,83 m2 -6,996
0,30%(2,0+2,62*2)*14 m2 30,408
0,30%(2,0+1,36*2)*14 m2 19,824
razem mz2 324,277
314 |KNR 0-12r96/ SST B.2.10 |Licowaniescian ptytkami gresowymi imitapymi deski
0829/05
sciana  2,02%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 135,986
-(0,99)*14 m2 -13,860
-1,20*1,37 m2 -1,644
tuki nad oknami  -14*0,33 m2 -4,62Q
pomigdzy oknami  1,2*2,0*14 m2 33,600
razem ma2 149,462
315 | KNRAT-22 | SST B.2.10|Okfadziny elewacyjne z piytek ceramicznych na riessecmodule pionowym 45 cm - moata
0303/01 kotew mocujcych
81,0 kpl. 81,000
razem| Kkpl. 81,000
316 | KNRAT-22 | SST B.2.10|Okfadziny elewacyjne z piytek ceramicznych na riessecmodule pionowym 45 cm - moata
0303/02 poziomych elementéw doych konstrukcji rusztu
1,20%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784
razem ma2 80,784
317 | KNRAT-22 | SST B.2.10|Okfadziny elewacyjne z piytek ceramicznych na riessecmodule pionowym 45 cm - moata
0303/03 pionowych elementéw aych konstrukcji rusztu
1,20%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784
razem ma2 80,784
318 | KNR 2-05 | SST B.2.10|Obudowascian z blach faldowych (bez ocieplenia)
1007/01
1,20%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784
razem ma2 80,784
319 | KNR-W 2-02| SST B.2.10|Pokrycie elewacji blachtytanowo-cynkow grubdci 0,80mm z rozstawemltka prostopadtego
0508/02 do okapu
1,20%(10,42+22,41+25,85+5,69+2,95) m2 80,784
razem mz2 80,784
320 | KNR-W 2-02| SST B.2.10|Okfadaniescian oktadzig typu SIDING z elementéw winylowych - Elewacja ziis
2605/01 refleksyjnego (przeziernego/nieprzeziernego)
1,20*7,80 m2 9,360
razem ma2 9,360
1.7.7. Obrébki okien
321 | KNR-W 2-02| SST B.2.10|t¢ki z cegiet - Luki nad oknami - cegta klinkierowa stojco - kolor baz
0131/04
2,80*14 m3 39,200
razem| m3 39,200
322 | KNR 2-02w | SST B.2.10|Obrébki przy szerokii w rozwinicciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk na kleyiritczny
0514/02
0,35*2,0*14 m2 9,800
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0,35*2,0*14 m2 9,800
0,35*0,86*5 m2 1,505
0,35*0,80*5 m2 1,400Q
0,35*0,80*6 m2 1,680
razem ma2 24,185
1.7.8. Prace wykéczeniowe
323 | KNR K-08 | SST B.2.10|Usunkcie folii zabezpieczagej stolark
0101/08
2,0%2,62*14 m2 73,360
2,0%2,04*14 m2 57,120
0,86*2,25*5 m2 9,675
0,80*0,80*5 m2 3,200
0,80*0,80*6 m2 3,840
1,20*2,10 m2 2,520
razem mz2 149,715
1.7.9. Podest wégiowy
324 | KNR 2-02 | SST B.2.10|Podkfady betonowe na podtogruntowym gr.10cm - beton C8/10
1101/01
0,10*1,50*2,30 m3 0,345
razem ma3 0,345
325 | KNR 2-02 | SST B.2.10|Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem porbpjon C16/20
0205/01
0,15*1,50*2,30 m3 0,518
razem ma3 0,518
326 | KNR-W 2-02| SST B.2.10|Posadzki wraz z cokolikami - dopfata za zbrojersguzki siaty stalovg
1116/07
1,50*2,30 m2 3,450
razem mz2 3,450
327 | KNRK-32 | SST B.2.10|Posadzki z piytek gresowych 30x30cm
0204/04
1,50*2,30 m2 3,450
0,15*(1,50*2+2,30) m2 0,795
razem ma2 4,245
1.7.10. Opaskawirowa
328 | KNR9-11 | SST B.2.10|Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegemwiokninami uktadanymicznie
0202/01
0,50*73,7 m2 36,850
razem ma2 36,850
329 | KNR 2-31 | SST B.2.10|Podbudowy o grubi 15cm wykonywaneccznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
0,50*73,7 m2 36,850
razem ma2 36,850
330 | KNR 2-31 | SST B.2.10|Gérna warstwa o nawierzchiwirowej rozcielanej gcznie o grubéci po zagszczeniu 8cm
0202/03
0,50*73,7 m2 36,850
razem ma2 36,850
331 | KNR 2-31 | SST B.2.10|Gérna warstwa o nawierzchiwirowej rozcielanej gcznie o grubéci po zagszczeniu 8cm - z
0202/04 kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 12)
0,50*73,7 m2 36,850
razem ma2 36,850
332 | KNR 2-31 | SST B.2.10|Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/04
77,0-2,30 m 74,700
razem| m 74,700
333 | KNR 2-31 | SST B.2.10|tawa betonowa zwykta pod obeze
0402/03
(0,30*0,15)*74,7 m3 3,362
razem ma3 3,362
334 | KNR 2-31 | SST B.2.10|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasiowej, z wypetieniem
0407/05 spoin zapraw cementow - proste
77,0-2,30 m 74,700
razem, m 74,700
1.8. RUSZTOWANIA
Kod CPV: 45262100-2
335 | KNR 2-02 | SST B.2.11|Rusztowania ramowe zewtnzne przgcienne o wysoki do 10m
1610/01
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9,5%(0,5+0,5+4,19+0,5+10,42+0,5+0,5+22,41+0,5+0%83+0,5+0,5+5,69+0,5+0,5+2,95+0, m2 774,345
5+4,00)

razem mz2 774,345

336 | KNR 2-02 | SST B.2.11|Instalacje odgromowe do rusztawzewretrznych przgciennych o wysokéi do 10m

1613/01
9,5%(0,5+0,5+4,19+0,5+10,42+0,5+0,5+22,41+0,5+0%83+0,5+0,5+5,69+0,5+0,5+2,95+0, m2 774,345
5+4,00)
razem mz2 774,345
337 KNNR 2 SST B.2.11 |Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1505/01
9,5%(0,5+0,5+4,19+0,5+10,42+0,5+0,5+22,41+0,5+0%83+0,5+0,5+5,69+0,5+0,5+2,95+0, m2 774,345
5+4,00)
razem ma2 774,345
1.9. WYKONCZENIE
Kod CPV: 45400000-1
1.9.1. Zabudowy z ptyt g-k
338 | KNR 0-14 | SST B.3.01|Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarsawtiv02
2011/05
2.4 3,20%(2,37+0,25*10+1,20*4+2,781) m2 39,843
razem mz2 39,843
339 | KNR 0-14 | SST B.3.01|Obudowa stup6éw na rusztach pojedynczych dwuwarsantbv02 - ptyta wodoodporna
2011/05
1.1 3,18%2,03+1,1+1,32+0,27) m2 15,010
3,26%(2,48) m2 8,085
1.2 3,18%0,90*4) m2 11,448
1.3 2,86%(0,68+3,71) m2 12,555
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
razem mz2 45,298
1.9.2. Sufity podwieszane
340 | KNR 0-14 | SST B.3.08|Okfadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi nazuaie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
2.1 20,76 m2 20,760
2.4 222,39 m2 222,390
0,30%(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) m2 17,187
0,10%(2,20*2+8,56) m2 1,296
0,60%(3,25) m2 1,950
25 4381 m2 43,810
2.6 29,42 m2 29,420
razem ma2 336,813
341 | KNR 0-14 | SST B.3.08|Okfadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi nazuaie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD - obudowa giagéw i kanatldw wentylacyjnych
1.1 1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 m2 97,558
0,26%(8,40%6+3,16+3,34*4) m2 17,399
0,34%(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) m2 42,296
Pole kota= pi*r*2  pi*1,715"2 m2 9,240
Pole kota= pi*r2  -pi*1,455"2 m2 -6,651
Obwdd kota= 2*pi*r  0,20*2*pi*1,715 m2 2,155
razem m2 161,997
342 | KNRK-09 | SST B.3.02|Gladzie gipsowe strop6w na ptytach gipsowo-kartoyadw pierwsza warstwa grufm 1,5mm
0202/06
2.1 20,76 m2 20,760
2.4 222,39 m2 222,390
0,30%(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) m2 17,187
0,10%(2,20*2+8,56) m2 1,296
0,60%(3,25) m2 1,950
25 4381 m2 43,810
2.6 29,42 m2 29,420
1.1 1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 m2 97,558
0,26%(8,40%6+3,16+3,34*4) m2 17,399
0,34%(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) m2 42,296
Pole kota= pi*r*2  pi*1,715"2 m2 9,240
Pole kota= pi*r2  -pi*1,455"2 m2 -6,651
Obwdd kota= 2*pi*r  0,20*2*pi*1,715 m2 2,155
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razem ma2 498,81(
1.9.3. Wykaiczenie sufitow
343 | KNR 2-02 | SST B.3.02|Tynki zwykte kategorii Ill stropéw i podggéw wykonywanegcznie z transportem
0802/04 mechanicznym
0.1 238,82 m2 238,820
1.2 2544 m2 25,440
-6,651 m2 -6,651
razem ma2 257,609
344 | KNR 2-02 | SST B.3.02|Tynki zwykte kategorii lll biegéw klatek schodowych
0811/02
0.4,1.4 29,42*2 m2 58,840
-2,72*1,70*2 m2 -9,248
razem ma2 49,592
345 | KNR 0-44 | SST B.3.02|Powloka ochronna z ptynnej folii uszczelniegj wykonana na sufitach - 2 warstwy
0103/03
(Krotnasé= 2)
1.1 239,49 m2 239,49(
1.2 2544 m2 25,440
razem ma2 264,930
346 | KNR K-09 | SST B.3.02|Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza wargwedbdci 2mm
0202/04
0.1 238,82 m2 238,820
1.2 2544 m2 25,440
-6,651 m2 -6,651
0.4,1.4 29,42*2 m2 58,840
-2,72*1,70*2 m2 -9,248
22 9,52 m2 9,520
2.3 10,63 m2 10,630
razem ma2 327,351
1.9.4. Wykaiczeniescian
347 | KNR 4-01 | SST B.3.02|Uzupetienie tynkow wewgtrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o
0711/02 powierzchni w jednym miejscu do 2m2 é@anach ptaskich i stupach prosttikych na
podiazach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i piatuhe
0.3 1,06*0,9*6*2 m2 11,448
1.2 2,62*1,84) m2 4,821
2,62*(1,115) m2 2,921
razem ma2 19,190
348 | KNR 4-01 | SST B.3.02|Przetarcie istnigrych tynkdw wewgtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tayaet
0713/01 scianach
0.2 3,31%(13,99+0,30+0,20+11,40) m2 85,696
-1,00*2,00 m2 -2,00Q
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
1.2 3,18%(4,85*2+5,23) m2 47,477
-2,62*%(3,32) m2 -8,698
-2,00%2,62 m2 -5,24Q
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-2,62%(1,84+1,115) m2 -7,742
1.3 m2 202,74Q
3,72%(11,34+0,27+0,13*16+3,13*2+0,47*6+3,12*2+3,2%#3,175*2+0,655*2+11,34+0,27)
-2,64*2,86 m2 -7,55Q
-(2,63+3,13+3,12+3,11+3,175)*2,62 m2 -39,732
-1,00*2,00*2 m2 -4,000Q
-1,34*2,00 m2 -2,680
-3,175*2,62 m2 -8,319
-3,11*2,62 m2 -8,148
-3,12*2,62 m2 -8,174
-3,13*2,62 m2 -8,201
2.1 3,04*(2,87+0,25+0,68+0,19+1,43+0,06+4,1228(831+3,11+1,23+0,28+0,57) m2 46,877
-0,86*2,25*5 m2 -9,675
-1,50*2,70 m2 -4,05Q
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
2.2 3,04%(0,89+0,33+4,24+0,13+0,67+1,53) m2 23,682
2.3 3,04*(0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385+2,23) m2 28,059
-1,00*2,00 m2 -2,000Q
razem mz2 299,922
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349 | KNR 2-02 | SST B.3.02|Tynki zwykte kategorii lllscian i stupow wykonywane:cznie z transportem mechanicznym
0802/02
0.1 3,29%(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+022%)26) m2 242,539
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
-0,70*0,45 m2 -0,315
-0,90*0,90 m2 -0,810Q
2,06%(1,0*18) m2 37,080
0,40%(5,10*2*9+1,92*2*16) m2 61,296
0.4 2,81%(6,05*2+4,865*2) m2 61,342
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
-1,00*2,00 m2 -2,000Q
1.1 3,26*(13,23+21,69+9,98+19,59+3,645+4,8655X0 ) m2 239,610
-2,62*%(2,63+3,13+3,12+3,11+3,175+3,32) m2 -48,431
-2,00%2,62*11 m2 -57,640
1,285%(5,20*2+17,80*2) m2 59,110
1.4 3,45%(6,05*2+4,865) m2 58,529
-2,00%2,62*2 m2 -10,480
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
2.1 3,04%(1,28+1,25+1,22+5,01+1,67) m2 31,707
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
2.2 3,04%(1,20+1,12+5,01) m2 22,283
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
2.3 3,04*%(1,54+2,30) m2 11,674
2.4 3,53*(24,48+9,605+21,69+9,98) m2 232,115
-1,50*2,70 m2 -4,05Q
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-3,70*10 m2 -37,000
2.5 3,53%9,005*2+4,845*2+0,25*3) m2 100,429
-0,90*2,00*2 m2 -3,600
-3,70*2 m2 -7,400Q
-1,00*2,00 m2 -2,000Q
2.6 3,53*%6,05*2+4,865*2) m2 77,060
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-3,70*2 m2 -7,400Q
razem ma2 1.038,048
350 | KNR K-09 | SST B.3.02|Gtadzie gipsowécian na tynku - pierwsza warstwa grébid?mm
0201/04

0.1 3,29%(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+022%)26) m2 242,539
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
-0,70*0,45 m2 -0,315
-0,90*0,90 m2 -0,810Q
2,06%(1,0*18) m2 37,080
0,40%(5,10*2*9+1,92*2*16) m2 61,296
0.2 3,31%13,99+0,30+0,20+11,40) m2 85,696
-1,00*2,00 m2 -2,000Q
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
0.3 3,31%(11,40+0,20+0,30*7+14,00) m2 91,687
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
-0,90*2,00 m2 -1,800Q
-1,00*2,00 m2 -2,000Q
0.4 2,81%(6,05*2+4,865*2) m2 61,342
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400Q
-1,00*2,00 m2 -2,000Q
1.1 2,96%0,25*2+3,32) m2 11,307
2,23*%(1,52) m2 3,390
2,80%(8,40+1,68+1,83+7,42+4,25+3,55+3,645) m2 86,170
2,65%(18,18) m2 48,177
-3,32*2,62 m2 -8,698
-2,63*2,62 m2 -6,891
-2,00%2,62*11 m2 -57,640
2,40*2,48 m2 5,952




Rodos 6.8.9.2 [994

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 36/45

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNA WOD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY EZNI" W
INOWROCLAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1.2 3,26%(0,90*4+3,95*2+3,585*2) m2 60,864
-0,90*2,00 m2 -1,800
-2,00*2,62 m2 -5,240
-3,32*2,62 m2 -8,698
-2,64*2,00 m2 -5,280
1.3 3,25*%(11,07+4,55+0,685+7,63+14,89) m2 126,181
-2,64*2,00 m2 -5,280
-2,35*2,00 m2 -4,700
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,34*2,00 m2 -2,680
-1,45*0,80*16 m2 -18,560
-3,71*2,56 m2 -9,498
-4,35*2,40 m2 -10,440
1.4 3,45%(6,05*2+4,865) m2 58,529
-2,00%2,62*2 m2 -10,480
-0,90*2,00 m2 -1,800
21 m2 80,286
3,04%(3,08+0,31+0,32+3,80+0,06+1,75+0,19+0,68+0128%++0,82+1,65+1,98+5,06+1,20+0,9
5+3,10)
-(0,90+0,30)*2,00 m2 -2,400
-1,50*2,70 m2 -4,050
-0,90*2,00 m2 -1,800
-0,86*2,25*5 m2 -9,675
2.2 0,84*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,2436(B89) m2 12,701
2.3 0,84*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,622462,385) m2 10,979
2.4 3,20%(9,60+2,44*2+2,40*2+2,36+0,88+1,65) m2 77,344
0,60%(1,82+9,60) m2 6,852
-3,70*8 m2 -29,600
-1,50*2,70 m2 -4,050
2.5 3,30%(9,005*2+4,845*2+0,25*3) m2 93,885
-0,90*2,00*2 m2 -3,600
-3,70*2 m2 -7,400
-1,00*2,00 m2 -2,000
2.6 3,30%(6,05*2+4,865*2) m2 72,039
-0,90*2,00 m2 -1,800
-3,70*2 m2 -7,400
razem| m2 1.078,711
1.9.5. Posadzki i oktadziny
1.9.5.1. Podioga na grucie
351 | KNR 2-02w | SST B.2.06 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe-folia PE 0,30mm
0.1 238,82 m2 238,820
0.4 29,42 m2 29,420
razem| m2 268,240
352 | KNR 2-02 | SST B.2.07|lzolacje cieplne i przeciwalvickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kongji na
0609/03 sucho - jedna warstwa-styropian gr.4 cm
0.1 238,82 m2 238,820
0.4 29,42 m2 29,420
razem| m2 268,240
353 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na gtadkp
1102/02
0.1 238,82 m2 238,820
0.4 29,42 m2 29,420
razem| m2 268,240
354 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lubgoemie za zmiangrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 3)
0.1 238,82 m2 238,820
0.4 29,42 m2 29,420
razem| m2 268,240
1.9.5.2. Strop nad parterem
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355 | KNR 2-02 | SST B.2.07|lzolacje cieplne i przeciwalvickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kongji na
0609/03 sucho - jedna warstwa-styropian gr.5 cm
1.1 239,49 m2 239,49(
-5,80*18,40 m2 -106,72¢
razem mz2 132,77¢
356 | KNR 2-02 | SST B.2.07|lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z plyt styropianowych na sucho -
0609/03 piyta izolacyjan gr. 3 cm
1.1 239,49 m2 239,49(
-5,80*18,40 m2 -106,72¢
razem ma2 132,77¢
357 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na gtadkp
1102/02
1.1 239,49 m2 239,49(
-5,80*18,40 m2 -106,72¢
razem ma2 132,77¢
358 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lubgoemmie za zmiangrubgci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 3,5)
1.1 239,49 m2 239,49(
-5,80*18,40 m2 -106,72¢
razem mz2 132,77¢
359 | KNR 0-44 | SST B.2.06 |Powloka ochronna z ptynnej folii uszczelniegj SUPERFLEX FDF - membrana uszczelgaj
0103/03
1.1 239,49 m2 239,49(
-5,80*18,40 m2 -106,72¢
razem mz2 132,77¢
1.9.5.3. Strop nad parterem istnigjcy
360 | KNR 0-44 | SST B.2.06 |Powloka ochronna z ptynnej folii uszczelniegj SUPERFLEX FDF - membrana uszczelgaj
0103/03
1.2 2544 m2 25,440
1.3 172,11 m2 172,11
razem ma2 197,55(
1.9.5.4. Strop nad pitrem
361 | KNR 2-02 | SST B.2.07|lzolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kongji na
0609/03 sucho - jedna warstwa-styropian gr.3 cm
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.4 222,39 m2 222,39(
25 4381 m2 43,810
razem m2 296,480
362 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na gtadkp
1102/02
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.4 222,39 m2 222,390
25 4381 m2 43,810
razem ma2 296,480
363 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoemmie za zmiangrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 2)
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.4 222,39 m2 222,390
25 4381 m2 43,810
razem mz2 296,480
364 | KNR BC-02 | SST B.2.01|Wylewka samopoziomaga o grubéci 10mm na podizach jastrychowych i cementowych
0416/02
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520
2.4 222,39 m2 222,390
25 4381 m2 43,810
razem m2 296,480
365 | KNR BC-02 | SST B.2.01|Wylewka samopoziomaga - dodatek lub patcenie za kady nastgpny 1mm grubgci warstwy
0416/09
(Krotnagsé= -5)
2.1 20,76 m2 20,760
22 9,52 m2 9,520




Rodos 6.8.9.2 [994

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 38/45

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNA WOD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY EZNI" W
INOWROCLAWIU ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
2.4 222,39 m2 222,390
25 4381 m2 43,810
razem ma2 296,480
1.9.5.5. Strop - klatka schodowa
366 | KNR 2-02 | SST B.2.07|lzolacje cieplne i przeciwalvickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kongji na
0609/03 sucho - jedna warstwa-styropian gr.3 cm
nad parterm 1,60*4,865 m2 7,784
nad petrem 1,60*4,865 m2 7,784
razem mz2 15,568
367 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb80mm pod posadzki zatarte na gtadkp
1102/02
nad parterm 1,60*4,865 m2 7,784
nad petrem 1,60*4,865 m2 7,784
razem mz2 15,568
368 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lubgoemmie za zmiangrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 2)
nad parterm  1,60*4,865 m2 7,784
nad petrem 1,60*4,865 m2 7,784
razem mz2 15,568
369 | KNR BC-02 | SST B.2.01|Wylewka samopoziomaga o grubéci 10mm na podizach jastrychowych i cementowych
0416/02
nad parterm 1,60*4,865 m2 7,784
nad petrem 1,60*4,865 m2 7,784
razem mz2 15,568
370 | KNR BC-02 | SST B.2.01|Wylewka samopoziomaga - dodatek lub patcenie za kady nasgpny 1mm grubgci warstwy
0416/09
(Krotnagsé= -5)
nad parterm 1,60*4,865 m2 7,784
nad petrem 1,60*4,865 m2 7,784
razem ma2 15,568
1.9.6. Wykaiczenie niecki basenowej
371 | KNR 2-23 | SST B.3.02|Gtadz cementowa gruldgi 2,5cm pod oktadziny wodoszczelne dna baseypielowego
0701/04
23,34+145,741 m2 169,081
razem ma2 169,081
372 | KNR 0-44 | SST B.2.06 |Powloka ochronna z ptynnej folii uszczelniegj SUPERFLEX FDF - membrana uszczelgaj
0103/03
23,34+145,741 m2 169,081
razem m2 169,081
373 | KNR 2-23 | SST B.3.02|Gtadz cementowa gruldoi 2cm pod oktadziny wodoszczelégan
0701/02
26,025+58,867+23,04 m2 107,932
razem ma2 107,932
374 | KNR 0-44 | SST B.2.06 |Powloka ochronna z ptynnej folii uszczelniegj SUPERFLEX FDF - membrana uszczelgaj
0103/03
26,025+58,867+23,04 m2 107,932
razem ma2 107,932
1.9.7. Stolarka islusarka wewnretrzna
1.9.7.1. Drzwi wewgtrzne
375 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - drzwilwbe jednoskrzydiowe wym. 90x200cm |-
1203/01 D1
0,90*2,00 m2 1,800
razem ma2 1,800
376 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drgtalowe dwuskrzydtowe wym.
1203/02 (90+30)x200cm - D2
(0,90+0,30)*2,00 m2 2,400
razem mz2 2,400
377 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi wewretrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wiygpone, kolor bialy, &cieznica
1022/01 regulowana, wym. 90x200cm - D3
0,90*2,00 m2 1,800
razem m2 1,800
378 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi wewrztrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wi&pone, kolor PARA P5225-34,
1022/01 oscieznica regulowana, wym. 90x200cm - D3*
0,90*2,00 m2 1,800
razem mz2 1,800
379 | KNR0-19 | SST B.3.10|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi sklamahadtowe bezramowe z
1024/08 daswietlem, wym. 150x270cm - D4
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4,485*(2,2+0,77) m2 13,320
razem mz2 13,320
380 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi stalowe przeciwp@rowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 - drzwikbzydiowe
1204/05 EI60 wym. (90+30)x200cm - D5
(0,90+0,30)*2,00*2 m2 4,800
razem ma2 4,800
381 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi stalowe przeciwprowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 - drzwikszydiowe
1204/05 EI60, kolor biaty, wym. (90+30)x200cm - D5*
(0,90+0,30)*2,00 m2 2,400
razem ma2 2,400
382 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi stalowe przeciwparowe jednostronne o powierzchni do 2m2 - drzwosta EI60, wym.
1204/03 90x200cm - D6
0,90*2,00 m2 1,800
razem mz2 1,800
383 | KNR 0-19 | SST B.3.10|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi cheagporne wym. 80x200cm - D7
1024/07
0,80*2,00*3 m2 4,800
razem ma2 4,800
384 | KNR 0-19 | SST B.3.10|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi cheagporne wym. 90x200cm - D8
1024/07
0,90*2,00 m2 1,800
razem mz2 1,800
385 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Drzwi wewrztrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wiygpone, kolor Bb Maggia,
1022/01 oscieznica regulowana, wym. 90x200cm - D9
0,90*2,00 m2 1,800
razem mz2 1,800
1.9.7.2. Parapety wewetrzne
386 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Parapety wewgtrzne z konglomeratu
1218/04
1.4 0,20%2,00*2) m 0,800
2.5 0,20%(2,00*2) m 0,800
2.6 0,20%(2,00*2) m 0,800
razem| m 2,400
387 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Parapety, poiki i lady oktadzinowe z elementdw kst @sadowych o gruloi do 6¢cm i
2104/01 szerokdci 20cm - parapet marmurowy gr. 3cm CREMA MOCCA
2.1 0,86*5 m 4,300
2.4 2,10*10 m 21,000
razem| m 25,300
1.9.7.3. Balustrady wenwtrzne
388 | KNR-W 2-02| SST B.3.10|Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, pochwgtvdiany, ekrany - szkto bezpieczne
1208/01 przydymione
2,92*2+1,80*2 m 9,440
1,46 m 1,46Q
1,92*2 m 3,840
razem| m 14,740
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 639,37(
2 |Brukarze gr.ll r-g 8,979
3 |Cigsle gr.ll r-g 1.270,410
4 |Cigsle gr.lll r-g 343,373
5 |Dekarze gr.ll r-g 106,218
6 |Montazysci gr.ll r-g 488,334
7  |Montazysci gr.lll r-g 732,461
8 |Monterzy gr.ll r-g 396,387
9 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.lI r-g 518,083
10 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.lll r-g 125,071
11  |Murarze gr.ll r-g 170,341
12  |Murarze gr.lll r-g 640,979
13 |Posadzkarze gr.ll r-g 206,222
14 |Posadzkarze gr.llI r-g 85,255
15 |Robocizna r-g 587,937
16 |Robotnicy gr.l r-g 4,021,139
17 |Robotnicy gr.ll r-g 79,894
18 |Robotnicy r-g 6.131,499
19 |Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne r-g 9,430
20 |Roboty og6lnobudowlane - remontowe (KP) r-g 471,055
21 |Spawacze gr.ll r-g 3,880
22 |Szklarze gr.ll r-g 107,898
23 |Tynkarze gr.ll r-g 100,689
24 |Tynkarze gr.lll r-g 783,798
Razen 18.028,707
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,231
2 |Alum pionowe profile néne m 219,061
3 |Alum. poziome profile nine m 102,864
4  |ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntagy uniwersalny dm3 18,723
5 |Bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,009
6 |Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0,025
7 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.Il gr.50mm m3 0,139
8 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, pochwstvdiany, ekrany - szkilo bezpieczne| m 14,740
przydymione
9 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,232
10 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,055
11 |Beton zwykly C20/25 (B-25) W8 m3 60,525
12 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 157,047
13 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 13,684
14 |Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm kg 1.046,543
15 |Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,80mm m2 109,531
16 |Blacha gruba kg 3,204
17 |Blacha trapezowa TR70/200/0,88 m2 38,586
18 |Blachy stal.trap.pow.gr.0,5mm wys.do40mm m2 100,006
19 |Bloczki scienne betonowe 25x12x14cm szt 757,482
20 |Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 1.183,868
21 |Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 kologbr szt 17.326,400
22 |Cegta budowlana petna szt 94.934,156
23 |Cegta dziurawka pojedyncza szt 2.858,360
24 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 2.193,025
25 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,314
26 |Cement portlandzki 35 kg 1.527,881
27 |Cement portlandzki 35 t 0,865
28 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,101
29 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 4,901
30 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25-38mm m3 0,081
31 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,439
32 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,333
33 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 38mm m3 0,0005
34 |Deski iglaste obrzynane m3 0,174
35 |Drabiny stalowe kg 17,774
36 |Drewno na stemple budowlane m3 0,666
37 |Drewno na stemple okgte korowane m3 1,008
38 |Drewno na stemple m3 0,100
39 |Drewno opatowe kg 519,767
40 |Drut stalowy m¢kki 3mm kg 6,969
41 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe petne ocieplone m2 2,400
42 |Drzwi jednoskrzydiowe chemoodporne wym. 80x200dDY - m2 4,800
43 |Drzwi jednoskrzydiowe chemoodporne wym. 90x200dD8- m2 1,800
44 |Drzwi plytowe wewntrzne biate, wym. 90x200cm - D3 szt 1,000
45 |Drzwi plytowe wewgtrzne kolor b Maggia, wym. 90x200cm - D9 szt 1,000
46 |Drzwi plytowe wewgtrzne kolor PARA P5225-34 , wym. 90x200cm - D3* szt 1,000
47 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe EI60 biate wym. (90+&2)0cm - D5* szt 1,000
48 |Drzwi stalowe dwuskrzydiowe EI60 wym. (90+30)x200e@5 szt 2,000
49 |Drzwi stalowe EI60 wym. 90x200cm - D6 szt 1,000
50 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe wym. 90x200cm - D1 szt 1,000
51 |Drzwi stalowe wym. (90+30)x200cm - D2 szt 1,000
52 |Drzwi szklane wahadtowe bezramowe wym. 150x2706 - m2 13,320
53 |Elektrody szt 29,480
54 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20,702
55 |Farba gruntujca elewacyjna np. CT 16 lub rownawe dm3 163,675
56 |Farba silikatowa elewacyjna np. CT 54 lub réwnzwea dm3 135,835
57 |Folia fundamentowa PE m2 132,930
58 |Folia malarska m2 57,491
59 |Folia PEo grubgci 0,2 mm m2 350,782
60 |Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 75,909
61 |Folia polietylenowa izolacyjna o grufm 0,2 mm m2 321,884
62 |Folia uszczelniaca np SUPERFLEX FDF lub réwnowse kg 1.059,720
63 |Folia uszczelniaca SUPERFLEX FDF kg 1.083,53%
64 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 141,89C
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
65 |Geowtdknina m2 37,587
66 |Gips budowlany szpachlowy t 0,747
67 |Gladz szpachlowa kg 3.604,292
68 |Gwozdzie budowlane gote kg 32,561
69 |Gwoazdzie budowlane okgte gote kg 0,697
70 |Gwazdzie budowlane okgle ocynkowane kg 22,833
71 |Gwozdzie papowe gote kg 0,094
72 |Haki do muru kg 9,292
73 |Kit asfaltowy "Abizol KF" kg 14,372
74 |Klej bitumiczny do blachy ( bezkotkowe klejenieobek blacharskich ) kg 237,132
75 |Klej bitumiczny np. Siplast Klej Szybki Styk SBluéwnowane kg 108,289
76 |Klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 48,306
77 |Klej do przyklejania styropianu kg 261,288
78 |Kotki do wstrzeliwania szt 345,672
79 |Kokki plastikowe do ocieplenia szt 377,47(
80 |Kokki plastikowe szt. 2.072,418
81 |Kotki rozporowe z wkgtem szt 170,590
82 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie t 20,065
83 |Kotwa chemiczna - Bt kotwowy M12/190 szt 20,000
84 |Kotwa chemiczna - Rt kotwowy M16/160 szt 2,000
85 |Kotwa chemiczna - Rt kotwowy M16/190 szt 172,000
86 |Kotwa chemiczna - Rt kotwowy M20/240 szt 16,000
87 |Kotwa chemiczna - Bt kotwowy M20/550 szt 16,000
88 |Kotwa chemiczna Zywica iniekcyjna HIT RE500 szt 206,000
89 |Kotwa wklejana Zywica iniekcyjna HIT-HY 200 szt 20,000
90 |Kotwy mocujce kpl 97,970
91 |Kotwy szt 656,446
92 |Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,484
93 |Krawedziaki iglaste m3 0,0004
94 |Ksztattki naranikowe elewacyjne szt 563,000
95 |Ksztattowniki profilowane C-75x0,60 m 174,539
96 |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 947,739
97 |Ksztattowniki profilowane U-75x0,60 m 64,707
98 |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 199,524
99 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 289,467
100 |Listwy cokotowe m 69,426
101 |taty iglaste nasycone m3 0,056
102 |kaczniki rozporowe szt 39,312
103 |kaczniki wzdtuwzne lw 60/110 szt 189,548
104 |Masa asfaltowa kg 49,914
105 |Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania Abizol R kg 55,822
106 |Masa bitumiczna do izolacji powtokowych Abizol P kg 127,593
107 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 24,082
108 |Nadpraa prefabrykowane typu L: m 7,650
109 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 76,194
110 |Okna aluminiowe do 2,0m2, szklenie podwojne - O3 m2 9,675
111 |Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie podwojne - O1 m2 10,480
112 |Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie podwdjne - O2 m2 14,800
113 |Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie potréjne - O1 m2 62,880
114 |Okna aluminiowe ponad 3,0m2, szklenie potréjne - O2 m2 37,000
115 |Panele ze szkia refleksyjnego (przeziernego/niereego) np. Pilkington Eclipse m2 9,641
Advantage EverGreen lub rownoime
116 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 221,925
117 |Papa zgrzewalna modyfikowana podkladowa na widkroliestrowej m2 336,166
118 |Papa zgrzewalna modyfikowana wierzchniego krycisvidininie poliestrowej m2 411,286
119 |Papierscierny m2 3,048
120 |Parapety marmurowy gr. 3cm CREMA MOCCA m2 6,515
121 |Parapety z konglomeratu m 2,400
122 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 33,846
123 |Pianka poliuretanowa dm3 3,640
124 |Piasek do zapraw m3 9,971
125 |Piasek naturalny kopany m3 238,409
126 |Piasek m3 7,980
127 |Plastibet "S" kg 132,520
128 |Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 265,223
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
129 |Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 83,670
130 |Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 37,583
131 |Plytki elewacyjne gresowe: imitacja drewna 19x120 m2 168,757
132 |Plytki gresowe mrozoodporne m2 4,457
133 |Plytki klinkier.elew.25x6cm m2 182,865
134 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 353,654
135 |Plyty izolacyjne gr. 3 cm m2 139,409
136 |Plyty nadkanatowe prefabrykowane grétialOcm m2 7,880
137 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,155
138 |Plyty pomostowe robocze m2 4,801
139 |Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 16,800
140 |Piyty styrop.EPS 200-036(dach/podtoga/park m3 11,266
141 |Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 93,507
142 |Plyty widrowe OSB gr. 18 mm m3 0,692
143 |Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.200mm m2 65,331
144 |Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.30mm m2 12,208
145 |Pyty z wet.min.do doc.met.lek.such.200mm m2 96,685
146 |Plyty ze skalnej wetny mineralnejf DACHROCK-MAX dpolacji stropodachéw m2 306,934
bezpdrednio pod powtokowe pokrycia dachowe - gréddd20 mm
147 |Plyty ze skalnej wetny mineralnej do dachéw ptaskWONROCK-PRO do izolacji m2 306,934
stropodachéw bezgrednio pod powtokowe pokrycia dachowe - gréddd00 mm
148 |Prety mocujce szt 758,191
149 |Prety zbrojeniowezebrowane do 7mm t 2,408
150 |Prety zbrojeniowezebrowane 8-10mm t 7,043
151 |Prety zbrojeniowezebrowane 12-14mm t 2,675
152 |Prety zbrojeniowezebrowane 16-28mm t 6,797
153 |Profil Al -naraznik do tynk.mokr.dt.250 cm m 269,116
154 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 136,239
155 |Rury stalowe grednicy 48,3x3,2mm m 0,697
156 [Samozaykacz szt 1,000
157 |Siatka posadzkowa m2 3,519
158 |Siatka Rabitza m2 5,910
159 |Siatka z wtokna szklanego m2 673,146
160 |Sklejka wodoodporna m3 1,118
161 |SOLOPLAN 30 - samopoziomaga zaprawa do posadzek stosowana vgagwmna zewgtrz| kg 2.605,601
162 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC60 kg 1,010
163 |Szpilki z pgtow stalowych szt 2,948
164 |Srodki antyadhezyjne kg 117,283
165 |Sruby M12x350-4.8 do nadpip szt 16,000
166 |Sruby M20/190 kI.8.8 szt 10,000
167 |Sruby M20/90 kI.10.9 szt 10,000
168 |Sruby M24/520 kI.10.9 szt 20,000
169 |Sruby zgrubne 6-¢ne gwintowane kpl kg 18,383
170 |Tasma malarska m 479,084
171 |TaSma spoinowa m 192,759
172 |TaSma uszczelniafpa do konstrukcji betonowych narazonych na dzietarady np. Sika m 38,220
V15 lub réwnowana
173 |TaSma zbrojca m 498,81(
174 |Tkanina synt.podtynk.polipropyl.146F/16-75 m2 108,408
175 |Tlen spezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 1,960
176 |Trzpienie stalowe kg 6,168
177 |Tynk mineralny np. CT 35 - 2,5mm lub rownawg kg 1.177,636
178 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,752
179 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 852,943
180 |Wieszak w 60/100 szt 758,191
181 |Wkrety do blach samogwintage szt 11.611,933
182 |Wkrety samowiertne z uszczalk szt 1.008,497
183 |Woda m3 9,914
184 |Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,310
185 |Zaprawa cementowa do wykonywania faset kg 263,808
186 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,536
187 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 37,508
188 |Zaprawa cementowa M-10 m3 2,907
189 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,411
190 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,682
191 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 26,779
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192 |Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,104
193 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 3,236
194 |Zaprawa do klinkieru kg 6.299,494
195 |Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 1,274
196 |Zaprawa klejca - Baumit KlebeSpachtel kg 293,949
197 |Zaprawa klejca CT 83 kg 2.625,328
198 |Zaprawa klejca do piytek elwacyjnych mrozoodporny kg 860,33(
199 |Zaprawa klejca np. CT 190 lub réwnoviae kg 932,599
200 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 25,470
201 |Zaprawa klejowa CT 85 kg 426,977
202 |Zaprawa klejowa np CT 85 lub réwnoivee kg 1.641,993
203 |Zaprawa spoinafa do piyt elewacyjnych kg 74,452
204 |Zaprawa wapienna m.4 m3 3,702
205 |Zaprawa wyréwnujca ATLAS kg 1.230,474
206 |Zaprawa m3 82,966
207 |Zwir 16-31,5 m3 6,202
Razen
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1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 72,226
2 |Brona talerzowa (bezggnika) m-g 0,711
3 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 3,130
4 |Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 22,706
5 |Czas pracy deskowania m-g 185.231,950
6 |Deskowanie systemowe stropow m-g 115,476
7 |Deskowanie systemowe m-g 282,151
8 |Gigtarka do pgtéw do fi 40mm m-g 89,054
9 |Kop.j-nacz.na pgp.0.60m3 (1) m-g 37,864
10 |Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 16,420
11 |Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,293
12 |Nozyce do petow fi 40 mrr m-g 107,607
13 |Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 26,011
14 |Prdciarka do pgtéw fi 4-10mm m-g 79,778
15 |Przyczepa dizdo sam.10,0t m-g 22,706
16 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 2,419
17 |Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 74,879
18 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 216,123
19 |Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 88,525
20 |Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 44,323
21 |Samoch6d skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,543
22 |Spawarka elektr.wirgca 300A m-g 34,763
23 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 1,21Q
24 |Sprz. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 16,950
25 |Spych.gsienicowa 74kW (1) m-g 17,902
26 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 8,724
27 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,759
28 |Wibrator poggzalny m-g 36,590
29 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 28,250
30 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 739,85(
31 |Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 1,730
32 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 0,980
33 |Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 76,085
34 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 27,509
35 |Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 0,239
Razen 187.527,435




