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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
— Podktady architektoniczno — budowlane
—  Projekty branzowe
— Woytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
— Normy i przepisy branzowe

— Karty katalogowe i dane techniczne urzadzen wentylacyjnych

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacyjnych i klimatyzacjiw ramach
zadania: ,Sanatorium uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu: Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z
pijalnig wdd leczniczych (dz. nr 150, obreb 3 Inowroctaw)”.

W projekcie ujeto rozwigzania w zakresie instalacji:
— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
— wentylacji mechanicznej wywiewnej,

— klimatyzacji.

Projekt swoim zakresem obejmuje: bilans powietrza wentylacyjnego, zestawienie oraz lokalizacje gtéwnych
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyznaczenie gtéwnych trasy instalacji poziomych oraz lokalizacje
pionowych szachtéw wentylacyjnych.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

PARAMETRY ZIMA | LATO

Strefa klimatyczna Il Il

Temperatura zewnetrzna | -18°C | +30°C

Wilgotnos$¢ wzgledna 100% | 45%

Parametry powietrza wewnetrznego

W zaleznosci od przeznaczenia poszczegélnych pomieszczenn parametry powietrza wewnetrznego dla
okresu letniego i zimowego bedg rézne. W dalszej czesci opisu zostang one przedstawione dla poszczegdlnych
uktadéw funkcjonalnych.

3.1 PODZIAt FUNKCJONALNY UKLADOW

W celach zapewnienia optymalnych warunkéw cieplnych i wilgotnosciowych oraz wymaganej wymiany
powietrza wentylacyjnego w budynku, projektuje sie uktady wentylacji ogdlnej nawiewno-wywiewne] oraz
wywiewne, ktérych stopient zaawansowania wynika z ucigzliwosci w strefach, ktére obstuguja.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen i specyfiki ich funkcjonowania w projektowanym budynku
wyodrebniono nastepujgce uktady funkcjonalne:

— uktad NW1 — obstugujacy pom. basenu rekreacyjnego,
— uktad NW2 — obstugujacy pijalnie wod mineralnych,
— uktad NW3 — obstugujacy sitownie
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— uktady Wk1, Wk2 — obstugujgce pomieszczenie techniczne pod basenem,

— uktady wywiewne indywidualne — obstugujgce pomieszczenia techniczne i socjalno-sanitarne.

3.2 LOKALIZACIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, CZERPNI, WYRZUTNI

Dla obiektu zaprojektowano trzy centrale wentylacyjne:
— NW1 —zlokalizowana pod w pomieszczeniu technicznym pod basenem rekreacyjnym,
— NW2 -zlokalizowana na dachu,

— NW3 -1zlokalizowana na dachu,

Jako miejsca poboru powietrza zewnetrznego przewidziano trzy lokalizacje czerpni:
— jedna czerpnia na elewacji na poziomie parteru,
— dwie czerpnie zlokalizowane na dachu budynku,
Odprowadzenie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku realizowane bedzie:
— zbiorczg wyrzutnig dachowsa,
— dwoma wyrzutniami dachowymi z wyrzutem pionowym.

Aranzacja czerpni i wyrzutni wg projektu architektonicznego

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna basenu rekreacyjnego (uktad NW1).

Dla potrzeb wentylacji projektowanej hali basenowej centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
basenowg oznaczong jako NW1.

Dobrano centrale stojacg z__elementami wykonania basenowego, w wykonaniu wewnetrznym,
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym pod basenem na poziomie parteru, ztozong z nastepujgcych
sekcji obrébki powietrza:

—  krzyzowy wymiennik ciepta,
— Ailtry M5,
— nagrzewnica wodna (75/55°C, glikol 35%)

Przyjeto nastepujace parametry pracy centrali:

lato:
— Ln=5000 m3/h taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego
— Lw=5000 m3/h taczna ilo$¢ powietrza wywiewanego
— powietrze zewnetrznet z = +30°C, ¢ z = 45%,
— powietrze nawiewane t n = wynikowa, ¢ n wynikowa
zima:

Ln=5000 m3/h tgczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

Lw=5000 m3/h tgczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

powietrze zewnetrzne tz=-18°C, ¢pz= 100%,
— powietrze nawiewane tn, = +40°C ¢n wynikowa
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Zasilanie nagrzewnicy z instalacji ciepta technologicznego wg oddzielnego opracowania.

Nawiew prowadzony bedzie dotem za posrednictwem podfogowych nawiewnikdw szczelinowych typu PDI
firmy KlimaOprema montowanych w odlegtosci okoto 25 cm od okien basenu, rozmieszczenie zgodnie z
czescig rysunkowaq opracowania. Kanaty nawiewne prowadzone nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia
technicznego zlokalizowanego pod basenem.

Wywiew powietrza realizowany za pomocg kratek wentylacyjnych prostokatnych z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanat wentylacyjny wywiewny nalezy prowadzi¢ pod stropem hali basenowej w obudowie
lokalnej zgodnie z czescig rysunkowa.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku oraz
pozostatymi instalacjami.

Uwaga:

Ze wzgledu na rozbudowe istniejgcej hali basenowej. Istniejacg instalacje wentylacji nalezy dostosowac do
nowej aranzacji. Szczegoty dotyczace przebudowy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Standard wykonania instalacji:

Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane termicznie otulinami z wetny
mineralnej gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Elementy nawiewne, wywiewne — wg standardéw producenta.

4.2 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pijalni wéd mineralnych (uktad NW2)

Dla potrzeb wentylacji pijalni wéd zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng oznaczong
jako NW2.

Dobrano centrale stojgcg w wykonaniu zewnetrznym, zlokalizowang na dachu, ztozong z nastepujgcych
sekcji obrébki powietrza:

—  krzyzowy wymiennik ciepta,
- filtr G4,
— nagrzewnica wodna (75/55°C, glikol 35%)

Przyjeto nastepujace parametry pracy centrali:

lato:
— Ln=2500 m3/h taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego
— Lw=2500 m3/h taczna ilo$¢ powietrza wywiewanego
— powietrze zewnetrznet z = +30°C, ¢ z = 45%,
— powietrze nawiewane t n = wynikowa, ¢ n wynikowa
zima:

— Ln=2500 m3/h taczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

Lw=2500 m3/h tgczna ilo$¢ powietrza wywiewanego

powietrze zewnetrzne tz=-18°C, ¢pz= 100%,
— powietrze nawiewane tn, = +22,0°C ¢n wynikowa

Zasilanie nagrzewnicy z instalacji ciepta technologicznego wg oddzielnego opracowania.

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z czescia
rysunkowg. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomocg nawiewnikdw wirowych wyposazonych w
skrzynki rozprezne z przepustnicami regulacyjnymi.
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Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku oraz
pozostatymi instalacjami.

Standard wykonania instalacji:

Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane termicznie otulinami z wetny
mineralnej gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Elementy nawiewne, wywiewne — wg standardéw producenta

4.3 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sitowni (uktad NW3)

Dla potrzeb wentylacji sitowni centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng oznaczong jako NW3.

Dobrano centrale stojagcg w wykonaniu zewnetrznym, zlokalizowang na dachu, ztozong z nastepujacych
sekcji obrébki powietrza:

— obrotowy wymiennik ciepta,
— filtr G4,
— nagrzewnica wodna (75/55°C, glikol 35%)

Przyjeto nastepujace parametry pracy centrali:

lato:
— Ln=900 m3/h taczna ilos¢ powietrza nawiewanego
—  Lw=900 m3/h taczna ilos¢ powietrza wywiewanego
— powietrze zewnetrznetz = +30°C, ¢ z = 45%,
— powietrze nawiewane t n = wynikowa, ¢ n wynikowa
zima:

Ln=900 m3/h tgczna ilo$¢ powietrza nawiewanego

Lw=900 m3/h tgczna ilo$¢ powietrza wywiewanego
— powietrze zewnetrzne tz=-18°C, ¢pz= 100%,

powietrze nawiewane tn, = +22,0°C ¢n wynikowa

Zasilanie nagrzewnicy z instalacji ciepta technologicznego wg oddzielnego opracowania.

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z czescig
rysunkowg. Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomocg nawiewnikdw wirowych wyposazonych w
skrzynki rozprezne z przepustnicami regulacyjnymi.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku oraz
pozostatymi instalacjami.

Standard wykonania instalaciji:

Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane termicznie otulinami z wetny
mineralnej gr. 40 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Elementy nawiewne, wywiewne — wg standardéw producenta

4.4 Wentylacja pomieszczen technicznych

Wentylacja pomieszczenia technicznego (pom. 0.1):

Dla pomieszczenia 0.1 przewidziano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
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Nawiew realizowany przez ukfad ztozony z wentylatora kanatowego Wk1, filtra powietrza klasy EU3
zlokalizowanego przed wentylatorem i nagrzewnicy wodnej zamontowanej za wentylatorem.

Wywiew realizowany przed uktad na bazie wentylatora kanatowego.

Rozprowadzenie przewodéw wentylacyjnych pod stropem zgodnie z czescig rysunkowg. Nawiew/wywiew
powietrza realizowany za pomocg kratek nawiewnych/wywiewnych wyposazonych w przepustnice
regulacyjne.

Wentylacja pomieszczert dozowania chemii:

Dla w/w pomieszczen zaprojektowano:

e wentylacje grawitacyjng wspomagang obrotowymi nasadami kominowymi w wykonaniu
chemoodpornym, montowanymi na zakoriczeniach istniejgcych kominkéw wentylacyjnych.

e indywidualne ukfady wentylacji mechanicznej wywiewnej na bazie wentylatorow dachowych
chemoodpornych oznaczonych jako Wd1 i Wd2 pracujgcych ciggle, zamontowanych na pionéw
wentylacyjnych prowadzonych po elewacji.

Wywiew z pomieszczen magazynowania oraz dozowania koagulantu prowadzony gora.

Wywiew z pomieszczenia magazynowania oraz dozowania podchlorynu sodu i korektora pH prowadzony w
50% gorg oraz w 50% dotem.

Wyrdéwnanie bilansu powietrza wentylacyjnego z przedsionka przez otwory wyréwnawcze (kratki
transferowe w drzwiach).

Nawiew $wiezego powietrza do przedsionka poprzez nawietrzak umieszczony nad oknem.

Uktady wentylacji mechanicznej w w/w pomieszczeniach wykonac z blachy stalowej kwasoodporne;j.

Wentylacja pomieszczenia magazynowego (pom. 2.2):

Dla w/w pomieszczenia zaprojektowano indywidualny uktady wywiewny na bazie wentylatora
tazienkowego Wi, podtgczonego do murowanego pionu wentylacyjnego.

Swieze powietrze doprowadzane bedzie poprzez projektowane nawiewniki okienne pomieszczeniu 2.1, a
nastepnie dostarczane do wentylowanego pomieszczenia przez kratke transferowg w drzwiach.

4.5 Instalacje klimatyzacyjne

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano dla pomieszczenia pijalni wdd mineralnych. Klimatyzacja
pomieszczenia prowadzona bedzie za posrednictwem klimatyzatoréow kasetonowych oznaczono jako JW
pracujgcych w uktadzie MultiSplit pracujgcego na zasadzie bezposredniego odparowania czynnika
chtodniczego.

Jednostka zewnetrzna JZ zlokalizowana na dachu. Instalacje freonowg nalezy wykonaé z rur miedzianych
(miedz chtodnicza wg PN-EN 12753-1) taczonych lutem twardym. Przewody freonowe izolowaé termicznie
pianka kauczukowa typu gr. 9mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowaé termicznie pianka
kauczukowq gr. 13mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdow zewnetrznych.

Z klimatyzatora nalezy odprowadzi¢ skropliny. Instalacje skroplinowg wykonaé z rur PCV tgczonych przez
klejenie. Przewody montowac ze spadkiem i sprowadzaé¢ na syfon najblizej zlokalizowanych zlewéw lub
umywalek .
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5. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pow. |Wys.| Kub. Krotno$¢ wymian llose powptrza Uwagi
. . wentylacyjnego Nr
Nr Nazwa pomieszczenia Nawiew Wywiew |Nawiew [Wywiew| ukfadu
[m2] | [m] | [m3] [1h] [1h] [m3/h] | [m3h Nawiew Wywiew
PARTER
0.1 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE|238,82|2,59 617,95 2,6 2,6 1600 | 1600 |Wk1, Wk2| mechaniczny |mechaniczny
2271 PRZEDSIONEK 7,43 12,50 18,58 6,0 6,0 140 - - nawietrzak posredni
2271.2 POM. KOAGULANTA 2,15 [2,50| 5,38 - 3,0 - 20 Wd2 po$redni mechaniczny
2.27.3 POM. KOREKTORA pH 3,64 12,50 9,10 - 6,0 - 50 Wd2 po$redni mechaniczny
2.27.4] POM. PODCHLORYNU SODU | 4,86 |12,50| 12,15 - 6,0 - 70 Wd1 posredni  |mechaniczny
| PIETRO
1.1 | BASEN REKREACYJNY  [23949[2,89[69213] 72 [ 72 [ 5000 [ 5000 [ NW1 [ mechaniczny |mechaniczny
IIPIETRO
2.1 KOMUNIKACJA 20,76 |3,30| 68,51 0,9 - 60 - - 2 x naw. okienny| posredni
2.2 MAGAZYN 9,52 13,30 31,42 - 2,0 - 60 WH po$redni mechaniczny
50 50 . .
24 | PUALNIA WOD MINERALNYCH [222,39] 30| 733:89 3 hsosobay| mashtosoba]| 200 | 2900 | NW2 | mechaniczny |mechaniczny
25 SILOWNIA 43,80 | 3,30 144,54 6,2 6,2 900 | 900 NW3 mechaniczny |mechaniczny
6. WYTYCZNE MONTAZOWE

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w $cianach i stropach oraz szachdéw instalacyjnych do
przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od wymiaréw
kanatéw (klap p.poz.) o 5 + 10 cm. Po zakornczeniu montazu urzadzen i kanatéw wentylacyjnych
przegrody budowlane w miejscach przejs¢ przewoddéw nalezy uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub s$ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubos¢
Sciany lub stropu. Przejscia kanatéw przez dach poprzez systemowe podstawy dachowe

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw z przektadka
dzwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
stropu i $cian przy pomocy wieszakéw lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykonaé¢ minimum, co
2m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegdélnych elementéw konstrukcji.

Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych wg branzy konstrukcyjne;j.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykonac
otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczad tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach prostych poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewoddéw otwory
rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czesci goérnej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszczac klap
rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddow o wiekszych
$rednicach nalezy stosowad otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:
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SREDNICA PRZEWODU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
D A B
200<D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej:

SREDNICA PRZEWODU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
s1) A B
S$<200 300 100
200<5<500 400 200
S$>500 500 400
1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny

Poszczegdlne uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy podda¢ prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania".

7. WYTYCZNE PPOZ

1.  Wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi odcinajgcymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
oddzielenia pozarowego wyposazonymi w wyzwalacz elektromagnetyczny sterowany przerwg prgdowa 24 V,
wskazniki kraicowe pozycji klapy, sitownik zdalnego otwierania sterowany pradem .

2. Wszystkie urzadzenia instalacji przeciwpozarowej nalezy zasila¢ sprzed gtdwnego wytgcznika pradu
kablem niepalnym.

Uwaga!
— W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref ppoz. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy

odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

— W przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych przez strefe pozarowa ktérej nie obstuguja,
przewody te nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badZz tez wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

8. WYTYCZNE DLA BRANZ
e branza konstrukcyjno — budowlana
— wykonad przejscia przez przegrody budowlane potrzeb wentylacji;
— wykonad konstrukcje wsporcze stalowe pod urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

— wykonad obrébke dla klap pozarowych;
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— przewidzie¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszanym.

e branza elektryczna

— doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szafy zasilajgco — sterujgcych centrali wentylacyjnej,

agregatu wody lodowej, wentylatoréw indywidualnych, klimatyzatordw;

— przewidziec zasilanie regulatoréw zmiennego wydatku VAV i czujnikéw CO,

— podtaczy¢ elementy i urzgdzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromowe;j.

e branza sanitarna

— nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych;

— wykonad instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatora, osuszacza.

9. UWAGI KONCOWE

1)
2)

3)

4)

5)

Urzadzenia wentylacyjne montowaé zgodnie z DTR tych urzadzen.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowac regulatory statego wydatku CAV i przepustnice
umozliwiajgce witasciwag regulacje wydajnosci poszczegdlnych fragmentdéw instalacji.

Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajgcych ich
czyszczenie i konserwacje a takze rewizje w suficie podwieszanym i przegrodach budowlanych
umozliwiajgce dostep do przepustnic regulacyjnych i klap p.poz.

Catos¢ robdt wentylacyjnych wykonac zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 po0z.690 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemodw i inne oraz
przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rownowaznych materiatéw, sprzetdw, urzadzen, systemdéw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych
samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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10. INFORMACIA BIOZ
1. Podstawa sporzadzenia.
Podstawg opracowania informacji BIOZ sa:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz. U. Nr
156 z 2006 r., poz. 1118).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia z pdzZniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonywania robét:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji w ramach zadania:
»Sanatorium uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu: Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalniag
wad leczniczych (dz. nr 150, obreb 3 Inowroctaw)”.

Kolejnosé wykonywania robdt przewidzianych projektem przedstawia sie nastepujgco:
— wykonanie przeku¢ w $cianach,
— montaz kanatéw i elementdow wentylacji nawiewnej/wywiewnej,

— montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi jest:
— prace na wysokosci przy budowie i montazu:
= kanatéw wentylacyjnych,
®= montaz central i klimatyzatoréw,
=  pracy spawalnicze przy montazu instalacji.
Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystgpig nastepujace zagrozenia:
— mozliwos$¢ upadku z wysokosci,
— mozliwos¢ przygniecenia kanatami,
— porazenie pragdem.

Ponadto charakter robdét nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty powinny by¢
prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

4. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.
Z tego powodu jest niezbedne udzielenie szczegdtowego instruktazu wszystkim pracownikom.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych zagrozeniom

Na terenie budowy nie bedg wystepowad strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien
posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty budowlane, jak
rowniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzadkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac
sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy

pozarnej.

Ponadto na budowie powinna sie znajdowad sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym
podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych.
Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢ skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi
(telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w stuzb).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowac ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier
wokét miejsca spawania. Nalezy przygotowaé podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).

Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowad rusztowania, a do podnoszenia kanatéw
wentylacyjnych i sprzetu na wysokos$¢ montazu — wielokrazki lub podnosniki.

przed rozpoczeciem robdt zapoznac pracownikéw z planem ,Bioz” i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat zabezpieczenia pracownikdw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz korzystaé z nich podczas
wykonywania prac.

Projektowat:
mgr inz. Maciej Sakowski

Nr upr. KUP/0129/PO0S/14

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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11. SPECYFIKACJA GLOWNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

CENTRALE WENTYLACYJNE
Wymiary [mm .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa 7] ol. | szer. | wys. Producent Uwagi
Centrala Vn/Vw=5000/5000m3/h, p=400Pa, P=5,93kW,
wentylacyjna U=400V, filtr M5, m=1488kg, wymiennik krzyzowy,
IERE AeroMaster naWiewno- 4451 960 | 2138 | Remak nagrz_ewnlca wodna (75{55 C, glikol 35%)
XP10 Pool wywiewna Qgrz=32,8kW, wykonanie wewnetrzne, dostawa z
basenowa kompletnym zestawem automatyki zasilajaco-
sterujacej
Vn/Vw=2500/2500m3/h, p=300Pa, P=2,20kW,
Centrala U=400V, filtr G4, m=545kg, wymiennik krzyzowy,
AeroMaster wentylacyjna nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%)
NWH 2| 1 XP04 nawiewno- 2551 825 11370 | Remak Qgrz=11,1kW, wykonanie zewnetrzne, dostawa z
wywiewna kompletnym zestawem automatyki zasilajaco-
sterujacej
Centrala Vn/Vw=900/900m3/h, p=300Pa, P=1,5kW, U=400V,
AeroMaster wentvlacyina filtr G4, m=491kg, wymiennik obrotowy,
NW | 3| 1 ylacy] 19111090 | 1370 | Remak | nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%)
XP04 nawiewno- —
) Qgrz=2,5kW, dostawa z kompletnym zestawem
wywiewna . L
automatyki zasilajaco-sterujace;
WENTYLATORY
Wymiary [mm .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa ] ol. | szer. | wys. Producent Uwagi
' Wentylator Venture Vn=1600m3/h, p=240Pa, P=0,71kW, U=230V,
W | 1 ! ILT/6-315 kanatowy 600 | 348 Ind. m=40kg, praca ciagta, wspdtpraca z Wk2
' Wentylator Venture Vw=1600m3/h, p=240Pa, P=0,71kW, U=230V,
Wep 2 |1 ILT/6-315 kanatowy 600 | 348 Ind. m=40kg, praca ciagta, wspétpraca z Wk1
wal 1| 4| ues2 Wenlator Hormann | VW=TOm3Ih, p=160Pa, P=0,09KW, U=230V,
075/2208 y m=6,0kg, praca ciagta,
chemoodporny
Wentylator _ _ _ _
Wi |2 | 1| Aok dachowy | 110 Harmann | \"=70m3M p= éﬁopar’a:%g?;;’v' u=230v,
chemoodporny kG, P '
w1 1 SILENT PLUS Wentylator 150 Venture | P=0,02kW, U=230V, m=1,7kg, wiaczanie Swiattem,
300 CHZ tazienkowy Ind. wylaczanie z opdznieniem czasowym
KLIMATYZATORY
Wymiary [mm .
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa ] of. | szer. | wys. Producent Uwagi
iz | 1| 1 | AovesaarT | Jednostka 330 | 900 |1290| Fujitsu Qch=16,0kW; P=4,86k\W; U=400V; m=104kg;
zewnetrzna
W [11] 1 | AuveteLv | Klimatyzator | 6,35 1 o701 570 | og5 | Fyjitsy Qch=5,2KW; U=230V; m=15,0kg;
kasetonowy 12,70
W [12] 1 | AuveteLv | Klimatyzator | 6,35 1 o701 570 | og5 | Fyjitsy Qch=5,2KW; U=230V; m=15,0kg;
kasetonowy 12,70
W 13| 1 | AuveteLvig | Klimatyzator 1 6.35 | o0 | 70 | a5 | Fujitsy Qch=5,2W; U=230V; m=15Okg;
kasetonowy 12,70
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