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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem

Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalni g waéd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskoweg 0"Przy T ezni" w
Inowroctawiu (dz. Nr 150, obr eb 3, Inowroctaw). Instalacje wewn etrzne i zewn etrzne wod.-kan. i C.O.

1 Badania wody
1 Komplet badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Magazyn chemii
2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa- |szt.
d.2.1/0140-01 niem podejscia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.1/0142-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1/0141-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2.1/0232-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.1/0234-04 wowych - zlewu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.1/0229-07
3 m 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR-W 4-02 |WSstawienie tréjnika o $r. 65 mm z Zzeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2.1/0108-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 50 mm z Zzeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2.1/0108-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2.1/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przektadkg Al. o $r. 16 mm |m
d.2.1/0112-01
11 m 11.00
RAZEM 11.00
14| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przektadkg Al. o $r. 20mm |m
d.2.1/0112-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
32 m 32.00
RAZEM 32.00
16/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.00
18 m 18.00
RAZEM 18.00
17|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
14 m 14.00
RAZEM 14.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.2.1/0101-04
11 m 11.00
RAZEM 11.00
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.2.1/0101-04
7 m 7.00
RAZEM 7.00
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.2.1/0101-10
11 m 11.00
RAZEM 11.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.2.1/0101-10
3 m 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0114-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 2-15 Izolator przeptywdw zwrotnych dla zaworéw ze ztgczka do weza Dn 15 szt.
d.2.1/0112-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.1/0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
szt. 8.00
RAZEM 8.00
26|KNR 2-15 Zawory odcinajgce z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0114-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elas- |szt.
d.2.1/0137-02 tyczne wezyki przytgczeniowe, perlator
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR 2-15 Zlewozmywak stalowych z bl. KO szt.
d.2.1/0220-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR-W 2-15 |Natrysk ratunkowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Kanalizacja wewn etrzna
30|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.2/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0.8*1*10 m3 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.2|/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
10*1.2*0.15 m3 1.80
RAZEM 1.80
33|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.2.2/0211-06 wymi
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SDR-34 SN-8 kanalizacyjne o $r. 110x3,2 mm na scianach w|m
d.2.2/0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9 m 9.00
RAZEM 9.00
35/KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali KO piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0216-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.2|0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.2|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2.2/0211-01 niach wciskowych
4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.2.2/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2-15 |Skropliny-Rurociggi z PVC o sr. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg klejenia, |m
d.2.2/0110-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3 Sanatorium
3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
41| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
42| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe z przektadka Al. o $r. 16 mm |m
d.3.1/0112-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
45/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1/0128-02
48 m 48.00
RAZEM 48.00
46|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3.1/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.00
23 m 23.00
RAZEM 23.00
47/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
25 m 25.00
RAZEM 25.00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.do 20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.3.1/0101-04
15 m 15.00
RAZEM 15.00
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.3.1/0101-04
8 m 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.3.1/0101-10
25 m 25.00
RAZEM 25.00
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3.1/0138-01
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne na waz p6tsztywny $r. 25mm Hp-25 1=30m szt.
d.3.1/0120-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3.1/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.3.1/0114-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56/KNR 2-15 Izolator przeptywdw zwrotnych dla zaworéw ze ztgczka do weza Dn 15 szt.
d.3.1/0112-01
analogia
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-15 Zawory odcinajgce z filtrem do zmywarki o $r.nom. 15 mm szt.
d.3.1/0114-01
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.1/0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 2-15 Zawory odcinajgce z filtrem (przed bateriami) o $r.nom. 15 mm szt.
d.3.1/0114-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNNR 4 Baterie umywalkowa jednootworowy, elastyczne wezyki przylgczeniowe, perla- |szt.
d.3.1/0137-03 tor.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.1/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.1/0230-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elas- |szt.
d.3.1/0137-02 tyczne wezyki przytgczeniowe, perlator
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-15 Zlewozmywak stalowych z bl. KO szt.
d.3.1/0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja sanitarna
65|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.2/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0.8*1*56+1.5*1.5*2.5 m3 50.43
RAZEM 50.43
66|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.2/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
50.43-3.14*0.55*0.55*2.5 m3 48.06
RAZEM 48.06
67|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.2/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
10.42+3.14*0.55*0.55*2.5 m3 12.79
RAZEM 12.79
68| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.3.2/0203-04 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
69|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SDR-34 SN-8 kanalizacyjne o $r.110 mm na $cianach w bu- |m
d.3.2/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
53 m 53.00
RAZEM 53.00
70|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. 250 mm m
d.3.2/0119-04
1 m 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71|KNR-W 2-15 |Przepompownia sciekow TEGRA 1000 z pompami typ Pirania 13D typ: S100/ |kpl.
d.3.2/0224-05 2,25-2-P-13/40-T/3-1,9/P.
RiSx2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEo $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach  |m
d.3.2|0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 6.00
RAZEM 6.00
73|KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali KO piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.3.2/0216-02
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
74/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.2/0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
86 m 86.00
RAZEM 86.00
75/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3.2/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
76| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.2/0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.2/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3.2/0211-01 niach wciskowych
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
79/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.3.2/0211-03 niach wciskowych
21 podej. 21.00
RAZEM 21.00
3.3 Kanalizacja deszczowa
80|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC SDR 34 SN8 kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.3.3/0203-04 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
81|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. 250 mm m
d.3.3/0119-04
1 m 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.3/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
44 m 44.00
RAZEM 44.00
83|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.3.3/0304-04 ciggow o $r.zew.160 mm
44*0.84 m?2 36.96
RAZEM 36.96
84| KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne dachowe z podgrzewaczem o $r. 160 mm szt.
d.3.3/0216-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85/KNNR 4 Przejscie tuleje ochronne ppoz $r. 160mm szt
d.3.3/1427-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4 Ruroci gg solanki
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ze stali kwasoodpornej o $r. nominalnej 40 mm m
d.4/0106-05
28 m 28.00
RAZEM 28.00
87|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
28 m 28.00
RAZEM 28.00

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
28 m 28.00
RAZEM 28.00
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.4|0101-04
28 m 28.00
RAZEM 28.00
90|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0130-05 40 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4/0130-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.4/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.4/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Zasilanie wody $wiezej do technologii basenowejiinst. ppo  z
94| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.5/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
95|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.5/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9.00
RAZEM 9.00
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.5/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17 m 17.00
RAZEM 17.00
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.5/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.00
98| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.5/0107-07 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
18 m 18.00
RAZEM 18.00
99|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
63 m 63.00
RAZEM 63.00
100|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
45 m 45.00
RAZEM 45.00
101|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5/0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
18 m 18.00
RAZEM 18.00
102|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.5/0101-04
17 m 17.00
RAZEM 17.00
103|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.5/0101-04
17 m 17.00
RAZEM 17.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
104/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm m
d.5/0101-04
11 m 11.00
RAZEM 11.00
105/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.5/0101-09
18 m 18.00
RAZEM 18.00
106 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.5/0130-08 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.5/0130-05 40 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5/0130-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.5/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.5/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111 |KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.5/0143-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15  |szt.
d.5/0130-01 mm
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.5/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.5/0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR 2-15 Izolator przeptywdw zwrotnych dla zaworéw ze ztgczka do weza Dn 15 szt.
d.5/0112-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 2-15 Zawory odcinajgce z filtrem (przed bateriami) o r.nom. 15 mm szt.
d.5/0114-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm, obrotowa wylewka, elas- |szt.
d.5/0137-02 tyczne wezyki przytagczeniowe, perlator
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118/KNR 2-15 Zlewozmywak stalowych z bl. KO szt.
d.5/0220-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach miesz- |m
d.5/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.5/0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.5/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.5/0138-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne na waz p6tsztywny $r. 25mm Hp-25 1=30m szt.
d.5/0120-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Przebicia i bruzdy
124|KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ppoz $r.do szt
d.6|1427-01 200mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
125/KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane i zamontowanie tulei ochronnych. ér. do |szt
d.6|1427-01 32mm
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
126/KNNR 4 Przejscie przez przegrody budowlane i zamontowanie tuleje ochronne $r.do szt
d.6|1427-01 200mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
127|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6/0333-21
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.6|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
129|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.6/0336-01 mentowo-wapiennej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
130/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.6/0339-01 mentowo-wapiennej
10 m 10.00
RAZEM 10.00
131|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.6/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
18 m 18.00
RAZEM 18.00
7 Kanalizacja deszczowa (odc. D1-D6 oraz D7-D8)
7.1 Roboty ziemne
132|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.7.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
0.8*2*76*0.9 m3 109.44
RAZEM 109.44
133|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.7.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
0.8*2*76*0.1 m3 12.16
RAZEM 12.16
134|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.7.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*76*2 m?2 304.00
RAZEM 304.00
135|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.7.1/0511-02
0.8*76*0.15 m3 9.12
RAZEM 9.12
136|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.7.1/0609-06 wa
0.8*76*0.5-(3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8) m3 28.70
RAZEM 28.70
137|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7.1/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
109.44-(9.12+28.7+3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8+3.14*0.3*0.3*11) m3 66.81
RAZEM 66.81
138/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.7.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
12.16 m3 12.16
RAZEM 12.16
139|/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.7.1/0236-01 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
66.81+12.16 m3 78.97
RAZEM 78.97
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.7.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
9.12+28.7+3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8+3.14*0.3*0.3*11 m3 42.63
RAZEM 42.63
141|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 9
9.12+28.7+3.14*0.08*0.08*60+3.14*0.1*0.1*15.8+3.14*0.3*0.3*11 m3 42.63
RAZEM 42.63
7.2 Roboty monta zowe
142|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.7.2/0408-02 160x4,7 mm
64 m 64.00
RAZEM 64.00
143|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |m
d.7.2/0408-03 200x5,9mm
15.8 m 15.80
RAZEM 15.80
144\KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm szt.
d.7.2/0220-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
145|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe zeliwne o $r. 150 mm szt.
d.7.2/0215-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
146 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt
d.7.2|/0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 600mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajgcy
- wkaz kanatowy kl. D400
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
147\KNNR 6 Umocnienie terenu wokot wiazu z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- |m?2
d.7.2/0301-01 sypce zwirowej
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m?2 3.01
RAZEM 3.01
148/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.7.2/0804-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
149/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.7.2/0804-02
15.8 m 15.80
RAZEM 15.80
8 Kanalizacja sanitarna (odc S1 - S6)
8.1 Roboty ziemne
150/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.8.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
0.8*1.6*45*0.9 m3 51.84
RAZEM 51.84
151|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.8.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
0.8*1.6*45*0.1 m3 5.76
RAZEM 5.76
152|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.8.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.6*45*2 m?2 144.00
RAZEM 144.00
153|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.8.1/0511-02
0.8*45*0.15 m3 5.40
RAZEM 5.40
154|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.8.1/0609-06 wa
0.8*45*0.5-(3.14*0.1*0.1*45) m3 16.59
RAZEM 16.59
155/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
51.84-(5.4+16.59+3.14*0.1*0.1*45.8+3.14*0.3*0.3*6+3.14*0.22*0.22*1.5) m3 26.49
RAZEM 26.49
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
156 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.8.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76
157|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.8.1/0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
26.49+5.76 m3 32.25
RAZEM 32.25
158|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.8.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
5.4+16.59+3.14*0.1*0.1*45.8+3.14*0.3*0.3*6+3.14*0.22*0.22*1.5 m3 25.35
RAZEM 25.35
159|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 9
5.4+16.59+3.14*0.1*0.1*45.8+3.14*0.3*0.3*6+3.14*0.22*0.22*1.5 m3 25.35
RAZEM 25.35
8.2 Roboty monta zowe
160|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |m
d.8.2/0408-03 200x5,9mm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
161|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt
d.8.2|0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 600mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajgcy
- wkaz kanatowy kl. D400
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
162|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.8.2|0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajgcy
- wkaz kanatowy kl. D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
163|KNNR 6 Umocnienie terenu wokot wiazu z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na pod- |m?2
d.8.2/0301-01 sypce zwirowej
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 251
RAZEM 251
164|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.8.2/0804-02
45 m 45.00
RAZEM 45.00
9 Sie¢ cieplne preizolowane (odc C4 - C7)
9.1 Roboty ziemne
165|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.9.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
1*1*15*0.9 m3 13.50
RAZEM 13.50
166 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.9.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
1*1*15*0.1 m3 1.50
RAZEM 1.50
167|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.9.1/0511-02
1*15*0.15 m3 2.25
RAZEM 2.25
168|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.9.1/0609-06 wa
1*15*0.4-(3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15) m3 5.65
RAZEM 5.65
169|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
13.5-(2.25+5.65+3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15) m3 5.25
RAZEM 5.25
170/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.9.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
171|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.9.1/0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
5.25+1.5 m3 6.75
RAZEM 6.75
172|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.9.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.25+5.65+3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15 m3 8.25
RAZEM 8.25
173|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.9.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 9
2.25+5.65+3.14*0.05*0.05*15+3.14*0.07*0.07*15 m3 8.25
RAZEM 8.25
9.2 Elementy siaci cieplnej  $r. 50/125mm
174|materiat Rura prosta preizolowana $r. 50/125mm, m
d.9.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
175|materiat Kolano preizolowane $r. 50/125mm 90st.; szt
d.9.2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
176|materiat Pierscien uszczelniajacy $r. 50/125; szt
d.9.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
177 |materiat Ztgcze termokuczliwe $r. 50/125mm; szt
d.9.2
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
178|materiat Rekaw wejsciowy z mankietem termokczliwym dla rur preizolowanych $r. 50/ |szt
d.9.2 125mm;
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
179|materiat Tasma ostrzegawcza, m
d.9.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
9.3 Elementy siaci cieplnej  $r. 40/110mm
180| materiat Rura prosta preizolowana $r. 40/110mm, 1=1,0m; m
d.9.3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
181 | materiat Kolano preizolowane $r. 40/110mm 90st. szt
d.9.3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
182|materiat Pierscien uszczelniajacy $r. 40/110; szt
d.9.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
183| materiat Ztgcze termokuczliwe $r. 40/110mm szt
d.9.3
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
184 |materiat Rekaw wejsciowy z mankietem termokczliwym dla rur preizolowanych $r. 40/ |szt
d.9.3 110mm;
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9.4 Wezty w budynkach
185|KNR-W 2-20 | Zawory odcinajace kotnierzowe o $r. 15 mm dla cisnien 2,5 MPa szt.
d.9.4/0407-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
186 KNR-W 2-20 | Zawory odcinajace kotnierzowe o $r. 40 mm dla cisnien 2,5 MPa szt.
d.9.4/0407-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
187|KNR-W 2-20 | Zawory odcinajace kotnierzowe o $r. 50 mm dla cisnien 2,5 MPa szt.
d.9.4/0407-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
188|KNR-W 2-20 |Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.9.4/0312-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
189|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm tgczonych przez spawanie m
d.9.4/0401-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
190|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawanie m
d.9.4/0401-03
4 m 4.00
RAZEM 4.00
191 |KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawanie m
d.9.4/0401-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
192|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.9.4/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1*0.066+4%0.151+4*0.173 m?2 1.36
RAZEM 1.36
193|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.9.4/0105-04
1.36 m?2 1.36
RAZEM 1.36
194|\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.9.4/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.36 m?2 1.36
RAZEM 1.36
195/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.9.4/0215-04 wnetrznej do 57 mm
1.36 m?2 1.36
RAZEM 1.36
196|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.9.4/05 gow o ér. 15 mm, gr. izolacji 30 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
197|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.9.4/04 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
198|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.9.4/04 gow o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
9.5 Roboty monta zowe
199|KNR-W 2-20 |Demontaz rur preizolowanych o $r.do 48/110 mm m
d.9.5/0501-01 Rx0,
4, M=0, Sx0,
4
28 m 28.00
RAZEM 28.00
200|KNR-W 2-20 |Demontaz rur preizolowanych o $r.do 76.1/140 mm m
d.9.5/0501-02 Rx0,
4, M=0, Sx0,
4
28 m 28.00
RAZEM 28.00
201|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 50/125 mm m
d.9.5/0501-02 M=0
30 m 30.00
RAZEM 30.00
202|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 40/110 mm m
d.9.5/0501-01 M=0
30 m 30.00
RAZEM 30.00
203|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych o $r. do 50/125mm szt.
d.9.5/0212-01 M=0
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
204|KNR-W 2-20 |Montaz rekawa wejsciowego z mankietem termokuczliwym $r. do 50/125 mm  |muf.
d.9.5/0508-01 M=0
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
205|KNR-W 2-20 |Montaz ztgcz termokuczliwych $r. do 50/125 mm muf.
d.9.5/0508-01 M=0
24 muf. 24.00
RAZEM 24.00
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr
150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
206|KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (gru- |zigcz.
d.9.5/0504-01 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
28 zlgcz. 28.00
RAZEM 28.00
207 |KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.9.5/0521-01
28 potacz. 28.00
RAZEM 28.00
208|KNR-W 2-20 |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.9.5/0207-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
209|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.9.5/0208-01 150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Demonta ze instalacji zew. wod.-kan. i C.O.
10.1 Roboty ziemne
210/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.10./0215-04 odktad w gruncie kat.lll
1
0.8*2.5*102*0.9 m3 183.60
RAZEM 183.60
211|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.10./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
1
1*2.5*102*0.1 m3 25.50
RAZEM 25.50
212|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.10./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
2.5*102*2 m?2 510.00
RAZEM 510.00
213|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
229.5-(15.3+57.76+3.14*0.1*0.1*74.5+3.14*0.125*0.125*19.2+3.14*0.08*0.08* |m3 132.97
7.9+3.14*0.55*0.55*12+3.14*0.25*11)
RAZEM 132.97
214/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.10./0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
1
25.5 m3 25.50
RAZEM 25.50
215/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.10.]0236-01 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|z.sz.2.5.2.
9907
132.97+25.5 m3 158.47
RAZEM 158.47
10.2 Roboty demonta zowe
216|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu wody o $r. do 80mm m
d.10./0121-01
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
217|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.10./0124-02
2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
218|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 225 mm szt.
d.10./0124-03
2
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
219|/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.10./0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
220 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.10./0212-05
2
(2.7+1.6)*2*2.2*0.2+2.7*1.6*0.2*2 m3 5.51
RAZEM 5.51
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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr

150, obeb 3, Inowroctaw). Instalacje wewtnzne i zewrtrzne wod.-kan. i C.O.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
221|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10./0109-11 legtos¢ 10 km
2|0109-12
(2.7+1.6)*2*2.2*0.2+2.7*1.6*0.2*2 m3 5.51
RAZEM 5.51
222 Utylizacja gruzu m3
d.10.
2
(2.7+1.6)*2*2.2*0.2+2.7*1.6*0.2*2 m3 5.51
RAZEM 5.51
11 Sie¢ cieplna preizolowana wg. ZUD 118/2014 (odc. C1-C 3)
223 Siec cieplna preizolowana wg ZUD 118/2014 mb
d.11
325 mb 32.50
RAZEM 32.50

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL



