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Lq u 1. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podtaczenie
2 T — H_HJr 7 7 elementéw nawiewnych/wywiewnych),
g - — LI 2. Uktady wentylacyjne obstugujace pomieszczenia skladowania korektora pH i podchlorynu
;H‘\ | | sodu wykonac¢ z blachy stalowej kwasoodpornej,
| | | 3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem oraz izolowac termicznie otulinami z wetny
mineralnej gr. 40mm, pod ptaszczem z folii aluminiowej,
M — | | 4. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzgledniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz
— — 9 - — — — — — — — — — @ elementami konstrukcyjnymi budynku,
|- ) R 5. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowaé z zapewniem dostepu do strony obstugowej,
2 | | 6. Przed elemantami nawiewnymi/wywiewnymi stosowa¢ przepustnice regulacyjne,
R | | 7. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody odzielenia pozarowego wykonywaé z
Tt zastosowaniem klap przeciwpozarowych o odporno$ci ogniowej rownej co najmniej odporno$ci
| | ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,
u ﬁ I I t - T = 8. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez inne strefy pozarowe niz te, ktore obstuguja,
= f f \ N g- - — —} wykonywaé z zastosowaniem obudéw ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
, , ! ! odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia pozarowego,
] [ E f f 9. Szczegoly rozwigzan w zakresie instalacji wentylacyjnych na etapie projektu wykonawczego.
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7 Nagrzewnica wodna
- Qgrz=15,0 kW f Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
Wentylator Wk1 Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Vn=1600m*h p % PROKAN Piotr Siekierkowski
czerpnia uktadu Wk1cz \ L. . . L R tel. 052 552 00 82
Hsp=min. +2,0 mn.p.t. ~— Piotr Siekierkowski www.prokan.pl biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
\\\ czerpnia uktadu Cz1
x\ Hsp=min. +20 mn.pt INWESTOR Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw
i S JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 15
] i AUTORSKA B 85-095 BYDGOSZCZ
] ; tel.: (52) 3234100
Hem S OPRACOWANIA W _ W I\W m Soélka 0.0 fax: (52) 32341 20
Il o p e e-mail: pracownia@arus.com.pl
S Sanatorium uzdrowiskowe "Przy Tezni" w Inowroctawiu:
A PRZEDSIEWZECIE - Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijlanig wod
leczniczych (dz. nr 150, obreb 3 Inowroctaw)
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