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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie.
1.2 Ekspertyza techniczna wykonana w tutejszej Pracowni Projektowej w kwietniu
2015rr.
1.3 Projekt budowlany wykonany przez Pracownie Architektoniczng ARUS,
Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 pod kierunkiem arch. M. Bielskiego.
1.4 Projekt budowlany architektury (archiwalny) opracowany przez Biuro Projektéw
Kolejowych w Gdansku w 1977 r. — we fragmentach.
1.5 Dokumentacja geotechniczna wykonana przez SAND s.c., Grazyna Dtuzewska,
Wojciech Dtuzewski, Bydgoszcz, ul. Kotobrzeska 17/20 w maju 2008 r.
1.6 Normy panstwowe i literatura techniczna.
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla ,rozbudowy
basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnia wod leczniczych w Sanatorium
Uzdrowiskowym ,Przy Tezni” w Inowroctawiu, przy ul. Przy Stawku 12, dz. nr ew.
150, obreb 3 Inowroctaw.
3. Zatozenia projektowe.
3.10bcigzenia.
- Sniegiem wg PN-B-02010:1980/Az1 — Qk=0,9 kN/m?2 - || strefa,
- wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 - qgk=0,30 kN/m? — | strefa,
- state wg PN-82/B-02001,
- zmienne wg PN-82/B-02003.
3.2 Materiaty konstrukcyjne.
- beton monolityczny — C20/25,
- cegta petna ceramiczna fm=15,
- zaprawa cementowa M5,
- zZaprawa cem. —wap. M2,
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A 1l N,
- stal ksztattowa S235JR,
- elektrody EB 246.

4. Opis obiektu.

Budynek, ktory ma podlegac rozbudowie jest zlokalizowany w kompleksie
Sanatoryjnym ,Przy Tezni” szczytem do ul. Przy Stawku w ptd. - wsch. czesci
dziatki nr ew. 150, obreb Inowroctaw.

Budynek ten przylega do zbudowanego wczesniej obiektu administracyjnego i
sktada sie z dwoch czesci, ktére zostaty zbudowane w réznym czasie. Czes¢
budynku blizsza ul. Przy Stawku jest parterowa z podpiwniczeniem i miesci maty
basen z hydromasazem. Ten obiekt zostat dobudowany do gtéwnego budynku
mieszczgcego basen na parterze i sale gimnastyczng na pietrze.

Segment gtéwny (starszy) — ma diugosc¢ 15,45 m, szerokos¢ zas 13,30 m.
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi 12,46 m. Obiekt ma
dwie wysokie kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie pod czescig basenows.

Obiekt zostat zbudowany w latach 90-tych XX w. jako dobudowa do istniejgcego
wczesniej budynku administracyjnego z petnym podpiwniczeniem i dwoma
kondygnacjami nadziemnymi. Budynek administracyjny ma konstrukcje
tradycyjng ze Scianami murowanymi, stropami prefabrykowanymi (ptyty
kanatowe).



Opiniowany segment ,basenowy” zostat zbudowany w konstrukcji szkieletowej.

Stupy sg monolityczne o wysokosci kondygnacji. Na kondygnacjach
nadziemnych majg wsporniki krotkie dla podparcia dzwigarow przekrycia.

Modut konstrukcyjny wynosi 3,60 m w kierunku podtuznym i 12,0 m w kierunku
poprzecznym (rozpietos¢ dzwigardéw). Posadowienie spodu fundamentow jest na
gtebokosci 1,40 m ponizej otaczajgcego terenu. Kondygnacja podziemna jest
zdominowana przez niecke basenowg o konstrukcji monolitycznej z petnym
dostepem z kazdej strony. Obejscie niecki stanowi strop o konstrukciji
monolitycznej w postaci ptyty.

Elementem gtéwnym przekrycia hali nad basenem sg dzwigary strunobetonowe
ptaskie o wysokosci 80 cm. Rozpietos¢ dzwigarow wynosi 12,00 m. Na
dzwigarach strunobetonowych utozono strop z ptyt zelbetowych o rozpietosci
3,60 m. Na gérnych pétkach dzwigaréw jest umieszczone zbrojenie strzemionami
do potgczenia z nadbetonem.

W stropodachu nad salg gimnastyczng dano dzwigary strunobetonowe o
wysokosci 60 cm na mniejsze obcigzenie niz strop miedzy kondygnacyjny (nizej).

W celu uzyskania spadku w potaci dachowej na dzwigarach o pasach
réwnolegtych wykonano spadkowy nadbeton i na nim utozono ptyty przekrycia.

Posadowienie obiektu jest na fawach fundamentowych o wymiarach b/h=120/40
cm (fot.1, 2, 14, 15) z betonu klasy C20/25 ze zbrojeniem stalg 34GS (prety
gtéwne) i St0S (strzemiona). Sciany fundamentowe wykonano z cegly petnej
ceramicznej (fot.13) na zaprawie cementowej. Od strony zewnetrznej jako
izolacja przeciwwilgociowa dana jest folia izolacyjna czarna (fot.2).

Sciany nadziemia sg murowane z cegty ceramicznej. W ostatnich latach
wykonano termoizolacje scian zewnetrznych styropianem z tynkiem
strukturalnym na siatce z tworzyw.

Nadproza w $cianach zewnetrznych sg wykonane jako monolityczne.

Segment dobudowany (nowszy) — miesci maty basen z hydromasazem. Ta
czes¢ obiektu jest parterowa. Podpiwniczenie techniczne miesci zawieszong,
zelbetowg niecke basenu. Segment ten zostat dobudowany do czesci basenowe;j
gtdbwnej w pozniejszych latach. Wymiary w planie wynosza:

- szerokos¢ — 5,93 m,

- dtugos¢ — 5,45 m.

Wysokos¢ od poziomu terenu do okapu wynosi 6,80 m.

Fundamenty sg w postaci taw zelbetowych zbrojonych podtuznie. Sciany
fundamentowe wykonano z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.
Sciany nadziemia sg murowane, stropodach w postaci ptyty monolitycznej. Dach
jest ptaski, kryty papg. Konstrukcja wanny z hydromasazem jest zelbetowa.

Projektowane zmiany w zakresie dobudowy:

- dobudowa pietrowego, podpiwniczonego skrzydta wzdtuz segmentu
.starszego”,

- nadbudowa i rozbudowa pomieszczenia hydromasazu.

Warunki gruntowo — wodne.

Badania geotechniczne (p.1.4) wykazaty, ze w podtozu istniejgcej budowli
zalegajg utwory czwartorzedowe. Holocen reprezentujg nasypy niekontrolowane
wystepujgce do gtebokosci 0,7 — 1,6 m ppt. Nasyp zbudowany jest z humusu,
piaskow drobnych i glin. Ponizej nasypow niekontrolowanych zalegajg
plejstocenskie utwory glacjalne i fluwioglacjalne. Plejstocen reprezentujg gliny
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskdéw gliniastych. Osadow
plejstocenu nie przewiercono do gtebokosci badan tj. 5,0 m ppt.



Warunki wodne. Na stropie glin stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Ustabilizowany poziom wody gruntowej ksztattowat sie w poszczegoinych
otworach nastepujgco:

- otwér 4 — 86,4 m npm.,

- otwér 5 - 86,4 m npm.,

- otwor 6 — 86,4 m npm.

Generalny kierunek przeptywu wéd jest pétnocno — wschodni. Srodowisko
okreslono jako wilgotne.

Przyjeto | kategorie gruntowa.

Warstwy geotechniczne:

*warstwa | — zbudowana jest z piaskéw drobnych i pylastych, ktore zalegajg
przypowierzchniowo i jako przewarstwienia w glinach. Piaski te sg w stanie
Srednio zageszczonym o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia
ID=0,56.

*warstwa lla — zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych z grupy
konsolidacyjnej B w stanie pétzwartym o warto$ci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1L=0,0.

*warstwa llb — zbudowana z glin w stanie potzwartym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci [L=0,22.

*warstwa llc — sg to gliny w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznoéci 1L=0,38.

Stan konstrukcyjny elementéw budynku istniejgcego.

Stan poszczegdélnych elementéw budynku jest w zakresie konstrukciji dobry lub
bardzo dobry.

Fundamenty w czesci ,starszej” sg w stanie bardzo dobrym.

Zwartosc¢ struktury muréw fundamentowych jest wiecej niz poprawna.
Wytrzymatos¢ scian piwnicznych zbudowanych z cegty petnej ceramicznej na
zaprawie cementowej jest znaczna (podczas przekucia kontrolnego mozna byto
oceni¢ jej odpornosc udarowg). Cegta w murze jest w przetomie bardzo
spieczona (to niemal klinkier) a zaprawa ma takze bardzo dobre wiasnosci
mechaniczne. Nie zaobserwowano zadnych destrukcji w fundamentach oraz w
Scianie piwnic.

Szerokos¢ podstawy fundamentédw wynosi srednio 115 cm. Beton ma klase min.
C16/20 lub wyzszg. Stwierdzono, ze na tawie fundamentowej jest wykonana
izolacja pozioma z podwajnej papy na lepiku. Ponadto Sciana piwnic ma izolacje
przeciwwilgociowg pionowg z materiatu powtokowego oraz folii budowlanej
czarnej (fot.2).

Fundamenty w czesci ,nowszej’ (basen z hydromasazem) wykonane sg z betonu
zbrojonego, sciany fundamentowe zas z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Beton ma dobrg wytrzymatos¢; klase okresla sie na co najmniej
C16/20. Struktura betonu jest dobra, brak ubytkéw materiatowych. Srednia
szerokosc¢ taw fundamentowych wynosi 70 cm, wysokos¢ zas h=40 cm.

Nalezy podkresli¢, ze pod wptywem obcigzen pierwotnych oddziatujgcych na
budowle przez okres kilkudziesieciu lat nastepuje komprymacja podtoza
gruntowego i w zwigzku z tym ,wzmacnia” sie ono w zaleznosci od rodzaju
podfoza 0 20% do nawet 60%. W naszym przypadku przy gruntach spoistych
(gliny, gliny piaszczyste) oraz ca 25 lat obcigzania fundamentéw mozna
oszacowac ich ,wzmocnienie” na 20%.



Mury wykonane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap. znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym. Materiat Scienny (cegta, zaprawa) znajdujg sie w
stanie dobrym (cegte klasyfikuje sie w klasie ,15”, zaprawe zas ,2,0”).
Stropy w opiniowanym budynku majg konstrukcje w stanie dobrym z ptyt
kanatowych. Nie zaobserwowano peknie¢, zarysowan ani tez widocznych ugiec
mimo dosc¢ intensywnej eksploatacji (na pietrze sala gimnastyczna).
Dach z ptyt kanatowych jest w bardzo dobrym stanie.
Budynek mimo uzytkowania go w ciggu wielu lat eksploatacji nie wykazuje
niemal zadnych oznak destrukciji.
Brak jest destrukcji konstrukcyjnych w postaci peknie¢, zarysowan elementéw.
Fundamenty w sposob bardzo pozytywny wspotpracujg z podtozem o czym
Swiadczy brak nierbwnomiernych osiadan a w konsekwencji peknie¢ murow etc.
Projektowane prace zwigzane z rozbudowg i nadbudowg nie obnizg stanu
bezpieczenstwa istniejgcego budynku.

7. Opis obiektu projektowanego.

7.1 Fundamenty.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na poziomie posadowienia
istniejgcego obiektu. Stopy i tawy fundamentowe projektuje sie z betonu
C20/25 XC4 i stali AllIN. Pod fundamentami wtasciwymi nalezy utozy¢
warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

Posadowienie realizowane bedzie na warstwie rodzimych piaskéw gliniastych,
ponizej warstwy nasypow nie budowlanych. Poziom +/- 0,00=89,01 m npm.;
poziom posadowienia fundamentéw na rzednej 87,83 m npm.

W tawach oraz stopach fundamentowych przed betonowaniem nalezy osadzic¢
zbrojenie startowe trzpieni wzmacniajgcych $ciany piwniczne i stupéw
konstrukcji podporowe;.

Pod oparcie zbiornika wyréwnawczego zaprojektowano fundament ptytowy z
betonu C20/25 zbrojonego siatkami ze stali AllIN - dotem i gora.

Potgczenia fundamentéw istniejgcych z projektowanymi wykonac poprzez
osadzenie w ,starym” betonie kotew z pretéw @20 na tadunki chemiczne na
gtebokos¢ min. 15 cm w ilosci 4 szt. na potgczenie.

Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10.
Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykonac z pospotki zageszczonej do
ID=0,45.

Kolejnos$¢ robét fundamentowych :

-wytyczenie geodezyjne budynku,

-wykonanie wykopu pod caty obiekt (wybranie gruntéw nasypowych) do
rzednej posadowienia taw i stop fundamentowych,

-na rzednej projektowanego posadowienia winien wystepowac grunt rodzimy;
w przypadku lokalnego wystgpienia gruntdw nasypowych nalezy te grunty
wybrac i zastgpi¢ chudym betonem C8/10 lub zageszczong pospotkg
(ID=0,45),

-wykonanie lokalnie recznie wykopu pod pozostatg czes¢ dla stop
fundamentowych oraz pod warstwe chudego betonu podktadowego
(ewentualne przekopy lub przegtebienia nalezy uzupetni¢ chudym betonem),
-nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego jak rowniez
rzednych wykonanego podktadu betonowego,

-wykonanie deskowan i zbrojenia taw i stép fundamentowych oraz dokonanie
ich odbioru z wpisem do dziennika budowy,




-betonowanie fundamentéw z jednoczesng kontrolg mieszanki betonowej

poprzez pobieranie prébek betonu do badan laboratoryjnych,

-probki betonu nalezy przechowywac w warunkach identycznych jak
wykonywana konstrukcja betonowa, z ktérej pobrano mieszanke betonowa,

-prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac¢ w dzienniku budowy,

-w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac

betoniarskich,

-zabrania sie prowadzenia robét na zamarznietym podtozu gruntowym,

-nalezy unikaé pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,

-nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi

celem niedopuszczenia do rozluznienia podtoza,

-odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz

5cm,

-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny

przekraczac 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Badanie prébek betonu winno prowadzi¢ niezalezne laboratorium badawcze,

a wyniki badan nalezy archiwizowac jako cze$¢ dokumentacji powykonawczej
dla budynku.

Nalezy poza tym zadbac o zgodng z zasadami pielegnacje betonu.

Ewentualne ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny) nalezy naprawiaé przy

uzyciu zaprawy cementowej M12. Naprawy powierzchniowe nalezy wykonaé

przed przystgpieniem do prac izolacyjnych, powierzchniowych.
7.2 Sciany parteru ponizej poziomu terenu, fundamentowe, nadproza.

W podziemiu w czesci parterowej Sciany nalezy wykonac¢ z bloczkow

betonowych na zaprawie cementowej fz=5 z wykonaniem obustronnej obrzutki

i izolacji pionowej powtokowej.

Zaprawa cementowa do wykonania muréw winna by¢ wykorzystana w ciggu 2
godz. od chwili jej przygotowania.

Poza tym bardzo istotne jest zachowanie wiasciwej grubosci spoin:

-12 mm wspornych (poziomych), max. 17 mm, min. 10 mm,

-10 mm pionowych podtuznych i poprzecznych ; max. 15 mm, min. 5 mm.
Wraz ze wznoszeniem murdw nalezy jednoczesnie wykonywac wneki i bruzdy

instalacyjne.

Nadproza okienne i drzwiowe wykonac¢ z elementow L19 lub jako
monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg AllIN.
7.3 Sciany nadziemia powyzej terenu, nadproza.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 24 cm wykonaé z
bloczkow SILKA E24 fm=15 na zaprawie M=2.

Scianki dziatowe projektuje sie z cegty dziurawki o gruboséci 6 lub 12 cm na
zaprawie cem. M=5.Przy dtugosciach scianek powyzej 4,0 m bez usztywnienia
nalezy dac¢ zbrojenie z pretéw & 6 w co 3-ciej spoinie.

Bardzo istotne jest zachowanie wtasciwej grubosci spoin:

-12 mm wspornych (poziomych), max. 17 mm, min. 10 mm,

-10 mm pionowych podtuznych i poprzecznych ; max. 15 mm, min. 5 mm.
Wraz ze wznoszeniem murdw nalezy jednoczesnie wykonywac wneki i bruzdy

instalacyjne.

Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek L19. Minimalna
gtebokos¢ oparcia belek nadprozowych winna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.




7.4

7.5

Pozostate nadproza nalezy wykonac jako monolityczne z betonu C20/25
zbrojonego stalg AllIN.
W otworach nowych lub powiekszanych zaprojektowano je z ksztattownikow
stalowych o profilu dwuteowym. Belki nalezy osadzac z obu stron sciany w
wykutych uprzednio bruzdach o gtebokosci min. 12 cm. Oparcie dla belek na
podporach winno wynosic¢ nie mniej niz 20 cm.

Na podporach belek nalezy wykona¢ poduszki betonowe o grubosci 10 cm z
betonu C16/20. Pomiedzy gbérng pétkg belki a murem ponad nig przestrzen nalezy
podklinowa¢ zaprawg cementowg M12. Powierzchnie boczng belek stalowych
nalezy wyszpatdowac cegtg dziurawka na zaprawie cementowej M5 oraz
osiatkowaé. Osadzanie nowych nadprozy nalezy wykonywac pod statym
nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajgc przepiséw BHP i zasad sztuki
budowlane;.

Stropy.

Zaprojektowano stropy w postaci ptyt Zelbetowych zbrojonych jednokierunkowo
oraz konstrukcji stalowo — zelbetowych.

W czesci nadbudowanej po dokonaniu wyburzenia istniejgcego dachu nalezy
wykonac strop w postaci ptyty zelbetowej petnej z betonu C20/25 zbrojonego
stalg AllIN. Ptyta stropowa o grubosci h=18 cm jest zbrojona jednokierunkowo.
W czesci projektowanej rozbudowy stropy nalezy wykonac jako konstrukcje
stalowo — Zzelbetowe. Na belkach i podciggach stalowych projektuje sie ptyty
zelbetowe o stosunkowo nieduzej grubosci. Podciggi stalowe traktowane jako
rygle stropowe majg oparcie na wspornikach stupéw zelbetowych w Scianie
zewnetrznej projektowanej. Od strony istniejgcego budynku podciggi opiera¢ na
wspornikach stalowych mocowanych do stupéw zelbetowych przy uzyciu kotew
wklejanych HILTI HIT-RE500. W tym celu nalezy odstoni¢ caty przekrdj
zelbetowy stupow istniejgcych. Z uwagi na brak petnego dostepu podczas
wykonywania Ekspertyzy nie byto mozliwe okreslenie doktadnych wymiaréw
stupow oraz ich odlegtosci od krawedzi $ciany. Nalezy wiec podczas realizacji po
dokonaniu wyburzen wykona¢ sprawdzenia wymiarow przed ztozeniem
zamowien elementow stropu. Korekty wymiarowe elementéw nalezy uwzglednic
w ramach projektow warsztatowych konstrukgji stalowej stropu.

Pomiedzy stalowymi ryglami zlokalizowano belki stalowe IPE160, na ktorych
oparta jest ptyta zelbetowa o grubosci h=10 cm z betonu C20/25 zbrojona
jednokierunkowo stalg AllIN. Na gornych potkach rygli nalezy umiescic fgczniki z
ptaskownikdw w celu zapewnienia wspotpracy elementéw stalowych z ptytg
zelbetowa.

Stropodach.

Stropodach zaprojektowano w postaci lekkiej konstrukcji stalowej z pokryciem
blachg trapezowg. Rygle dachowe w czesci nadbudowanej od strony szczytu
istniejgcego budynku rekreacyjnego nalezy opierac od strony zewnetrznej na
wiencu zelbetowym, natomiast od strony szczytu na podciggu
nowoprojektowanym. Rygle sg zaprojektowane z profili petnosciennych IPE200.
Stezenie stanowi profil zamkniety giety na zimno (RK80/4,0) zlokalizowany w
srodku rozpietosci rygla oraz blacha trapezowa poszycia. Blacha poszycia ma
profil TR70/200/0,88 i winna by¢ mocowana konstrukcyjnie do rygli.

W czesci dobudowanej od strony podtuznej zaprojektowano rygle stalowe z
profilu IPE330 oparte od strony zewnetrznej na gtowicach stupow zelbetowych
lokalizowanych w scianie, od strony budynku rekreacyjnego na wspornikach
stalowych mocowanych do istniejgcych stupow zelbetowych na kotwy wklejane



HILTI HIT-RES00. Stezenia z profilu zamknietego RK80/4,0 stanowig
jednoczesnie podkonstrukcje dla oparcia paneli zasilajgcych.
Blacha trapezowa TR70/200/0,88 winna by¢ mocowana konstrukcyjnie do potek

rygli dachowych. Z tego wzgledu potgczenia blachy na ztgczach pionowych
muszg by¢ wykonane w postaci konstrukcyjne;.

Blache nalezy mocowac do rygli stalowych na wkrety M6/45. Mocowac nalezy
kazdg fatde przylegajgca do pétki rygla (2 wkrety na potgczenie). Zaktady blachy
winny wypadac¢ na wigzarach. Dtugos¢ zaktadu winna wynosi¢ min. 200 mm z
kazdej strony (zaktady mijankowe). Dodatkowo nalezy tgczy¢ pionowe, podtuzne
styki blach na nity aluminiowe @4,5 mm — 3 szt. na zlgcze.

W potaci dachu zaprojektowano takze wymiany pomiedzy ryglami dla podparcia
urzgdzen technologicznych. Wykonac je nalezy z ksztattownikdéw zamknietych
gietych na zimno tgczonych z konstrukcjg poprzez spawanie.

7.6 Klatki schodowe.

Zaprojektowano klatki schodowe o scianach murowanych z bloczkéw SILKA
E24 fm=15 na zaprawie M=2.

Biegi schodow nalezy wykonac jako monolityczne z betonu C20/25 i ze
zbrojeniem stalg A 11l N. Konstrukcja biegéw ptytowa z oparciem na belkach
podestowych oraz $cianach.

Bieg dolny opiera¢ na fundamencie, pod ktéry nalezy zagescic¢ podtoze z
pospotki do stopnia 1D=0,45.

7.7 Konstrukcja basenu.

Niecki basenowe.

Monolityczne konstrukcje niecek basenowych muszg by¢ szczelne
(niedopuszczalne jest zarysowanie betonu ) tak, aby przez nieszczelnosci nie
przedostawata sie woda uzdatniana i nie powodowata korozji stali zbrojeniowe;j
i elementow instalacji. W celu uzyskania szczelnego betonu wymagane jest
odpowiednie przyjecie przekrojow elementdéw konstrukcji, dobér wiasciwego
sktadu mieszanki betonowej oraz $ciste przestrzeganie rezimu
technologicznego wykonania konstrukciji.

Konstrukcja musi gwarantowac prace bez mozliwosci powstawania zarysowan
na skutek obcigzen w czasie eksploatacji, jak tez podczas jej wykonywania,
gdzie przyczynami powstawania rys sg skurcze i wptywy termiczne.

Z powyzszych wzgledow dla zapewnienia szczelnosci niecki basenowej, w
uzgodnieniu z technologiem specjalnych betonéw wodoszczelnych ustalono
nastepujgce parametry materiatdw konstrukcyjnych:

- beton klasy C25/30 przy wodoszczelnosci W-8,

- stal klasy A IlIN, otulina zbrojenia min. 5 cm.

Niecka basenu ptywackiego usytuowana bedzie w prostokagtnej hali basenowej
na podkonstrukcji zelbetowej no$nej. Stanowig jg podciggi oraz stupy
zelbetowe podparte na stopach fundamentowych. Dno basenu jest elementem
wspotpracujgcym z podciggami poprzecznymi.

Niecka basenu rekreacyjnego zostata zaprojektowana w postaci prostokata,
ktérego wymiary wewnetrzne w Swietle konstrukcji zelbetowej wynoszg
5,20x17,90 m .

Projekt budowlany niecek basenowych bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania wykonawczego.

Wytyczne dla ustalenia zbrojenia.

Projektowane niecki basenowe muszg by¢ szczelne i nie mogg ulec
zarysowaniu pod wptywem obcigzen w fazie eksploatacji a takze w
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poczatkowym okresie na skutek skurczéw i zmian termicznych w czasie

wigzania i twardnienia betonu. W celu wyeliminowania zarysowan

powstajgcych w czasie procesu technologicznego (skurcze, termika) musi by¢

zachowany odpowiedni procent zbrojenia konstrukcji w kazdym kierunku.

Procent ten zgodnie z danymi technologicznymi okre$la ponizsza zaleznosc:
M min=Rbz(3dni)/Ra

Rbz(3dni) — wytrzymatos¢ betonu 3-dniowa, ktéra wynosi:

- dla betonu klasy B30 Rbz (3 dni)=1,30N/mm?2,

Ra — wytrzymatos¢ obliczeniowa stali

- dla stali RB500 Ra=420 Mpa = 310 N/mm?

- Mmin=1,15/420=0,00274 = 0,274 %.

Okreslony powyzej procent zbrojenia konstrukcji pmin zapewnia, ze w

konstrukcji nie pojawig sie rysy skurczowe, ktore dla betonu B 30 najczesciej

pojawiajg sie w 3-cim dniu od chwili zabetonowania konstrukcji. W zwigzku z

tym obliczony z warunku nosnosci procent zbrojenia przekroju musi by¢ co

najmniej rowny okreslonemu g min.

Dla niecki basenowej przekroj zbrojenia musi by¢ wiekszy niz:

Fa =pmin X b x ho

Po ustaleniu przekrojéw zbrojenia elementéw konstrukcji niecki basenowe;j
nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja pracuje jako nie zarysowana tzn. czy w
poszczegolnych przekrojach elementdéw konstrukciji spetnione sg warunki:

M<Mfp = Rbzk x Wfp
gdzie: M —moment zginajgcy w przekroju elementu od obcigzen charakter. ,
Mfp — moment rysujgcy,
Wip — wskaznik wytrzymato$ci plastycznej przekroju sprowadzonego,
Rbz — wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na rozcigganie,
oraz warunek :
Q< 0,75 Rbz x b X ho,

Q — sita poprzeczna w przekroju elementu od obcigzen obliczeniowych,

Rbz — wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na rozcigganie,

b, ho — szerokosc¢ i wysokos¢ obliczeniowa przekroju.

UWAGI DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Tolerancja wykonania konstrukcji zelbetowej niecki basenowej nie moze by¢
wieksza jak +/- 5mm, a po wykonaniu warstw wyrownawczych i okfadzin
ceramicznych +/- 2mm.

Prety zbrojenia z uwagi na utatwienia na montazu bedg tgczone na zaktad.
Nalezy przestrzegac rezimu technologicznego wykonania robot, a szczegdinie:
-sktadu i wykonania mieszanki betonowej,

-wykonania i odbioru deskowan,

-wykonania i odbioru robét zbrojarskich oraz montaz tasm uszczelniajgcych,
-transportu, uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

-pielegnacji betonu w okresie dojrzewania,

-wykonania przerw roboczych.
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8. Uwagi koncowe.

Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton 0,7
Rb.

Uwaga : obliczenia statyczne znajduja si¢ w archiwum Pracowni
Projektowej.

Opracowat: drinz. J. Strzelecki



