Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny

Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Cz1 |1 1 BS tuk symetryczny |alfa= 90 [ a= 710{b= 800|/e= 20 |f= 20|r= 50 ocynk 4,15 4,15 Ogolne
Cz1| 2 1 K Przewdd prostokatny | a= 710 b= 800| I= 411 ocynk 1,24 1,24 Ogolne
Cz1 |3 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 800|b= 710|d= 800fe= 50| f= 50|r= 100| ocynk 4,84 4,84 Ogolne
Cz1| 4 1 BS tuk symetryczny |alfa= 90| a= 800[{b= 800|e= 50| f= 50|r= 50 ocynk 4,59 4,59 Ogolne
ca|s| 1 | ot | Kkawentlaoyna | enl o oo stal Ogolne
prostokatna
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Nazwa: Cz2

Typ: Czerpny
Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Cz2 | 1 5 K Przewdd prostokatny | a= 350| b= 400| |= 1500 ocynk 2,25 11,25 Ogolne
Cz2 | 2 1 K Przewdd prostokatny | a= 350| b= 400| 1= 734 ocynk 1,10 1,10 Ogolne
Cz2 (3 1 us Redukcja symetrycznal a= 500| b= 500{ c= 350 |d= 400|1= 200 ocynk 0,43 0,43 Ogolne
Prostokatna
Cz2 | 4 1 WG*+RG | czerpnia/wyrzutnia |a= 500| b= 500 ocynk Ogdlne
$cienna
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Nazwa: Cz3
Typ: Czerpny

Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

Cz3 | 1 1 us Redukcja symetrycznal a= 350 b= 400|c= 250 |d= 400|I= 200 ocynk 0,31 0,31 Ogolne

Cz3 | 2 6 K Przewdd prostokatny | a= 250| b= 400| I= 1500 ocynk 1,95 11,70 Ogolne

Cz3| 3 1 K Przewdd prostokatny | a= 250| b= 400| I= 524 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
Prostokatna

Cz3| 4 1 WG*+RG | czerpnia/wyrzutnia |a= 250| b= 400 stal Ogolne
$cienna
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Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
N[ RS1* Tumik kanatowy | 7551 = go0 | 1= 1250 ocynk Ogolne
prostokatny
N1 |2 1 K Przewod prostokatny = 750/ b= 800 | I= 632 ocynk 1,96 1,96 Ogblne
N1 3 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 [a= 800 | b= 315|d= 750|e= 50 [f= 50|r= 100 ocynk 4,45 4,45 Ogolne
N1 |4 1 K Przewéd prostokatny | a= 800 b= 315 | I= 738 ocynk 1,65 1,65 Ogolne
N1 |5 1 K Przewod prostokatny | a= 800) b= 315 | I= 758 ocynk 1,69 1,69 Ogolne
Nt 6| 16 Tr°’”'kpf:;f;°kqt”y a= 800|b= 400 [ d= 200 |h= 315|e= 230|f= 30|r= 0 1= 375| ocynk 1,41 141 Ogélne
N1 |7 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 74| a= 400 | b= 800|d= 710|]e= 50 |f= 50|r= O ocynk 2,26 2,26 Ogolne
N1 |8 1 UA Redukcja a= 200/ b= 800 | c= 200 |d= 315[1= 130|e= 26(f= 0 ocynk 1,05 1,05 Ogolne
asymetryczna
Kanat zasilajacy
N1 19 2 K nawiewnik PDI, kroce| a= 200| b= 315 | I= 2000 ocynk 2,06 412 Ogolne Wykonanie indywidualne
8x80mm
N1 |10 1 UA Redukeja a= 160/ b= 200 | c= 200 |d= 315[1= 250 |e= 116(f= 6 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
asymetryczna
N1 [ 11 1 K Przewdd prostokatny [ a= 160[ b= 200 | I= 260 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
Kanat zasilajacy
N1 [12 2 K nawiewnik PDI, kré¢ce] a= 160| b= 200 | I= 2000 ocynk 1,44 2,88 Ogélne Wykonanie indywidualne
8x80mm
N1 |13 2 BO Zaslepka a= 160 b= 200 ocynk 0,03 0,06 Ogolne
Nt 14| 1 EA Odsadzka a= 400/b= 710 | d= 710 |e= 24[1= 1111 ocynk 247 247 Ogélne
asymetryczna
N1 |15 1 K Przewéd prostokatny | a= 400 b= 710 | I= 975 ocynk 2,16 2,16 Ogblne
Kanat zasilajacy
N1 116 2 K nawiewnik PDI, kré¢ce| a= 400| b= 710 | I= 2000 ocynk 4,44 8,88 Ogélne Wykonanie indywidualne
8x80mm
N1 [ 17 1 K Przewéd prostokatny | a= 400 b= 710 | I= 890 ocynk 1,98 1,98 Ogolne
N1 |18 1 K Przewéd prostokatny | a= 400 b= 710 | I= 710 ocynk 1,58 1,58 Ogblne
N1 [19 1 UA Redukeja a= 315/ b= 710 | c= 400 |d= 710|I= 725]|e= 250|f= 85 ocynk 1,62 1,62 Ogolne
asymetryczna
N1 |20 1 K Przewdd prostokatny [ a= 315 b= 710 | I= 875 ocynk 1,79 1,79 Ogolne
Kanat zasilajacy
N1 |21 1 K nawiewnik PDI, kré¢ce| a= 315 b= 710 | I= 2000 ocynk 410 410 Ogélne Wykonanie indywidualne
8x80mm
N1 |22 1 UA Redukcja a= 315|b= 710 | c= 315|d= 630|I= 700|e= -80(f= O ocynk 1,44 1,44 Ogolne
asymetryczna
N1 |23 1 K Przewod prostokatny | a= 315/ b= 630 | I= 900 ocynk 1,70 1,70 Ogblne
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Sys. [ Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Kanat zasilajacy
N1 |24 1 K nawiewnik PDI, kroéce| a= 315| b= 630 | I= 2000 ocynk 3,78 3,78 Ogolne Wykonanie indywidualne
8x80mm
N1 [25] 1 UA Redukja a= 315|b= 630 | c= 315|d= 500{ 1= 675|e= 120{f= 0 ocynk 136 136 Ogolne
asymetryczna
N1 |26 1 K Przewod prostokatny | a= 315 b= 500 | I= 965 ocynk 1,57 1,57 Ogolne
Kanat zasilajacy
N1 |27 1 K nawiewnik PDI, kré¢ce] a= 315| b= 500 | I= 2000 ocynk 3,26 3,26 Ogdlne Wykonanie indywidualne
8x80mm
N1 |28 1 UA Redukcja a= 315/ b= 400 | c= 315|d= 500(I= 670 |e= -95(f= 0 ocynk 1,09 1,09 Ogolne
asymetryczna
N1 129 1 K Przewod prostokatny | a= 315| b= 400 | I= 1330 ocynk 1,90 1,90 Ogblne
N1 130 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 315 | b= 400 |d= 400[e= 50 [f= 50|r= 0 ocynk 1,04 1,04 Ogblne
Kanat zasilajacy
N1 |31 1 K nawiewnik PDI, kro¢ce| a= 315/ b= 400 | I= 2000 ocynk 2,86 2,86 Ogélne Wykonanie indywidualne
8x80mm
Nt |32] 1 UA Redukeja a= 315|b= 400 [ c= 315|d= 315|1= ed0|e= -85|f= 0 ocynk 0,92 0,92 Ogolne
asymetryczna
Kanat zasilajacy
N1 |33 1 K nawiewnik PDI, kré¢cce| a= 315 b= 315 [ 1= 2000 ocynk 2,52 2,52 Ogolne Wykonanie indywidualne
8x80mm
Nt |34] 1 UA Redukeja a= 315|b= 315 [ c= 200|d= 315|1= ed0|e= 0 [f= 0 ocynk 0,81 0,81 Ogolne
asymetryczna
N1 |35 1 UA Redukcja a= 200 b= 315 | c= 160 |d= 200(I= 300|e= O [(f= O ocynk 0,33 0,33 Ogolne
asymetryczna
N1 |36 1 K Przewod prostokatny | a= 160| b= 200 | I= 765 ocynk 0,55 0,55 Ogblne
N [37] 2 EA Odsadzka a= 160/b= 200 | d= 200 |e= 250|1= 360 ocynk 0,32 0,63 Ogolne
asymetryczna
N1 |38 1 K Przewéd prostokatny | a= 160 b= 200 | I= 250 ocynk 0,18 0,18 Ogblne
N1 139 1 K Przewéd prostokatny | a= 160 b= 200 | I= 915 ocynk 0,66 0,66 Ogolne
N1 1401 M PDI 2 8 2000 K P Nawu?wnlk n= 2 |L= 100 stal KlimaOprema | dostawa z panelem przytaczeniowym z przepustnicami
szczelinowy
N1 24 TUBE* Przewod okragly dl= 80|IM1= 115 ocynk 0,03 0,69 Ogolne Przytacze do nawiewnika podiogowego
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny = 80| I= 33408 aluminium | naturalny 0,10 8,39 Ogblne Przytacze do nawiewnika podiogowego
N1 24 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 | r= 1 |d1= 80 ocynk 0,05 1,14 Ogblne Przytacze do nawiewnika podiogowego

Strona 5z 22




Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
N2 |1 1 us Redukcja symetryczna| a= 500 b= 630 | c= 450 | d= 500| [= 200 ocynk 0,48 0,48 Ogolne
N 2] RS1* Thumik kanalowy | 500l b= 630 | 1= 1250 ocynk Ogolne

prostokatny

N2 |3 1 us Redukcja symetryczna| a= 500 b= 630 c= 500 | d= 500| = 200 ocynk 0,48 0,48 Ogolne
N2 | 4 2 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 500 b= 500| d= 500{e= 50 50 [r= 100] ocynk 2,08 417 Ogolne
N2 |5 1 K Przewdd prostokatny | a= 500( b= 500 | I= 890 ocynk 1,78 1,78 Ogolne
N2 |6 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 500 b= 500| d= 500{e= 50 50 |r= 50| ocynk 1,93 1,93 Ogolne
N2 | 7 1 K Przewdd prostokatny | a= 500( b= 500 | 1= 1211 ocynk 2,42 2,42 Ogolne
N2 |8 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 500 b= 400| d= 500{e= 50 50 |r= 0 ocynk 1,77 1,77 Ogolne
N2 |9 4 K Przewdd prostokatny | a= 400( b= 500 | I= 1500 ocynk 2,70 10,80 Ogolne
N2 |10 1 K Przewod prostokatny | a= 400( b= 500 | I= 467 ocynk 0,84 0,84 Ogolne
N2 |11 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 400 | b= 500| d= 500|e= 50 5 |r= 0 ocynk 1,59 1,59 Ogolne
N2 |12 1 TR2* Tromikprostyz 1o 4o0l b= 500 | d= 200 1= 400|e= 200{f= 200 ocynk 077 077 Ogélne

okragtym odejsciem
N2 13 1 us Redukcja symetryczna| a= 400| b= 500 | c= 400 | d= 400| = 250 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
N2 |14 1 K Przewod prostokatny | a= 400 b= 400 | I= 500 ocynk 0,80 0,80 Ogolne
N2 |15 1 K Przewdd prostokatny | a= 400( b= 400 | I= 1500 ocynk 2,40 2,40 Ogolne
N2 |16 1 K Przewod prostokatny | a= 400( b= 400 | I= 540 ocynk 0,86 0,86 Ogolne
N2 [17] 1 TR2* Tropikprostyz o 400l b= 400 | d= 200 1= 400|e= 200|= 200 ocynk 0,69 0,69 Ogolne

okragtym odejsciem
N2 |18 1 us Redukcja symetryczna| a= 400| b= 400 | c= 315| d= 400| = 200 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
N2 |19 1 K Przewdd prostokatny | a= 315[ b= 400 | I= 1500 ocynk 2,15 2,15 Ogolne
N2 |20 1 K Przewod prostokatny | a= 315 b= 400 | I= 750 ocynk 1,07 1,07 Ogolne
N2 | 21 1 K Przewdd prostokatny | a= 315[ b= 400| 1= 830 ocynk 1,19 1,19 Ogolne
N2 |22 1 TR2* Tromikprostyz 1o aysl = 400 | d= 200 1= 400|e= 200[f= 158 ocynk 0,62 0,62 Ogélne

okragtym odejsciem
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Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

N2 |23 1 us Redukcja symetryczna| a= 315| b= 400 | c= 315| d= 315]1= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne

N2 |24 1 K Przewdd prostokatny | a= 315[ b= 315| I= 1500 ocynk 1,89 1,89 Ogolne

N2 |25 1 K Przewod prostokatny | a= 315 b= 315| I= 750 ocynk 0,94 0,94 Ogolne

N2 |26 1 K Przewdd prostokatny | a= 315[ b= 315| I= 830 ocynk 1,05 1,05 Ogolne

N2 27| 1 TR2* Tromikprostyz 1o aysl = 315| g= 200 1= 400|e= 200[f= 158 ocynk 0,55 0,55 Ogélne
okragtym odejsciem

N2 |28 1 us Redukcja symetryczna| a= 315/ b= 315| c= 250 | d= 250 1= 158 ocynk 0,20 0,20 Ogolne

N2 |29 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 b= 250 | I= 1500 ocynk 1,50 1,50 Ogolne

N2 |30 1 K Przewdd prostokatny | a= 250( b= 250 | I= 750 ocynk 0,75 0,75 Ogolne

N2 |31 1 K Przewod prostokatny | a= 250 b= 250 | |= 472 ocynk 0,47 0,47 Ogolne

N2 [32| 1 TR2* Tropikprostyz o oeol b= 250 | d= 200 1= 400|e= 200|= 125 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
okragtym odejsciem

N2 [33] 1 RS Symetryczne przejscie| gl b 950 | = 200| g= 40 |1= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne

koto/prostokat

N2 |34 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200f11= 3430 ocynk 2,15 2,15 Ogolne

N2 |35 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |d1= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogolne

N2 |36 6 TUBE* Przewod okragty d1= 200(11= 749 ocynk 0,47 2,82 Ogolne

N2 |37 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200] 1= 6092 aluminium | naturalny| 0,67 3,83 Ogolne
Nawiewnik wirowy

N2 |38 6 BSRD1*+DA1 prostokatny ze L= 498 H= 498 D= 200|BD= 295 stal Ogolne
skrzynka rozprezng,

N2 6 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,30 Ogolne
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Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
N3 | 1 1 us Redukcja symetryczna| a= 250| b= 400 | c= 450 d= 500| I= 200 ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N3 | 2] 1 EA Odsadzka a= 250| b= 400|d= 400| e= 475|1= 740 ocynk 114 114 Ogolne
asymetryczna
. Ttumik kanatowy _ _ )
N3 |3 1 RS1 a= 250 b= 400 I= 1250 ocynk Ogolne
prostokatny
N3 | 4 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 250 | b= 400| d= 250fe= 50 |f= 50 |r= 0 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
N3 |5 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 250 = 250 d= 250|e= 50 (f= 50|r= 50| ocynk 0,57 0,57 Ogolne
N3 | 6 1 K Przewod prostokatny | a= 250 b= 250 | I= 1279 ocynk 1,28 1,28 Ogolne
N3 | 7 2 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 250 | b= 250 | d= 250fe= 50 |f= 50 |r= 0 ocynk 0,49 0,98 Ogolne
N3 | 8 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 b= 250 | I= 1092 ocynk 1,09 1,09 Ogolne
N3 (9| TR2* Tropikprostyz | oeol b= 250 | d= 200| 1= 400|e= 200|f= 125 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
okragtym odejsciem
N3 10| 1 RS Symetryczne przejscie| 50| - 50 [ g= 250 | g= 60 (1= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
koto/prostokat
N3 | 11 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 1= 1222 ocynk 0,96 0,96 Ogolne
N3 [12] 1 are | Symetvezay toink 01 oy oenl oo 900 [a3= 200 | 1= 429 ocynk 0,59 0,59 Ogéine
stopni z redukcja,
N3 |13 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200f I11= 2572 ocynk 1,62 1,62 Ogolne
N3 |14 1 FLEX Przewéd elastyczny | d= 200| |= 1675 aluminium | naturalny| 0,50 1,05 Ogolne
Nawiewnik wirowy
N3 |15 3 BSRD1*+DA1 prostokatny ze L= 398 H= 398 | D= 200|BD= 295 stal Ogolne
skrzynka rozprezna,
N3 1 MF1* Ztaczka nyplowa d1= 200 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
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Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. | Nr| Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

wil1]| 1 RS1* T*”pT;';tti;f;?/Wy a= 750 |b= 800|1= 1250 ocynk Ogolne

W1 |2 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 |a= 800|b= 750 [d= 315|e= 50| f= 50 |r= 50 ocynk 1,50 1,50 Ogolne

W13 1 K Przewéd prostokatny | a= 315| b= 800 | 1= 204 ocynk 0,45 0,45 Ogolne

W1 | 4 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 |a= 800|b= 315[d= 315|e= 50| f= 50 |r= 50 ocynk 1,50 1,50 Ogolne

W1 |5 3 K Przewéd prostokatny | a= 800 | b= 315| 1= 1500 ocynk 3,35 10,04 Ogolne

W16 1 K Przewdd prostokatny = 315 b= 800|1= 750 ocynk 1,67 1,67 Ogolne

W1 |7 1 K Przewéd prostokatny | a= 315| b= 800 | 1= 855 ocynk 1,91 1,91 Ogolne

W1| 8 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 16 |a= 315|b= 800|d= 800|e= 50|f= 50 |[r= 100 ocynk 0,78 0,78 Ogolne

W19 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 |a= 800|b= 315]|d= 1000|e= 50| f= 50 |r= 0 ocynk 6,01 6,01 Ogolne

W1 110 1 UA Redukeja a= 1000| b= 800 |c= 1000{d= 250 |I= 475|e= -550|f= O ocynk 1,71 1,71 Ogdlne
asymetryczna

W1 {11 3 K Przewéd prostokatny | a= 250 | b= 1000| I= 1500 ocynk 3,75 11,25 Ogolne

W1 112 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 1000| I= 1315 ocynk 3,29 3,29 Ogolne

W1 |13 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 | a= 1000|b= 250 |d= 250 |e= 50 |f= 50 |r= 0 ocynk 1,23 1,23 Ogolne

W1 114 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 1000| I= 236 ocynk 0,59 0,59 Ogolne
Trojnik prosty z

W1 |15 2 TR1* prostokatnym a= 250| b= 1000{g= 225|h= 625|1= 825|e= 413|f= 125|13= 100| ocynk 2,23 4,46 Ogélne
odejciem

W1 |16 1 K Przewéd prostokatny | a= 250 | b= 1000| I= 1274 ocynk 3,19 3,19 Ogolne

wi |17 1 UA Redukcja a= 250 |b= 1000{c= 250 [d= 800|1= 500{e= 0 |f= o ocynk 1,35 1,35 Ogolne
asymetryczna

W1 |18 1 K Przewéd prostokatny | a= 250 | b= 800 | I= 1500 ocynk 3,15 3,15 Ogolne

W1 119 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 800 | I= 775 ocynk 1,63 1,63 Ogolne
Trojnik prosty z

W1 |20 1 TR1* prostokatnym a= 250 | b= 800 (g= 225|h= 625|1= 825(e= 413|f= 125[13= 100| ocynk 1,90 1,90 Ogolne
odejciem

wi [21] 1 UA Redukcja a= 250 | b= 800|c= 250 |d= 630 |1= 400le= o0 |f= 0 ocynk 0,91 0,91 Ogolne
asymetryczna

W1 |22 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 630|I= 875 ocynk 1,54 1,54 Ogolne

W1 123 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 630 | I= 1500 ocynk 2,64 2,64 Ogolne
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Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Tréjnik prosty z

W1 |24 1 TR1* prostokatnym a= 250| b= 630|g= 225|h= 625|1= 825(e= 413|f= 125[13= 100| ocynk 1,62 1,62 Ogolne
odejsciem

w1 |25| 1 UA Redukcja a= 250 |b= 630 |c= 250 |d= 400|1= 315|e= f= 0 ocynk 0,69 0,69 Ogolne
asymetryczna

W1 |26 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 400 | 1= 960 ocynk 1,25 1,25 Ogolne

W1 |27 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 400 | I= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogolne
Trojnik prosty z

W1 |28 1 TR1* prostokatnym a= 250| b= 400|g= 225|h= 625|1= 825|e= 413|f= 125|13= 100| ocynk 1,24 1,24 Ogblne
odejsciem

wi |20 1 UA Redukcja a= 250 | b= 400 |c= 250 |d= 250 |1= 200|e= f= 0 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
asymetryczna

W1 130 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 | b= 250 | I= 1500 ocynk 1,50 1,50 Ogolne

W1 |31 1 K Przewéd prostokatny | a= 250 | b= 250 | I= 1078 ocynk 1,08 1,08 Ogolne

W1 |32 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 |a= 250 |b= 250 [d= 250 [e= 50| f= r= 0 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
Trojnik prosty z

W1 ]33 1 TR1* prostokatnym a= 250| b= 250 |g= 225|h= 625|1= 685|e= 343|f= 125|13= 100| ocynk 0,85 0,85 Ogoélne
odejsciem

W1 |34 1 BO ZaSlepka a= 250 | b= 250 ocynk 0,06 0,06 Ogolne

wi |35 6 Rare | Kratkawenilacyina | - pon | og stal Ogélne
prostokgtna
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Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

W2 | 1 1 us Redukcja symetryczna| a= 500 b= 630 | c= 450 d= 500| I= 200 ocynk 0,48 0,48 Ogélne

w2 |2 1 RS1* Thumik kanalowy | 500l b= 630 | 1= 1250 ocynk Ogolne

prostokatny
W2 |3 1 us Redukcja symetryczna| a= 500{ b= 630 | c= 500 d= 500| I= 200 ocynk 0,48 0,48 Ogolne
w2 | 4| 1 ES Odsadzka a= 500|b= 500|e= 600| 1= 800 ocynk 2,00 2,00 Ogolne
symetryczna

W2 |5 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 500| b= 500| d= 500{e= 50|f= 50 |r= 50| ocynk 1,93 1,93 Ogolne

W2 | 6 1 K Przewdd prostokatny | a= 500f b= 500 | I= 660 ocynk 1,32 1,32 Ogblne

W2 |7 1 K Przewdd prostokatny | a= 500{ b= 500 1= 1151 ocynk 2,30 2,30 Ogblne

W2 |8 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 500 | b= 400| d= 500{e= 50|f= 50|r= 0| ocynk 1,77 1,77 Ogblne

W2 |9 1 K Przewéd prostokatny | a= 400f b= 500 I= 751 ocynk 1,35 1,35 Ogblne

W2 |10 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 400| b= 500 d= 500{e= 50|f= 50|r= 0| ocynk 1,59 1,59 Ogblne

w2 [11] 1 TR2* Trojikprostyz | sool b= 400 | a= 200 1= 400|e= 200|7= 250 ocynk 077 077 Ogolne
okragtym odejsciem

W2 |12 1 us Redukcja symetryczna| a= 400 b= 500 | c= 400| d= 400| I= 250 ocynk 0,46 0,46 Ogélne

W2 |13 1 K Przewdd prostokatny | a= 400f b= 400 | I= 1450 ocynk 2,32 2,32 Ogolne

w2 |14] 1 TR2* Tropikprostyz 1o 400l b= 400 | d= 200| 1= 400|e= 200[= 200 ocynk 0,69 0,69 Ogélne
okragtym odejsciem

W2 |15 1 us Redukcja symetryczna| a= 400{ b= 400 | c= 315 d= 400| I= 200 ocynk 0,33 0,33 Ogolne

W2 |16 1 K Przewdd prostokatny | a= 315 b= 400 | I= 1500 ocynk 2,15 2,15 Ogblne

W2 |17 1 K Przewéd prostokatny | a= 315[ b= 400 I= 750 ocynk 1,07 1,07 Ogblne

W2 |18 1 K Przewdd prostokatny | a= 315 b= 400| I= 830 ocynk 1,19 1,19 Ogblne

w2 [19] 1 TR2* Tropikprostyz | a45l b= 400 | a= 200| 1= 400|e= 200|7= 158 ocynk 0,62 0,62 Ogolne
okragtym odejsciem

W2 |20 1 us Redukcja symetryczna| a= 315 b= 400 | c= 315 d= 315|I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogélne

W2 |21 1 K Przewéd prostokatny | a= 315( b= 315] 1= 1500 ocynk 1,89 1,89 Ogblne
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Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

W2 | 22 1 K Przewdd prostokatny | a= 315 b= 315| I= 750 ocynk 0,94 0,94 Ogblne

W2 |23 1 K Przewéd prostokatny | a= 315[ b= 315 1= 830 ocynk 1,05 1,05 Ogblne

w2 | 24| 1 TR2* Tropikprostyz 1o ay5lp= 315 | a= 200 1= 400|e= 200[f= 158 ocynk 0,55 0,55 Ogélne
okragtym odejsciem

W2 |25 1 us Redukcja symetryczna| a= 315 b= 315| c= 250 | d= 250| 1= 158 ocynk 0,20 0,20 Ogolne

W2 | 26 1 K Przewdd prostokatny | a= 250f b= 250 | I= 1500 ocynk 1,50 1,50 Ogblne

W2 | 27 1 K Przewéd prostokatny | a= 250f b= 250 | 1= 1222 ocynk 1,22 1,22 Ogblne

w2 |28] 1 TR2* Tropikprostyz 1o o5yl b= 250 | d= 200| 1= 400|e= 200[= 125 ocynk 0,45 0,45 Ogélne
okragtym odejsciem

w2 29 1 RS Symetryczne przejscie| 50l = 250 | g= 200| g= 40| 1= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne

koto/prostokat

W2 |30 1 TUBE* Przewod okragly | d1=200| 11 = 3430 ocynk 2,15 2,15 Ogoélne

W2 |31 3 BGE Kolano prasowane [alfa= 90| r= 1 [d1= 200 ocynk 0,30 0,89 Ogblne

W2 |32 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200| 1= 4276 aluminium | naturalny| 0,36 2,69 Ogblne
Nawiewnik wirowy

W2 |33 6 BSRD1*+DA1 prostokatny ze L= 498 H= 498 D= 200|BD= 295 stal Ogélne
skrzynka rozprezng

W2 | 34 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200{11= 290 ocynk 0,18 0,18 Ogblne

W2 |35 1 TUBE* Przewdd okrag’fy d1= 200{ 1= 1155 ocynk 0,73 0,73 Ogblne
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Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

W3 |1 1 us Redukcja symetryczna| a= 250| b= 400 | c= 450 d= 500| I= 200 ocynk 0,39 0,39 Ogolne

w3 2| RS1* Thumik kanalowy | o50) 1= 400 | 1= 1250 ocynk Ogolne

prostokatny

W31 3 1 us Redukcja symetrycznal a= 250| b= 250 c= 250 | d= 400| = 350 ocynk 0,46 0,46 Ogolne

W3 | 4 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 250 | b= 250 | d= 250fe= 50 |f= 50 [r= 50| ocynk 0,57 0,57 Ogolne

W3 | 5 1 K Przewdd prostokatny | a= 250( b= 250 | I= 379 ocynk 0,38 0,38 Ogolne

W31]6 1 K Przewod prostokatny | a= 250 b= 250 | I= 1500 ocynk 1,50 1,50 Ogolne

W3 |7 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 250 | b= 250 | d= 250|e= 50 |f= 50|r= 0| ocynk 0,49 0,49 Ogolne

W3 1|8 1 K Przewdd prostokatny | a= 250 b= 250 | I= 158 ocynk 0,16 0,16 Ogolne

ws ol 1 TR2* Tropikprostyz | oeol b= 250 | d= 200| 1= 400|e= 200|f= 125 ocynk 0,45 0,45 Ogolne
okragtym odejsciem

w3 [10] 1 RS Symetryczne przejscie| 50| - 50 [ g= 250 | g= 60 (1= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
koto/prostokat

W3 | 11 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250| 1= 2540 ocynk 1,99 1,99 Ogolne

wa [12] 1 are | Symetvezay toink 01 oy oenl oo 900 [a3= 200 | 1= 429 ocynk 0,59 0,59 Ogéine
stopni z redukcja,

W3 113 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200f 1= 2686 ocynk 1,69 1,69 Ogolne

W3 |14 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |d1= 200 ocynk 0,30 0,30 Ogolne

W3 |15 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200| I= 3568 aluminium | naturalny 0,76 2,24 Ogolne
Nawiewnik wirowy

W3 |16 3 BSRD1*+DA1 prostokatny ze L= 398 H= 398 | D= 200|BD= 295 stal Ogolne
skrzynkg rozprezng
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Nazwa: Wd1

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Wd1 2 W1* Zawor wentylacyjny | D= 100 stal k.o. Ogolne
Wd1 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 897 stal k.o. 0,28 0,28 Ogolne
Wd1 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1= 100] I1= 6000 stal k.o. 1,88 1,88 Ogoélne
Wd1 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 4473 stal k.o. 1,40 1,40 Ogolne
Wd1 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1= 100| 1= 192 stal k.o. 0,06 0,06 Ogoélne
Wd1 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100 1= 1883 stal k.o. 0,59 0,59 Ogolne
Wd1 1 TUBE* Przewo6d okragly | d1= 100] I1= 1274 stal k.o. 0,40 0,40 Ogblne
Wd1 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 100 stal k.o. 0,03 0,03 Ogolne
Wd1 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1= 100 stal k.o. 0,03 0,03 Ogoélne
Wd1 5 BGE Kolano prasowane |alfa= 90| r= 1 |d1= 100 stal k.o. 0,07 0,37 Ogolne
W1 1 ate | Symetvezaytoik | oo yo0lg3= 100 [ 1= 170 stal k.0. 0,12 0,12 Ogolne
90 stopni
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Nazwa: Wd2
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Wd2 3 WW1* Zawor wentylacyjny | D= 100 stal k.o. Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 926 stal k.o. 0,29 0,29 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewod okragty | d1= 100] 1= 852 stal k.o. 0,27 0,27 Ogblne
Wd2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100 1= 85 stal k.o. 0,03 0,03 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewod okragty | d1= 100] 1= 700 stal k.o. 0,22 0,22 Ogblne
Wd2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100 1= 6000 stal k.o. 1,88 1,88 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewod okragty | d1= 100] 1= 600 stal k.o. 0,19 0,19 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 467 stal k.o. 0,15 0,15 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 100] 1= 4473 stal k.o. 1,40 1,40 Ogblne
Wd2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 2585 stal k.o. 0,81 0,81 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewod okragly | d1= 100] 1= 1883 stal k.o. 0,59 0,59 Ogolne
Wd2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 100| 1= 120 stal k.o. 0,04 0,04 Ogolne
Wd2 1 MF1* Ztaczka nyplowa | d1= 100 stal k.o. 0,03 0,03 Ogolne
Wd2 2 CD1*+0 | Przepustnica okragta = 100] I= 100 stal k.o. Ogolne
Wd?2 7 BGE Kolano prasowane |[alfa= 90| r= 1 [d1= 100 stal k.o. 0,07 0,52 Ogolne
W2 2 ATE Syme;g;z:gntirojn'k di= 100{d3= 100 | 1= 190 stal k.o. 013 025 Ogaine
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Nazwa: Wk1c
Typ: Czerpny

Opis:

Sys. [ Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

wkic| 1| 1 Rrce | Prostokanykrociec | agol - 600 1= 100 ocynk Ogolne
elastyczny

Wkic| 2 1 K Przewdd prostokatny | a= 350{ b= 600| = 789 ocynk 1,50 1,50 Ogolne

Wkic| 3 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 16 [a= 350|b= 600|d= 600[e= 50|f= 50|r= 100| ocynk 0,56 0,56 Ogolne

Wkic| 4 1 K Przewdd prostokatny | a= 350{ b= 600| I= 304 ocynk 0,58 0,58 Ogolne
Prostokatna

Wkic| 5 1 WG*+RG | czerpnia/wyrzutnia | a= 350 b= 600 stal Ogolne
cienna
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Nazwa: Wk1n

Typ:

Opis:
Sys. [ Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. calk. [m2] | Producent| Uwagi
Wkin| 1 1 RFC* | Prostokatny krociec elastyczny |a= 350| b= 600]| = 100 ocynk Ogblne
Wkin| 2 1 us Redukcja symetryczna a= 350| b= 600)c= 200|d= 600| I= 160 ocynk 0,34 0,34 Ogblne
wkin| 3| 1 | TA | Trojnik prostokatny ukosny T_z igg b= 400jd= 200|h= 600je= 180]f= 80|r= O |m= 100} 123 123 Ogélne
Wkin| 4 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200| b= 200] I= 200 ocynk Ogélne
wkin| 5| 2 | TRr* T'°J”'kprzztgjéch:;ft(’kqt”ym a= 200| b= 200{g= 200 |h= 400[ 1= 600|e= 300|f= 100{13= 100| ocynk 0,60 120 Ogdlne
Wkin| 6 BO Zaslepka = 200| b= 200 ocynk 0,04 0,08 Ogoélne
Wkin| 7 RG1* | Kratka wentylacyjna prostokatna | L= 400 H= 200 stal Ogblne
wiin| 8| 1 | TR* Tr°’”'kpr‘(’;tgjécher;s't°kqt”ym a= 400| b= 200{g= 200 |n= 400| 1= 600|e= 300|F= 200|13= 100| ocynk 084 084 Ogéine
Wkin| 9 1 us Redukcja symetryczna a= 200| b= 400|c= 200 |d= 315| I= 200 ocynk 0,25 0,25 Ogblne
Wkin| 10 2 EA Odsadzka asymetryczna a= 315/ b= 200]d= 200 |e= 250 I= 400 ocynk 0,49 0,97 Ogélne
Wk1n| 11 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 315| 1= 424 ocynk 0,44 0,44 Ogblne
wiin|12| 1 | TR* Tr°’”'kpr‘(’;tgjécher;s't°kqt”ym a= 315/ b= 200{g= 200 |n= 400| 1= 600|e= 300|7= 158|13= 100| ocynk 0,74 0,74 Ogéine
Wk1n| 13 1 us Redukcja symetryczna a= 200| b= 315]c= 200|d= 200| I= 158 ocynk 0,17 0,17 Ogblne
Wkin| 14 1 K Przewdd prostokatny a= 200] b= 200] I= 1250 ocynk 1,00 1,00 Ogblne
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Nazwa: Wk2
Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Wk2 | 1 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny [a= 350 b= 600| I= 100 ocynk Ogolne
Wk2 | 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 3501 b= 600fc= 200|d= 600f1= 160)e= O |[f= O ocynk 0,30 0,30 Ogolne
wk2| 3| 1 TA Tréjnik prostokatny ukosny Tf igg b= 4001d= 2001h- 600lc= 180Lf= B801r= Olm= 1001 ,p\py 123 123 Ogine
Wk2 | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 400 I= 203 ocynk 0,24 0,24 Ogolne
Wk2 | 5 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 400| I= 1500 ocynk 1,80 1,80 Ogolne
wie| 6| 1 TR | Troinik przztéézc‘i:‘;ft°kqt”ym a= 400 b= 200|g= 200 |n= 400| 1= 600|e= 300|F= 200|13= 100| ocynk 084 0,84 Ogéine
Wk2 | 7 1 us Redukcja symetryczna a= 200| b= 400|c= 200|d= 315| 1= 200 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
Wk2| 8 1 K Przewdd prostokatny a= 2001 b= 315| 1= 418 ocynk 0,43 0,43 Ogolne
Wk2 | 9 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 315] I= 1500 ocynk 1,54 1,54 Ogolne
w2 [10] 1 TRI* T“””'kprzztéézc‘i);‘;ft°kqt”ym a= 315/ b= 200|g= 200 [n= 400|1= 600|e= 300|f= 158|13= 100| ocynk 0,74 0,74 Ogolne
Wk2 | 11 1 us Redukcja symetryczna a= 200| b= 315|c= 200 |d= 200 I= 158 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
Wk2 | 12 1 K Przewdd prostokatny a= 2001 b= 200| I= 417 ocynk 0,33 0,33 Ogolne
Wk2 | 13 1 K Przewdd prostokatny a= 200| b= 200| I= 1500 ocynk 1,20 1,20 Ogolne
wie | 14| 2 TR | Troinik przztéézc‘i:‘;ft°kqt”ym a= 200| b= 200|g= 200 [n= 400|1= 600|e= 300|f= 100|13= 100| ocynk 0,60 1,20 Ogolne
Wk2 | 15 2 BO Zaslepka a= 200] b= 200 ocynk 0,04 0,08 Ogolne
Wk2 | 16 4 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna | L= 400 H= 200 stal Ogolne
Wk2 | 17 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200] b= 200| 1= 200 ocynk Ogolne
Wk2 | 18 1 K Przewdd prostokatny a= 200] b= 200 I= 695 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
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Nazwa: Wk2w
Typ: Wyrzutowy

Opis:

Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi

wkew| 1] 1 Rrce | Prostokainykrociec | agnl - goo| 1= 100 ocynk Ogolne
elastyczny

Wk2w | 2 1 us Redukcja symetryczna| a= 350| b= 600)c= 315]|d= 400| I= 160 ocynk 0,36 0,36 Ogolne

Wk2w | 3 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 400|b= 315]|d= 315|e= 50 |f= 50|r= 0| ocynk 0,85 0,85 Ogolne

Wk2w | 4 5 K Przewod prostokatny | a= 400 b= 315f 1= 1500 ocynk 2,15 10,73 Ogolne

Wk2w | 5 1 K Przewdd prostokatny | a= 400 b= 315| 1= 1249 ocynk 1,79 1,79 Ogolne

Wk2w | 6 1 K Przewdd prostokatny | a= 315 b= 400| I= 300 ocynk 0,43 0,43 Ogolne

Wk2w | 7 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 315|b= 400 |d= 315|e= 50 |f= 50|r= 50| ocynk 0,85 0,85 Ogolne

wkow| 8| 1 Rore | Kratkawenilacyina | 500ty a5 stal Ogolne
prostokatna
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Nazwa: Wrz1

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Wrz1] 1 1 us Redukcja symetrycznal| a= 500| b= 630)c= 500 |d= 650| I= 325 ocynk 0,75 0,75 Ogolne
Wrz1] 2 1 K Przewdd prostokatny | a= 500 b= 630| I= 358 ocynk 0,81 0,81 Ogolne
Wrz1] 3 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 45| a= 500|b= 630 |d= 630)e= 50| f= 50|r= 100| ocynk 1,52 1,52 Ogolne
Wrz1| 4 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 61| a= 500/b= 630|d= 630|e= 50| f= 50[r= 100| ocynk 1,98 1,98 Ogolne
Wrz1| 5 2 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 630|b= 500 |d= 500)e= 50| f= 50|r= 100| ocynk 2,35 4,71 Ogolne
Wrz1| 6 1 K Przewdd prostokatny = 630| b= 500| I= 1387 ocynk 3,13 3,13 Ogolne
Wzt 7| 2 UA Redukcja a= 500\ b= 630c= 500|d= 900|1= 465|e= 1|f= 0 | ocynk 130 2,60 Ogolne
asymetryczna
Ttumik kanatowy .
Wrz1| 8 1 RS1* a= 5000 b= 900 I= 1250 ocynk Ogolne
prostokatny
Wrz1| 9 9 K Przewdd prostokatny | a= 500[ b= 630| I= 1500 ocynk 3,39 30,51 Ogolne
Wrz1] 10 1 K Przewdd prostokatny | a= 500 b= 630f 1= 1172 ocynk 2,65 2,65 Ogolne
wezt [ 11| 1 EA Odsadzka a= 630 b= 500{d= 500 |e= 365/ 1= 900 ocynk 219 219 Ogine
asymetryczna
Wrz1] 12 2 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 500|/b= 630|d= 630|e= 50|f= 50(r= 50| ocynk 2,64 5,28 Ogolne
Wrz1| 13 1 K Przewdd prostokatny | a= 500 b= 630f I= 385 ocynk 0,87 0,87 Ogolne
Wrz1| 14 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 630|/b= 500|d= 630|e= 50|f= 50[r= 0 | ocynk 2,74 2,74 Ogolne
Wrz1|15] 1 UA Redukcja a= 500\ b= 630[c= 630 |d= 630|1= 365|e= 0|f= 130| ocynk 0,98 0,98 Ogolne
asymetryczna
Wrz1] 16 5 K Przewod prostokatny | a= 630 b= 500 I= 1500 ocynk 3,39 16,95 Ogolne
Wrz1| 17 1 K Przewdd prostokatny | a= 500| b= 630| I= 1236 ocynk 2,79 2,79 Ogolne
Wrz1] 18 1 K Przewdd prostokatny | a= 500 b= 630| I= 301 ocynk 0,68 0,68 Ogolne
Wrz1|19] 1 Rot+ | Kratkawentylacyina | - ganl o 5o stal Ogolne
prostokatna
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Nazwa: Wrz2

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Wrz2| 1 1 K Przewdd prostokatny | a= 350 b= 400| I= 495 ocynk 0,74 0,74 Ogolne
Wrz2| 2 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 [a= 350| b= 400|d= 400|e= 50|f= 50|r= 100| ocynk 1,33 1,33 Ogolne
Wrz2| 3 1 K Przewéd prostokatny | a= 350 b= 400| I= 250 ocynk 0,38 0,38 Ogolne
Wrz2| 4 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 [a= 400|b= 350|d= 400|e= 50|f= 50fr= 0 | ocynk 1,16 1,16 Ogolne
Wrz2| 5 1 K Przewdd prostokatny | a= 400 b= 400| I= 910 ocynk 1,46 1,46 Ogolne
wz2| 6| 1 wpp.g | Wyrzuinmia dachowa | 4001 g - 499 ocynk Karpol
prostokgtna
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Nazwa: Wrz3
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr|[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor| Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent| Uwagi
Wrz3| 1 1 us Redukcja symetryczna| a= 350| b= 400|c= 250 |d= 250| I= 200 ocynk 0,32 0,32 Ogolne
Wrz3| 2 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 |a= 250|b= 250 |d= 250fe= 50 |f= 50|r= 100| ocynk 0,65 0,65 Ogolne
Wrz3| 3 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90| a= 250|b= 250 |d= 250|e= 50 |f= 50|r= 0 | ocynk 0,49 0,49 Ogolne
Wrz3| 4 1 K Przewod prostokatny | a= 250| b= 250 1= 1210 ocynk 1,21 1,21 Ogolne
wza| 5| 1 wpp.g | \Wyrzutnmia dachowa |\ _ o5l B g ocynk Karpol
prostokatna
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