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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( B i O7)

dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wéd leczniczych
w Sanatorium Uzdrowiskowym ,,Przy Tezni”
w Inowroctawiu przy ul. Przy Stawku 12

1. Podstawa opracowania.

» Projekt zagospodarowania terenu dziatki oraz pozostate projekty branzowe
opracowane dla przedmiotowej inwestyciji.
» Aktualnie obowiqgzujgce przepisy prawne

* Normy iinne przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

2. Przedmiot i zakres niniejszeqgo opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane (rozdz.3, art.20.1, pkt.1b), jest informacja projektanta dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, ktérg wykonawca robdot uwzgledni w  planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B i OZ). Sporzgdzenie takiego planu jest
niezbedne, poniewaz w ramach inwestycji polegajgcej na rozbudowie hali
produkcyjno-magazynowej jw. wykonywane bedqg roboty - wymienione
w Ustawie - Dz. U. nr 80, Poz. 718, rozdziat 3, art. 21a.1a.2) - trwajgce dtuzej niz
30 dni.

W czesci opisowej podano ogdlne informacije dotyczgce:

» zakresu roboét dla catego zamierzenia oraz kolejnosci ich realizacji

+ elementdbw zagospodarowania terenu budowy i dziatki, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenia oraz informacji o zagrozeniach moggcych wystgpic
podczas realizacji robdt,

« informacji o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot,

« podstawowych zasad oraz przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt,

« wskazania $Srodkdw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

« miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacii

technicznej stosowanych maszyn i urzgdzen.



3. Karta informacyjna inwestyciji.

Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej — Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Przy
Tezni” w Inowroctawiu przy ul. Przy Stawku 12
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod
leczniczych

Inwestor:  Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Przy Tezni”

ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowroctaw

Podstawowe dane o inwestycji zawarto w opisie technicznym do projekiu

zagospodarowania terenu i w opisie technicznym architektury budynku

Wyposazenie instalacyjne budynku:

Instalacja cieptej i zimnej wody

Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Instalacja technologiczna

instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja grzewcza

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja elekiryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja SAP

Instalacja odgromowa

4. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ ich realizaciji.

Zakres inwestyciji obejmuje:

* roboty przygotowawcze

* wykonanie doziemnych instalacji wod.kan.

« dokonanie niezbednych wyburzen scian i stropdw

» geodezyjne wytyczenie projektowanej czesci obiektu budowlanego
« wykonanie stép, taw i scian fundamentowych

« wzniesienie $scian zewnetrznych z rdzeniami zelbetowymi

* wykonanie niecki basenu

* pokrycie dachu

« wykonanie $cianek dziatowych

* roboty instalacyjne wewnetrzne

- instalacje wewnetrzne wod.kan.



- instalacja wewnetrzna c.o.
- instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej
- instalacje wewnetrzne elekiryczne oswietleniowe i gniazd wtykowych
e roboty wykonczeniowe
* wykonanie doziemnych instalacji wod.kan. + gaz
* wykonanie doziemnych sieci elekirycznych
« wykonanie uktadu parkingdw i zazielenienie terenu
Po readlizaciji robot nalezy zlikwidowaé plac budowy porzgdkujgc

wykorzystywane czasowo tereny.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren jest niezabudowany.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowanie dziatki lub terenu, kiére mogg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynnikiem moggcym generowac¢ zagrozenie jest mozliwos¢ pojawienia sie
gazu ziemnego i ruch drogowy maszyn budowlanych, w szczegdlnosci
niewtasciwe zachowanie uczestnikdw procesu budowlanego.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na przemieszczanie sie:

- samochoddw ciezarowych

- koparek, walcdéw drogowych i zageszczarek
Nalezy zwrdcic réwniez uwage na obstuge pomocniczych urzgdzen
budowlanych:

- przecinarek

- sprezarek

- wiertarek itp.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozien wystepujgcych podczas

realizacji roboét budowlanych
Przewidywane zagrozenia.

W zwigzku z prowadzeniem rob ot budowlanych istnieje ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na skutek:

- montazu i demontazu elementdw wykonczeniowych na wysokosciach
przekraczajgcych 1,8m

- upadku z wysokosci



- uderzenia spadajgcymi przedmiotami

- okaleczenie przy niewtasciwej obstudze pomocniczego sprzetu budowlanego

8. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéow  przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie przepisow
bhp i p.poz. obowigzujgcych na budowie.
Do rozpoczecia robdt niezbedne jest spetnienie nastepujgcych warunkow
zabezpieczajgcych prawidtowy front robot :
umowa na wykonanie robdt budowlano-montazowych oraz uzgodniony
projekt organizaciji tych robdt (jesli wymagany)

pozwolenie na budowe oraz przekazanie wykonawcy robdt Dziennika
Budowy wraz z wpisem Inspektora Nadzoru

zapoznanie pracownikdbw  wykonawcy z dokumentacjg techniczng,
z zakresem robdt oraz kolejnoscig ich wykonania.

uzgodnienia, pomiedzy wykonawcg a inwestorem, dotyczgce punktow
poboru energii elekirycznej, wody.

« zabezpieczenie, w porozumieniu z inwestorem, ewentualnych obiektéw
i urzgdzen znajdujgcych sie w  strefie niebezpiecznej przed skutkami
prowadzenia robdt na wysokosci.

» uzgodnienia dotyczgce organizacii uktadu komunikacyjnego.

Po przejeciu placu budowy od Inwestora (protokolarnie) wykonawca robodt
przystgpi do ich zagospodarowania. W ramach zagospodarowania tereny

robot nalezy:

» Ogrodzi¢ tymczasowo teren budowy ptotem o wys. min. 1,5 m jedli zajdzie
taka potrzeba. W ogrodzeniu wykona¢ bramy o szer. 4,5 — 60 m dla

pojazddw oraz furtki dla komunikacii ludzi,
Wygrodzc¢ strefy montazowe i niebezpieczne o promieniu rmin. = 6,0 m

W miejscach, gdzie wystepujg zagrozenia zwigzane z pracami zurawi
montazowych oraz istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci przedmiotdw lub
elementow konstrukciji;  wykonac¢ zadaszenia ochronne nad dojsciami do
stanowisk pracy, jezeli muszg one prowadzi¢ przez strefe niebezpieczng.
Granice stref oznaczy¢ w widoczny sposdb stosujgc tablice ostrzegawcze,

a w miare potrzeby pulsujgce czerwone Swiatta.



« Ogrodzic¢ i zabezpieczy¢ teren wykopodw i dotdw gruntowych — szczegdtowy
zakres robot budowlanych ziemnych nalezy okreslic w planie bioz .

«  Wykonac¢ punkt poboru energii elekirycznej oraz poboru wody dla potrzeb
budowy. Zorganizowac stanowiska ze sprzetem p.poz i ustalic lokalizacje
hydrantow, ktére mogqg by¢ wykorzystane w  przypadku zagrozenia
pozarowego.

« Przygotowac miejsca sktadowania materiatow masowych i prefabrykatow,

« Wykonac¢ zaplecze socjalno-biurowe budowy. Ustawi¢ kontenery stanowigce
pomieszczenia magazynowe, biurowe, socjalne i sanitarne. Alternatywnie
uzgodni¢ z Inwestorem mozliwosC korzystania z wydzielonych pomieszczen
socjalno-sanitarnych na terenie istniejgcych na dziatce budynkow.

« Oswietlic, w porozumieniu z Inwestorem, stanowiska pracy i teren budowy.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

* Przed przystgpieniem do robdt kazdy pracownik musi zostac przeszkolony
w zakresie przepiséw, w tym BHP, P-POZ., obowiqzujgcych na budowie.
Wszystkie szkolenia winny byC zarejestrowane i potwierdzone podpisem
uczestnika szkolenia.

* Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie
zaswiadczenia lekarskiego stwierdzajgcego mozliwosC jego pracy na
wysokosci,

« Do obstugi urzgdzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogg byc
pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,

e Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet
ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy,

» Teren robdt powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
niepowotanych,

« Tereny wykopow i zagtebienia w terenie nalezy wygrodzi¢ stosujgc barierki
ochronne.

« Wszystkie urzgdzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DIR, z ktérymi nalezy
zapoznac obstuge,

« Urzgdzenia elekiryczne nalezy, przed wtgczeniem, poddac¢ probie

technicznej. Muszg one posiadac system ochrony przed porazeniem,



« Na placu budowy, wokédt stanowiska P-POZ i rozdzielni elekirycznej nie wolno
sktadowac zadnych materiatow i sprzetu,

» Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na
wysokosSci oraz przy pomocy ciezkiego sprzetu montazowego muszg byc
nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami

» Strefe niebezpieczng wygrodzic i oznaczy¢ tablicami  ostrzegawczymi.
W obszarze tym nie wolno organizowac stanowisk pracy,

« Nie wolno zezwalac¢ na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen
ochronnych,

e Irzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest
zabronione,

« W czasie burzy lub siinych wiatrdw o predkosci przekraczajgcej 10 m/s
przerwac nalezy wszelkie prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

» Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszczac
z nagromadzonych odtamkdw gruzu iinnych zanieczyszczen,

« Wykonywanie robdét w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest
mozliwe pod warunkiem stosowania pasdéw ochronnych z linkami

asekuracyjnymi mocowanymi do statych ( pewnych ) elementdw konstrukcii,

« Montaz  stosowanych rusztowan systemowych wykonac Scisle
wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno by¢ odebrane z wpisem
do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Muszg one byc
uziemione i posiadac instalacje odgromowq

* Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z PB oraz projektem
organizacji robdt (jesli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami
Inwestora,

Przy wykonywaniu robot stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu ministra

infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

10. Organizacja biura budowy.
Dokumentacje budowy przechowywac nalezy w pomieszczeniu biura budowy.

Nadzor nad kompletnoscig dokumentacii projektowej, dokumentacji szkolen
i instruktazu pracownikbw oraz innych dokumentéw niezbednych do

prawidtowe] eksploataciji maszyn i urzgdzen technicznych sprawuje kierownik



budowy oraz , w razie jego nieobecnosci, upowazniona przez niego osoba.
Dokumentacja to musi by¢ udostepniana do Inspektorowi Nadzoru,
Projektantowi oraz na zyczenie Inspektorom z Panstwowej Inspekcji Pracy

w czasie czynnosci kontrolnych na budowie.

11. Uwagi koncowe.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania szczegdtowego ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (B i OZ) dla przedmiotowego zadania

inwestycyjnego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Bielski



