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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan oraz
zewnetrznej doziemnej niskoparametrowej instalacji grzewczej dla rozbudowy basenu
rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod leczniczych w sanatorium ,Przy Tezni” w Inowroctawiu
(dz. Nr 150, obreb 3, Inowroctaw)

1.0 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora;

* Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy budowlanej;

¢ Ustalenia dokonane z Inwestorem;

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ Aktualne normy i przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

e Projekt archiwalny przebudowy wezta cieplnego z 2008 r. opracowany przez Panig inz.
Ewe Kara$ (W.B.P.P.-N.B. 7210/246/81).

2.0 Zakres opracowania

* Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
* Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

* Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

e Zewnetrzna niskoparametrowa instalacja grzewcza.

3.0 Przyjete rozwigzania projektowe instalacji wod-kan

3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody w ilosci
1,80 I/s (przeptyw obliczeniowy- bez zapotrzebowania dla technologii basenowej) do
przyborow sanitarnych tj. umywalki, zlewozmywaki, zawory czerpalne oraz urzadzen
technologicznych (w pom. pijalni wadd). Projektowana instalacja ma takze za zadanie
doprowadzenie wody Swiezej na potrzeby technologii basenowe] (zapotrzebowanie wg
opracowania technologicznego). W celu zapewniania zasilenia wody $wiezej dla technologii
basenowe] projektuje sie doprowadzenie przytgcza wody dn40mm. Na tym przytaczu nalezy
zamontowaé zawér antyskzeniowy typu EA oraz wodomierz dn25. Ponadto projektuje sie
doprowadzenie wody solankowej- termalnej dn40 do pomieszczenia technicznego dla
potrzeb technologii basenowej. Wode solankowa nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji
solankowej zgodnie z czescia rysunkowg (zapotrzebowanie wg opracowania
technologicznego). Przewdd instalacji solankowej wykonaé ze stali kwasoodpornej/
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nierdzewnej. Przytacze wody solankowe]j rowniez nalezy wyposazy¢ w wodomierz dn25 oraz
zawor antyskazeniowy typu EA.

Dodatkowo projektuje sie po jednym hydrancie p.poz. dn25 na kazidej
nowoprojektowanej kondygnacji (pomieszczenia: techniczne technologii basenowej, hala
basenowa oraz pijalnia wéd mineralnych). Instalacje p.poz. wykonaé ze stali ocynkowanej.
Doprowadzenie zimnej wody do hydrantu p.poz. na poziomie Il pietra doprowadzi¢
z istniejacej instalacji. Przewody zasilajgce hydrant p.poz. nie moga miec srednicy mniejszej
niz DN25.

Wszystkie podejscia do punktow czerpalnych konczy¢ kulowymi zaworami
odcinajgcymi. Przybory sanitarne w pijalni wéd zasili¢ z pionu, ktéry nalezy przedtuzyc
z kondygnacji nizej. W pomieszczeniu tym przewidziano podejscia pod urzadzenia
technologiczne takie jak: ekspres do kawy, kostkarka do lodu oraz zmywarka do naczyn.

Dodatkowo na poziomie parteru w przedsionku magazynéw i dozowania chemii
projektuje sie natrysk ratunkowy. Na poziomie | pietra na hali basenowej przewiduje sie
zamontowanie zaworu czerpalnego do mycia posadzki basenowej. Zamontowanie zaworéw
czerpalnych przewiduje sie takie w pomieszczeniach magazynowania chemii,
w pomieszczeniu: dozowania podchlorynu sodu, dozowania korektora pH oraz dozowania
koagulanta na poziomie parteru. Projektowang instalacje w magazynach chemii potgczyé
z istniejacg instalacja wodociggowg. Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza zaopatrzyé
w zawor antyskazeniowy typu HA. Wszystkie przybory sanitarne znajdujgce sie
W pomieszczeniach magazynowania chemii (pom. nr 0.27.2, 0.27.3, 0.27.4) wykona¢ ze stali
kwasoodpornej.

Instalacje zimnej wody uzytkowej na poziomie parteru wykonac z rur i ksztattek ze
stali ocynkowanej. System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadaé pod stropem.

Natomiast instalacje wodociggowg, ktora ma zapewni¢ dostawe wody do
przybordéw i urzgdzen technologicznych dla pijalni wéd mineralnych wykonaé w identycznym
standardzie w jakim jest wykonana instalacja istniejgca (stal ocynkowana), do ktorej
projektuje sie witgczenie. Przewody rozprowadzajgce uktada¢ w posadzce a podejscia do
armatury w bruzdach sciennych. Przewody izolowa¢ termicznie- pianka PUR.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

UWAGA:

Budynek posiada ochrone przeciwpozarowg zewnetrzng z istniejgcych czynnych hydrantéw
p.poz. w_rejonie inwestycji, znajdujgcych sie w odlegtosciach wymaganych przepisami
pozarowymi.

Budynek posiada rowniez zabezpieczenie antyskazeniowe na przytaczu wody w ramach
instalacji istniejacej.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacyjnej

W celu doprowadzenia cieptej wody uzytkowej do pomieszczenia pijalni waod
mineralnych nalezy witgczy¢ sie do istniejgcej instalacji wodociggowej, podobnie jak pion
wody zimnej, pion wody cieplej i cyrkulacyjnej nalezy przedtuzy¢ z kondygnacji nizszej. (wg
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czesci rysunkowej). Instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ w identycznym
standardzie w jakim jest wykonana istniejgca instalacja wodociggowa (z rur i ksztattek
tworzywowych w systemie BOR+). Przewody uktadaé réwnolegle do instalacji wody zimne;j.
Wszystkie przewody zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

W pomieszczeniu technicznym basenu ciepta woda dla umywalki przygotowywana
bedzie w elektrycznym podgrzewaczu przeptywowym.

Ciepfa woda dla przyborow sanitarnych w pomieszczeniach magazynowania chemii
doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej. Wigczenie do istniejacej
instalacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonac na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciaggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Powstajgce $cieki bytowo-gospodarcze w ilosci 3,45 I/s (wyptyw obliczeniowy- bez
Sciekdéw z urzadzen technologicznych basenu) odprowadzane bedg przewodami 0,11m oraz
0,16m do zewnetrznej instalacji sanitarnej na terenie Inwestora. Projektuje sie dwa odrebne
wyjscia kanalizacyjne. Instalacja wyposazona bedzie w takie przybory sanitarne jak:
umywalki, zlewozmywak, zmywarka do naczyn oraz wpusty podtogowe a takze urzadzenia
technologii basenu.

Na poziomie parteru w pomieszczeniach dozowania podchlorynu sodu oraz
pomieszczeniu  dozowania  korektora pH projektuje sie wpusty podfogowe
z odprowadzeniem do szczelnej studzienki bezodptywowej o pojemnosci min 0,1 m3. Wpusty
te nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Wpust poditogowy zlokalizowany
w pomieszczeniu 0.27.2 (dozowania _koagulanta) réwniez nalezy wykonaé ze stali
kwasoodpornej.

Odptyw (fi 160mm), do ktérego wtgczone beda wody poptuczne z filtréw oraz odptyw
(fi 160mm), do ktérego wtaczony bedzie spust i przelew ze zbiornika wyréwnawczego oraz
spust basenu nalezy zasyfonowac (wiaczenie do odptywéw urzgdzen technologicznych wg
oddzielnego opracowania). Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
wszystkich Sciekdw na zewnatrz budynku, przewiduje sie wykonanie pompowni $ciekow
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Projektuje sie
pompownie dwupompowg na bazie studni tworzywowej TEGRA1000 z pompami typu
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Pirania 13D typ: $100/2,25-2-P-13/40-T/3-1,9/P. Nastepnie sciek przepompowywany bedzie
do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych. Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru. Pion
kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym. Na pionie
zamontowac czyszczak. Wszystkie wpusty w budynku zasyfonowad.

Scieki z przyboréw z pomieszczen magazynowania chemii odprowadzi¢ do
istniejgcego poziomu kanalizacyjnego, zgodnie z czescia rysunkowa.

Dodatkowo przewiduje sie odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw znajdujacych sie
w pomieszczeniu pijalni wod mineralnych. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin, ktére umozliwig ich
odprowadzenie. Skropliny przewodami PVC, fi 16mm nalezy odprowadzi¢ do najblizszego
pionu kanalizacyjnego.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

3.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacja ma za zadanie odprowadzenie wdd opadowych
z powierzchni dachu (poprzez podgrzewane wpusty dachowe). Catos¢ instalacji wykonaé
z rur PCV-U. Piony spustowe izolowa¢ akustycznie np. 5cm warstwg wetny mineralnej
i termicznie piankg PUR.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

3.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane przewodem ¢$200x5,9mm z rur litych PVC SN8
i wprowadzone do istniejagcej studni zgodnie z czescig rysunkowg. Powyzsze rury powinny
odpowiadacé normie PN-EN 1401:2002.
Na trasie przytacza i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac studnie rewizyjne,
TEGRA600 oraz studnie rewizyjng fi 0,425m.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000.
W S$cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krdoc¢ce pofaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich srednicach. Przed
przystagpieniem do robot nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ rzedng studni wiaczeniowej
z wartoscig podang na mapie do celdw projektowych. Szczegdty rozwigzan w czesci rys.

3.5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Catos¢ instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzi¢ poprzez przytgcze deszczowe do
istniejgcej studni na kanale deszczowym zgodnie z czescig rysunkowa. Catos¢ instalacji
wykonaé z rur i ksztattek tworzywowych PVC-U SN8 litych w zakresie srednic fi 160-200.
Wyposazenie instalacji stanowig studnie tworzywowe TEGRA fi600.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463)
doziemne instalacje wod-kan zaleca sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

3.6 Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego

Przewody kolidujace z nowoprojektowanym budynkiem przebudowaé w ramach
instalacji wewnetrznej z zachowaniem $rednic. Przewody zimnej wody wykonaé ze stali
ocynkowanej. Przebudowywane przewody nalezy potaczyc z istniejgcy instalacja.
Przebudowywane przewody zimnej wody prowadzi¢ pod stropem unikajac kolizji
z nowoprojektowang instalacjg. W przypadku stwierdzenia, ze przewody s3 nieczynne nalezy
je zdemontowac.

3.7 Obliczenia
Obliczenia instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706.

llosé N"’r ';’e"t,’;":,"y zi';’z:" Woda
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow przep 3 n ciepta qn
czerpalnych wody [dm’/s] [dm?3/s]
painy [dm3/s]
1 | Umywalka 5 0,07 3,5 3,5
2 | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 | Zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15 -
4 | Podejscie technologiczne 2 0,07 0,14 -
5 | Zawbr czerpalny 6 0,3 1,8 -
6 | Natrysk ratunkowy 1 1,0 1,0 -
7 6,66 3,57
8 > an 10,23
9 q=0,682[(> q,)** -014 1,80

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-
01707.

llos¢ . -
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego punktow 53Z’;:/‘Z‘Z;Z z AWs
czerpalnych
1 | Umywalka 5 0,5 2,5
2 | Zlewozmywak 1 1,0 1,0
3 | Wpust podtogowy 22 2,0 44,0
4 | > AW 47,5
5 | as=KyD AWs K=0,5 3,45 dm?/s
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3.8 Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny miec aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, Kierownik Budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowaé Plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

5. Cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

6. Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje.

7. W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan
producentéw rur zastosowanych do montazu.

4.0 Przyjete rozwigzania projektowe zewnetrznej doziemnej instalacji grzewczej

4.1 Lokalizacja sieci cieplnej

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

a) przebudowe istniejgcych przewodow:

- niskoparametrowe] zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania 2xDN50 (2x60,3/140)
zasilajgcej segment nr 2, bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem basenu,

- niskoparametrowe] zewnetrznej instalacji ciepta technologicznego 2xDN40 (2x48,3/110)
zasilajgcej segment nr 2, bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem basenu.

b) zmiane trasy przewodéw niskoparametrowej doziemnej instalacji c.o. dla segmentu 2B —
Srednica zgodnie z uzgodnieniem ZUD c¢-118/2014, trasa pokazana na planie
zagospodarowania terenu.

Wystepujgce kolizje z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu. W przypadku
zbyt bliskiego prowadzenia rurociggdw sieci cieptfowniczej w stosunku do eksploatowanych
kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W przypadku zblizen

Opracowanie: PRO ) ::m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | @ A

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN ORAZ ZEWNETRZNEJ DOZIEMNE)
NISKOPARAMETROWEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ DLA ROZBUDOWY BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIA WOD
LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ,,PRZY TEZNI” W INOWROCLAWIU

projektowanego przytgcza cieptowniczego do istniejgcych sieci wodociggowych przewody
uktada¢ w rurach ochronnych.

4.2 Rozwigzania szczegétowe

Czynnikiem grzewczym w doziemnej instalacji niskoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych 80/60 °C.

Przebudowe przytacza cieplnego przyjeto w systemie sztywnych rur preizolowanych StarPipe
z izolacjg standardowa.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych wykonaé z muf termokurczliwych z polietylenu
PE-HD sieciowanego radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementéw
izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie
wtapianych stozkéw korkdw z polietylenu.

4.3 Rurociagi
Przewody zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 zizolacja

termiczng z pianki poliuretanowej np.: StarPipe. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej
stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Przewody doziemnej instalacji c.o0. zaprojektowano wykorzystujgc uktady samokompensacji.
Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,, Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach
elementow sieci. tgczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie
potaczenia spawane nalezy skontrolowac radiograficznie. lzolacja potgczen spawanych przy
pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentow
na budowie.

Prace powinny wykonywac osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.
taczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytgczeniowe. Potfgczenie rur preizolowanych za
pomocg muf potaczeniowych.

4.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu rurociagi sieci cieplnej i przytacza przeptuka¢ wodg o predkosci 2 m/s
i wykonac probe szczelnosci na zimno na cisnienie

Pp=Prx15=16x1,5=2,4MPa

oraz na goraco przy maksymalnych parametrach czynnika roboczego.

Probe wykonac przy temperaturze zewnetrznej wyzej niz 0° C. Siec cieplng napetni¢ wodg 24
h przed préba.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza sie za pozytywne, jezeli w ciggu catego czasu proby tzn.
w czasie 45 + 60 minut nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a na potfaczeniach
spawanych nie stwierdzono przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w ktorym
cisnienie nie moze ulec zmianie wynosi 15 minut. Z wykonania préby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Proby szczelnosci wykonac¢ osobno dla przebudowywanego odcinka podziemnej sieci cieplnej
preizolowanej i osobno dla sieci cieplnej prowadzonej w budynku.
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4.5 Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od
ich ugie¢ nalezy wykonac strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinakach ich
pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzyé systemowych mat
kompensacyjnych.

Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa.

4.6 Uwagi koncowe

Catosc robot zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:

Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

Instrukcji ,,Montaz przewodéw i elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r

PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody gorgce;j

PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

* W czasie wykonywania roboét nalezy zachowac ostroznos¢ i przestrzegac przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

e Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

e Siec cieptowniczg nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng wykorzystujgc jako
zbiornik powietrza drugi przewadd i wykorzystujgc wode uzyty do prdby na cisnienie.

* W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie z autorem
projektu.

* Wykonawca robo6t obowigzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiadac zaswiadczenia o przeszkoleniu.

¢ Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potaczen.

* Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systemodw.
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5.0 Wykonanie robot

Instalacje wewnetrzne

Instalacja wodociggowa
Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wéd opadowych.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stfonecznych oraz opadéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac +302C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
o wysokosci do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem instalacji wody zimne;j i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji
wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Ksztattki i armatura

Ksztatftki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym oraz
suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic¢, czy :

* na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg,

e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,

e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie,

e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

* uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.
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Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakosc robot.

Do robét montazowych mozna stosowad:

e Pity elektryczne

* Gwintownice do rur

e Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur

* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur

e  Wiertarki

* Rusztowania

Sprzet montazowy i srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii iwarunkéw wykonywanych robdét. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie przewoddw

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeniach sufitow podwieszanych
w czesci ustugowej, ponizej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody nalezy mocowaé do
elementow konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych (uchwytdow) i podpér
przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewoddw na podporach
nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych ma byé zgodny
z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji
Inwestora.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen
technologicznych, punktach podfaczen stosowaé¢ zawory odcinajgce. Umywalki,
zlewozmywaki, zamawia¢ do zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojgca powinna
posiadac indywidualne zawory odcinajace.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

¢ Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw
elektrycznych.

* Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

¢ Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewnié tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
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przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

e W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez Sciany majg wystawac¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie
z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

e Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe |IE 60
posiadajgce atesty p-poz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw majg byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym S$cianki dziatowej.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawér antyskazeniowy fgczyc
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementow majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki
kulowe katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac nalezy na
instalacji poprzez potaczenia gwintowane.

Pofaczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-5
krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢
w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na taka potrzebe.

Catosc instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztwordéw:
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e wapna chlorowanego Ca(OCl); rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m?3
wody,

* 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H,0 na 1 dm3 wody,

Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic¢
z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykonaé¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do
Inwestora.

Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci cisSnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢ prébe gtdwna. Czas
proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej igtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw
czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtdérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokodt, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.
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Izolacja rurociggéw

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

e S$rednica wew. do 22 mm -20mm,

e S$rednica wew. od 22 — 35 mm - 30mm,

¢ $rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna Srednicy wew. rury,

e Srednica wew. ponad 100 mm - 100mm.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralne;j. Izolowac¢ zawory oraz inng wystepujacg armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonaé po ukoniczeniu izolacji cieplnej rurociggéw,
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i zgodnie z PN-
70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych
w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI wraz
z konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach
i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalna odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 3,0
80 4,0

Instalacje z rur tworzywowych mocowaé za pomocg obejm metalowych z wktadka
gumowag, wykonujgc punkty state, przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowga, producenta
rur.
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Maksymalne odlegtosci podpér:

Srednica rury Maksymalna odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
20 0,60
25 0,75
32 0,80
40 1,0
50 1,2

Uwagi realizacyjne
Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowac zawory
odcinajgce, zawory oznaczy¢.
Projekt rozpatrywac bezwzglednie z projektem architektonicznym.
Rurociggi wody prowadzié ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
Przy przejsciach przez stropy i Sciany oraz strefy ppoz. stosowaé tuleje ochronne i przejscia

ppoz.

Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekédw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu icentralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego 7roédfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub
taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewododw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Piony

Srednica czeéci odptywowe] pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.
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Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktérych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddw odptywowych i podfaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewoddw
Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewnié¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac rury wywiewne.
Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowaé kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartka papieru.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac
pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac¢ ksztattek.
taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki
ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.
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Instalacje zewnetrzne

Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych,
wtasciwie oznakowaé, ogrodzic i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kofowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego na czas robét.
Do robodt ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonad
szkic tyczenia.
Przewody uktadaé¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach
umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym
odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku
wystepowania wod gruntowych nalezy wykonac¢ odwodnienie wykopdw.
Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia
dostosowac do $rednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt
ziemnych przedstawi do akceptacji sposdb zabezpieczenia wykopow i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.
Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie (wykona¢ reczne przekopy kontrolne).
Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywad recznie.
Podtoze przygotowac¢ tak aby poszczegdlne rury spoczywaty réwnomiernie na dnie.
W podtozu, pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac
gruz i kamienie.
W trakcie robdt ziemnych przestrzegac ustalen norm:
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkow
technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (u gestoréw sieci) a nastepnie wykonaé przekopy kontrolne. Roboty
ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem
telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozyé rury ochronne typu
»Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych
sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejgcym uzbrojeniu.
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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Posadowienie przewoddéw

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub
kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla
przewoddw wodociggowych oraz o grubosci 15cm dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescic. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | =
95%.

Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-
10725:1997.
Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Do robdt montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwracaé¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na prawidtowos¢ osadzenia wrzecion zasuw.
Nad przytgczem wodociggowym nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego
a do wierzchu rury zamocowac drut miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw
i pofgczeniem z zestawem wodomierzowym.

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych  powierzchniach
zaprojektowanych studzienek z B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
i zelbetowe studzienek kanalizacyjnych ponizej poziomu wody gruntowej na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowac zaprawa bitumiczng np. 2 x ,,Dysperbit”.
Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

Zasypka wykopdw

Po zakoriczeniu robét montazowych i wykonaniu préb ci$nienia przewody zasypywaé
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczeniem.
Wykonawce robot zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia w; = 1,0.
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Préba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonaé¢ na odkrytych
potagczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Po
napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego moze byé konieczne
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie
stabilizacji wode uzupetnic¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max.
5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnosciag do 1 kPa (0,1 m st. wody).
W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30 min. Prébe
cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:
- 0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,4 |/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
- 0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.
Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru:
na eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracie wdd gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania proby na eksfiltracje sciekow do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom wodd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego
kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza
sie  wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie
z w/w norma. Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem.
Przewdd wodociggowy nalezy poddaé probie na szczelnos¢ zgodnie z PN/B-10725:1997
»Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu cisnienie
probne 10 bar. Wszystkie ztgcza w czasie préby powinny by¢ odkryte. Probe uznaje sie za
pozytywng w przypadku utrzymania ciSnienia probnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt.
8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy odbiorze korncowym inwestycji nalezy przedtozyc
protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowas.
Skontrolowaé¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wtasciwych materiatow i elementéw,
prawidtowo$é wykonania pofaczen, wielkos$¢ spadkow przewodow.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajagc do tego celu czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej.
Jesdli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cly/litr). Po tym okresie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg Cl,/litr. Po zakorczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
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Wiaczenie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan bakteriologicznych.

Instalacja grzewcza

Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb niepowotanych,
wtasciwie oznakowaé, ogrodzic i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kofowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego na czas robét.

Po wytyczeniu trasy przewodéw sieci cieplnej mozna przystgpi¢ do robdt drogowych,
ziemnych.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszos¢ robot ziemnych nalezy wykonywaé recznie.
Szerokos¢ dna wykopu dla przewoddéw magistralnych powinna zapewni¢ 20 cm miedzy
rurociggami i 20 cm odstepu do Sciany wykopu. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce
wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen te nalezy wypetnié¢ podsypka z piasku i zageszczac recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad gérny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozyé tasme
ostrzegawczy .

Na zatamaniach przewodéw nalezy wykona¢ strefy kompensacji poprzez owiniecie
przewoddéw ptytami z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.

Przed obsypaniem rurociggdw nalezy ptyty zamocowa¢ miekkim drutem o przekroju 1 mm.

Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejgcego
uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
telekomunikacyjna, wod-kan.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy
kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT @ 110 mm lub @ 160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieptownicze] z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych gestorow
przewodow i kabli.

Opracowanie: PRO [ L:ID
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski | @ A

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN ORAZ ZEWNETRZNEJ DOZIEMNE)
NISKOPARAMETROWEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ DLA ROZBUDOWY BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIA WOD
LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ,,PRZY TEZNI” W INOWROCLAWIU

6.0 Informacja dotyczgca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej doziemnej niskoparametrowej instalacji grzewczej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 i 4 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych oraz przebudowywanych instalacji z
w/w zakresu zwigzanych zrozbudowg basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnig wod
leczniczych w Inowroctawiu, dz. nr 150, obreb 3.
Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgace zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczenistwo oraz ochrone zdrowia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,

-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdéw przy uzyciu specjalistycznych
dzwigow i podnosnikdw,

-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,

-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

-prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;

-brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu);

-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sie okres
od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikdw winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos¢ przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegolnych grup pracownikdéw, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza
zapewnic:

* bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

e odpowiednie srodki zabezpieczajace,

e instruktaz pracownikow, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejnos¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy.
f. bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zastosowane srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego
i pieszego winny wynikaé z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
Kierownictwo robét winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczeAstwa na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

* ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

* urzadzenia sanitarne,

* apteczke pierwszej pomocy,

* regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

autor projektu:
mgr in. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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