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Uwaga:
1. Kanały wentylacyjne typu AI, Spiro i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podłączenie
elementów nawiewnych/wywiewnych),
2. Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem w obudowach oraz izolować termicznie otulinami
z wełny mineralnej gr. 40mm, pod płaszczem z folii aluminiowej,
3. Przewody wentylacyjne prowadzić z uwzględniem kolizji z pozostałymi instalacjami oraz
elementami konstrukcyjnymi budynku,
4. Urządzenia wentylacyjne lokalizować z zapewniem dostępu do strony obsługowej,
5. Przed elemantami nawiewnymi/wywiewnymi stosować przepustnice regulacyjne,
6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody odzielenia pożarowego wykonywać z
zastosowaniem klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej równej co najmniej odporności
ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,
7. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez inne strefy pożarowe niż te, które obsługują,
wykonywać z zastosowaniem obudów ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej
odporności ogniowej przegrody oddzielenia pożarowego,

LEGENDA:
                    

kanały wentylacyjne nawiewne

             
kanały wentylacyjne wywiewne

             
kanały wentylacyjne wyrzutowe

instalacja wentylacyjna istniejąca
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