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Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pgadd leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskow&erzy Tezni" w Inowroctawiu (dz. Nr

150, obgb 3, Inowroctaw. Instalacja wentylacji

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalni

Inowroctawiu (dz. Nr 150, obr eb 3, Inowroctaw. Instalacja wentylacji

g wod leczniczych w budynku sanatorium uzdrowiskoweg

0"Przy T ezni" w

1 Urzadzenia
1 NW1 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster kpl.
d.1|kalk. wtasna |XP10 Pool, Remak
Vn/Vw=5000/5000m3/h, p=400Pa,
P=5,97kw, U=400V,
filtr M5, m=1488kg,
wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%)
Qgrz=32,8kW, wykonanie wewnetrzne,
wym. 4451x960x2121mm
dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujgcej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Nw-1 Kompletny zestaw automatyki zasilajgco-sterujace;j; kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 NW?2- Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster kpl.
d.1|kalk. wtasna |XP04, Remak
Vn/Vw=2500/2500m3/h, p=300Pa,
P=2,20kW, U=400V,
filtr G4, m=545kg,
wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%)
Qorz=11,1kW,
wym. 2551x825x1370mm
wykonanie zewnetrzne,
dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilajaco-sterujacej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Nw-2 Kompletny zestaw automatyki zasilajgco-sterujaceyj; kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 NW3- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna basenowa AeroMaster kpl.
d.1|kalk. wikasna |XP04, Remak
Vn/Vw=900/900m3/h, p=300Pa,
P=1,5kwW, U=400V,
filtr G4, m=491kg,
wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna (75/55*C, glikol 35%) Qgrz=2,5kW,
wym. 1911x1090x1370mm
dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilajgco-sterujgcej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Nw-3 Kompletny zestaw automatyki zasilajgco-sterujaceyj; kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-17 Wentylator kanatowy ILT/6-315 Vn=1600m3/h, p=240Pa, P=0,71kW, U=230V, |szt.
d.1/0205-01 m=40kg, praca ciggta
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 2-17 (filtra powietrza klasy EU3 o $r. 315 mm szt.
d.1/0131-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 2-17 Wentylator tazienkowy Silent 300 CHZ Venture Industries szt.
d.1/0206-01 P=0,02kW, U=230V, m=1,7kg, wtgczanie $wiattem, wytgczanie z opdznieniem
czasowym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-17 Wentylator dachowy chemoodporny LABB 2-075/220S Harmann Vw=70m3/h, |szt.
d.1/0208-01 p=160Pa, P=0,09kW, U=230V, m=6,0kg, praca ciagta,
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica wodna PGV 600x350-2-2,5, VEAB, Qgrz=15kW, (75/55*C, glikol|szt.
d.1/0134-02 35%)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-17 |Nasada kominowa obrotowa TULIPAN, Darco, montaz na kominku wentylacyj- |szt.
d.1/0152-02 nym
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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150, obgb 3, Inowroctaw. Instalacja wentylacji
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13|KNR-W 2-17 |Nawietrzak prostokatny NP2, Darco, 595x75mm, montaz nad oknem w $cianie |szt.
d.1/0156-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-17 |Nawiewnik okienny dwusystwmow EXR.302.HP, Aereco, montaz w ramie szt.
d.1/0156-03 okiennej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Cz 1 - Czerpny
15|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokgtne 800x800 mm szt.
d.2|0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.2|0103-05
14.82 m?2 14.82
RAZEM 14.82
17|KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.2|0153-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- |m2
d.2|0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
15.56 m?2 15.56
RAZEM 15.56
3 Cz 2 - Czerpny
19|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokgtne 500x500 mm szt.
d.3|0146-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m2
d.3/0103-05
13.09 m?2 13.09
RAZEM 13.09
21/KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewodéw wentylacyjnych szt.
d.3|0153-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.3/0321-01 katnych o grubosci izolacji 80 mm na folii aluminiowej
14.3 m?2 14.30
RAZEM 14.30
23|KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.3/0601-11 cido 1,07 m2
14.3 m?2 14.30
RAZEM 14.30
4 Cz 3 - Czerpny
24|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne 250x400 mm szt.
d.4|0146-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.4/0103-05
12.38 m?2 12.38
RAZEM 12.38
26 KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.4|/0153-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m2
d.4/0321-01 katnych o grubosci izolacji 80 mm na folii aluminiowej
13.62 m?2 13.62
RAZEM 13.62
28|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m2
d.4|0601-11 cido 1,07 m2
13.62 m?2 13.62
RAZEM 13.62
5 N1 - Nawiewny
29/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m2
d.5/0103-05
85.24 m?2 85.24
RAZEM 85.24
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane m2
d.5/0123-02
0.69 m?2 0.69
RAZEM 0.69
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31/KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewodéw wentylacyjnych szt.
d.5/0153-02
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
32/KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany $r. 80mm [=33,5m m2
d.5/0122-02
2*3.14*0.04*33.5 m?2 8.42
RAZEM 8.42
33|KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokgtny a =750 b =800 | =1250 szt.
d.5|0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-17 |Nawiewnik szczelinowy PDI 2 8 2000 K P; n =2 L =100 KlimaOprema szt.
d.5/0139-04 dostawa z panelem przylgczeniowym z przepustnicami
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
35/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.5/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
91.21 m?2 91.21
RAZEM 91.21
6 N2 - Nawiewny
36/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.6/0103-05
45.94 m?2 45.94
RAZEM 45.94
37/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane m?2
d.6/0123-02
5.57 m?2 5.57
RAZEM 5.57
38/KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.6/0153-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39/ KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany $r. 200mm (I=6,5m) m?2
d.6/0122-02
2*3.14*0.1*6.5 m?2 4.08
RAZEM 4.08
40| KNR-W 2-17 |Thumik kanatowy prostokatny a =500 b =630 | =1250 szt.
d.6|/0154-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng BSRD1*+DA1 szt.
d.6/0154-01 L =498 H =498 D = 200 BD =295
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m2
d.6/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
58.28 m?2 58.28
RAZEM 58.28
7 N3 - Nawiewny
43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.7|0103-05
6.64 m?2 6.64
RAZEM 6.64
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane m?2
d.7|/0123-02
3.22 m?2 3.22
RAZEM 3.22
45|KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewodéw wentylacyjnych szt.
d.7|0153-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46 |KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany $r. 200mm (I=2,0m) m2
d.7|/0122-02
2*3.14*0.1*2 m?2 1.26
RAZEM 1.26
47 |KNR-W 2-17 |Thumik kanatowy prostokatny a =250 b =400 | =1250 szt.
d.7|0154-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng BSRD1*+DA1 szt.
d.7|0154-01 L =398 H =398 D = 200 BD =295
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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49|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.7/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
135 m?2 13.50
RAZEM 13.50
8 W1 - Wywiewny
50/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.8/0103-05
73.76 m?2 73.76
RAZEM 73.76
51/KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.8|0153-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
52|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokatny a =800 b =750 | =1250 szt.
d.8|0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53/KNR 2-17 Zawér wywiewne dn 100 szt.
d.8|0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54| KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna L =625 H =225 szt.
d.8/0138-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- |m?2
d.8/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
76.71 m?2 76.71
RAZEM 76.71
9 W2 - Wywiewny
56 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m2
d.9|0103-05
32.05 m?2 32.05
RAZEM 32.05
57 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane m2
d.9|0123-02
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
58 KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewodéw wentylacyjnych szt.
d.9|0153-02
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
59 KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany $r. 200mm (I=4,5m) m?2
d.9|0122-02
2*3.14*0.1*4.5 m?2 2.83
RAZEM 2.83
60| KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokgtny a =500 b =630 | =1250 szt.
d.9|0154-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
61 KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng BSRD1*+DA1 szt.
d.9|0154-01 L =498 H =498 D = 200 BD =295
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
62 KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.9/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
40.54 m?2 40.54
RAZEM 40.54
10 W3 - Wywiewny
63/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.10/0103-05
9.01 m?2 9.01
RAZEM 9.01
64 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe, ocynkowane m?2
d.10|0123-02
4.57 m?2 4.57
RAZEM 4.57
65 KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6ow wentylacyjnych szt.
d.10|0153-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66 KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany $r. 200mm (I=4,0m) m?2
d.10|0122-02
2*3.14*0.1*4 m?2 251
RAZEM 251
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67 KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokgtny a =250 b =400 | =1250 szt.
d.10/0154-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezng BSRD1*+DA1 szt.
d.10/0154-01 L =398 H =398 D = 200 BD =295
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
69 KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.10/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
17.4 m?2 17.40
RAZEM 17.40
11 Wd1 - Wywiewny
70 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe, m?2
d.11/0123-02
5.16 m?2 5.16
RAZEM 5.16
71/ KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.11/0153-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72/KNR 2-17 Zawér wywiewne dn 100 szt.
d.11/0140-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- |m?2
d.11]/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
5.37 m?2 5.37
RAZEM 5.37
12 Wd2 - Wywiewny
74 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe, m2
d.12|0123-02
6.67 m?2 6.67
RAZEM 6.67
75/KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewodéw wentylacyjnych szt.
d.12|0153-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
76|KNR 2-17 Zawor wywiewne dn 100 szt.
d.12/0140-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
77 KNR 2-17 Przepustnice stalowe kotowe, $r.100 szt.
d.12/0131-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.12/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
13 WKk1c - Czerpny
79/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.13/0103-05
2.64 m?2 2.64
RAZEM 2.64
80|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.13]0209-03 2200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna L = 600 H = 350 szt.
d.13/0138-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m2
d.13]0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
2.77 m?2 2.77
RAZEM 2.77
14 WKk1n - Nawiewny
83/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m2
d.14/0103-05
7.26 m?2 7.26
RAZEM 7.26
84|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.14/0209-03 2200 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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85/KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna L =400 H =200 szt.
d.14/0138-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
86 KNR-W 2-17 |Przepustnica prostokatna a =200 b =200 | =200 szt.
d.14/0130-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.14/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
7.62 m?2 7.62
RAZEM 7.62
15 WK2 - Wywiewny
88/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.15/0103-05
10.91 m?2 10.91
RAZEM 10.91
89|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.15/0209-03 2200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokgtna L =400 H =200 szt.
d.15/0138-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
91|KNR-W 2-17 |Przepustnica prostokgtna a =200 b =200 | =200 szt.
d.15/0130-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92 KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- |m2
d.15/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
11.46 m?2 11.46
RAZEM 11.46
16 Wk2w - Wyrzutowy
93/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m2
d.16/0103-05
15.01 m?2 15.01
RAZEM 15.01
94|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do  |szt.
d.16/0209-03 2200 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna L =315 H =315 szt.
d.16/0138-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.16/0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
15.76 m?2 15.76
RAZEM 15.76
17 Wrz1 - Wyrzutowy
97 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.17/0103-05
81.14 m?2 81.14
RAZEM 81.14
98 KNR 2-17 Otwory kontrolne do przewod6éw wentylacyjnych szt.
d.17|0153-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
99|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokatny a =500 b =900 | =1250 szt.
d.17/0154-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne L =650 H =500 szt.
d.17/0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- |m2
d.17]0321-01 katnych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
85.20 m?2 85.20
RAZEM 85.20
18 Wrz2 - Wyrzutowy
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m2
d.18/0103-05
5.07 m?2 5.07
RAZEM 5.07
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103|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokgtne 400x400mm szt.
d.18|0143-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 |KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto-|m?2
d.18]0321-01 katnych o grubosci izolacji 80 mm na folii aluminiowej
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60

105|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- | m2
d.18/0601-11 cido 1,07 m2

5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
19 Wrz3 - Wyrzutowy
106 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,ocynkowane m?2
d.19/0103-05
2.67 m2 2.67
RAZEM 2.67
107|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne 250x250mm szt.
d.19/0143-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej Lamella Mat dla przewodéw wentylacyjnych prosto- |m2
d.19/0321-01 katnych o grubosci izolacji 80 mm na folii aluminiowej
3 m2 3.00
RAZEM 3.00

109|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkos- |m?2
d.19/0601-11 cido 1,07 m2

3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
20 Indywidualna instalacja klimatyzaciji
110|KNR-W 2-15 |Jednostka zewnetrzna AOYG54LAT, Fujitsu szt.
d.20|0432-03 Qch=16,0kW; P=4,86kW; U=400V; m=104kg;
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
111|KNR-W 2-15 |Klimatyzator kasetonowy AUYG18LVLB Fujitsu szt.
d.20|0432-03 Qch=5,2kW; U=230V; m=15,0kg;
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

112|KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o potgczeniach lutowanych |m
d.20{0405-01 na $cianach w budynkach
75 m 75.00

RAZEM 75.00

113|KNR-W 2-15 |Rurociggi dla chtodnictwa miedziane o $r.12,70 mm o polgczeniach lutowa- |m
d.20]{0405-02 nych na $cianach w budynkach

75 m 75.00
RAZEM 75.00
114/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm |m
d.20/0107-01
75 m 75.00
RAZEM 75.00
115/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12,7 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm |m
d.20/0107-01
75 m 75.00
RAZEM 75.00
116|KNR 7-24 Przedmuchanie urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.20/0513-11
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
117|\KNR 7-24 Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego kpl.
d.20/0514-11
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
118|/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.20/0516-11
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

119/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.20{0515-11 kiem chtodniczym

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21 Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji
120 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wentylacji kpl
d.21|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22 Préby i regulacja inst. wentylacji
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121 Wykonanie préb i regulacja inst. wentylaciji kpl
d.22|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 Przegl ady gwarancyjne
122 Przeglad gwarancyjny urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (centrale m2
d.23|wycena indy- |went., agregaty chtodnicze, klimatyzatory, nawilzacze, klapy ppoz) wraz z wy-
widualna miang materiatéw eksploatacyjnych (filtry powietrza, paski silnikéw wentylato-
rowych, oleje, gazy chtodnicze, itp) wykonywany przez autoryzowany serwis
producenta urzgdzenh w okresie trwania 36 miesigcznej gwarancji. Terminy
przegladoéw zgodnie z warunkami gwarancji producentow urzadzen jednak nie
rzadziej jak 3 razy w roku (min. 9 przegladéw w okresie gwarancji dla kazdego
z wiwurzadzen)
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
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