ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYIJNEGO WRAZ Z PIJALNIA WOD LECZNICZYCH
W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ,PRZY TEZNI" W INOWROCLAWIU
ST 453-3

453-3 INSTALACJE WENTYLACYJINE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganiatygdagce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych diabudowy basenu
rehabilitacyjnego wraz z pijalpiwod leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym ,Przaziii” w
Inowroctawiu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowie€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000 Roboty w zakresie instala
budowlanych.
4533000+-9 Hydraulika i roboty sanitarn
4533121+-1 Instalowanie  wentylacji
klimatyzacji

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy ha wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Syzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robot obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji

-monta wentylatoréw taziekowych w budynku projektowanymstniegcym,
-dostave materiatow,

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychan
konstrukcyjno-budowlanych lub zgptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpentco najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwasoi.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmay powodowa
obnizenia wartgci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatow i
elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przegpis dotycacymi przedmiotowe] instalaciji.
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2. Materialy
2.1 Ogo6lne wymagania

Do wykonania instalacji magdoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramych.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugszposiadéd aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16diwia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceplaspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu z danegarédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materialtdbw z tegozrédia. Jeeli materiaty z akceptowanegarddia g niejednorodne lub nie
zadowalajcej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdw powinien bydokonywany wedlug wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i gdzenia powinny by fabrycznie nowe i najwaszej jakdci.
Winny réwniez posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jad@.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jadad, bedzie mana zaadat przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawdzdéoryzowanych pracowni badawczych.

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawamaterialdw innych producentdw zni
sugerowani pod warunkieny, jakosciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz spefhia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych H4&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dédzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oklanymi w PB i ST. W przypadku braku ustales wymienionych
dokumentach, zasady pracy sgitz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sptznalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeiado pracy. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopieuo&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasielJprzewiduje si mazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddngpektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborwska jego akceptagi

Wybrany sprzt po akceptacji nie mi by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sgirest przeznaczony. Koszty transportu sfuraie podlegay
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1 Transport materiatow

Urzadzenia kda dostarczane na plac budowy transportem samochodoWwpdczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agpty, elementy ttumikow, natg zachowa
szczegolp ostraznosé, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Na terenie budowy przewidujee siransport ¢czny, w czsci wspomagany
urzagdzeniami mechanicznymi stana@eymi wyposaenie wentylatorni podstawowe.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadgido czasu, gdyela one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenmawhowaty swaj jakos¢ | wiasciwosci oraz
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byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materialtow
musi s¢ odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatlu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczay przed dospem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatow powinny byo zakaczeniu robét doprowadzone przez Wykonawio
ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osppraraz uzbrojenie otworow, nie wymagapakowa

i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Zthigm :

-$rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

-farb i lakierow oraz olejow, wymagggych transportu w beczkach lubniach stalowych,

-kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagggh opakowa kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakoma skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamktych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wyriageewody z pyt
winidurowych i pikniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtryjkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraglacz kierownice powietrza, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chiodnicze, esoki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze. W magazynach zamtypch naley sktadow& nastpujace urzdzenia: zespoty
grzewczo - wentylacyjne i nawdjace, silniki wentylatorow, mechanizmy ickawy filtréw
tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze wodne i zaage wodne, klimatyzatory, filtry z tworzyw
sztucznych, nagrzewnice elektryczne kgarki powietrzne.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdélne wymagania wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2 Szczegotowe wymagania wykonania robot budovdany

5.2.1. Monta urzagdzer wprowadzajcych powietrze w ruch

- Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinby¢ izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji funéatow, amortyzatorow gumowych  lub
sprzynowych, kompensatorow itp.

- Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby ich degtnie nastgczat trudndci, ani nie
stwarzat zagrienia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe (z wyfkiem dachowych) powinny ldytak ustawione, aby wat
wirnika miat pot@enie poziome. W przypadku montawentylatorow osiowych o osi pionowej
wat wirnika powinien by scisle pionowy, a tayska przewidziane do pracy pionowe;.

- Ustawienie wentylatoréw z przektadniami z pask&tmowymi nalezy przeprowada tak,
aby osie wentylatora i silnika elektrycznegadly w jednej ptaszcznie prostopadiej do osi
wentylatora i silnika elektrycznego.

- Do regulowania naggu pasow, silniki elektryczne wentylatorow nalenontowa& na saniach
nacggowych, wyposzonych wsruby regulacyjne.

- Przy montau wentylatorbw dostarczonych na plac budowy wescach, przed ich
uruchomieniem nalg wirnik wywazy¢ wirnik statycznie.

- Przed i po montau wentylatoréw naley dokon& r¢cznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wys¢puje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpw take, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudovg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

- Jali istnieje maliwos¢ przedostania gido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by odwodniona w najaszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

- Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowentylatora powinien hky
zaopatrzony w lej wlotowy z siaglochronn.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otworyss powinny by zaopatrzone w siatki ochronne.

- Wentylatory powinny b§ polaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomadastycznych kirow
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amortyzujcych (brezent, skora, igelit itp.). Dilugoelastycznych krécdw powinna wynosi 100-
150 mm, wymiary i ksztalt kid@oéw powinny by zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

- Wentylatory transportowe naile taczy¢ bezpdrednio z przewodami, stoggj do uszczelniania
bezpdrednio z przewodami, stoggjdo uszczelnienia kotnierzowego geimickka grubdci ok. 10
mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robét montawych naley sprawdzé projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
6.2.1. Ogdlne wymagania kontroli jadcd
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

6.2.2 SzczegoOtowe wymagania — odbideaaiyoperacyjny
Odbiory medzyoperacyjne g elementem kontroli wykonania robét poprzedeggh zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygadyprzedsibiorstwa.

7. Obmiar robét
7.1 Ogllne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyinaig ogolne”.

8. Odbiory robot
8.1 OgobIne wymagania odbioru robét
Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”,

8.2 Odbiory robot

Odbior robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, mada do eksploatacji i 0sgaj
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robo6t) palaiamia inwestora o gotowa obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamiakaaczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru gste instalacje wentylacji itechnologiczne, ktéreyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.2.1. Odbidr cgciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktore musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdz:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiaciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych pa€zen i konstrukciji.

Odbiory czs$ciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbiorow koowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego uggzenia.

8.2.2. Odbidr kacowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélnyattalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kacowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika.
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Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zmggowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow starpméahcznik do protokotu kacowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-zgodnda¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nasg¢pujace dokumenty:

-Dokumentagj techniczg z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniarokahywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksjzke obmiarow,

-protokoty odbiorow cgsciowych na roboty ,zanikage”,

-protokoty wykonanych préb i bafia

-Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzen i materiatow

- podlegajcych odbiorom technicznym, atak decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruwebairzdzer zastosowanych w instalacjach.

Podczas odbioru kKeowego naspuje sprawdzenie dziatania poszczegoélnych admen

i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzestiesownych dokumentéw. Z dokonanego
odbioru naley sporadzic protokdt kacowy =z adnotag o jakaci wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczegoélnych parametréw poddegeh odbiorowi oraz zgodsoi
terminéw realizacji. Protokét natg podpis& przez osoby prowadee budow.

8.3 Zobowizania wykonawcy po zakezeniu robét

Przedsibiorstwo wykonawcze dalzie musiato zapewdy po odbiorze, obec’é wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljgecago obstugiwa sprz:it
i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. Przepisy zwazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp®90 z dnia
15.06.2002 r.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ockiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodoino

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dni&d 2vrzénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazzhU.44.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz3L40.401)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobow stizacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wycznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
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zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyzhdzer i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnycimizszkania zbiorowego iyteczndgci

publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedasem pomieszcaew budynkach.

Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamibliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyommieszcze w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniaesretrzne.

Inne normy:

- PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — ire@nologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paramebliczeniowe powietrza zewtiznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. Parametmgbliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przatigiudzi.

UWAGA:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiald, sprzetow, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowijedynie wzorzec jakdciowy i S

podane w celu okrélenia wymogow jakdciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rbwnowanych materiatow, sprztow, urzadzen, systeméw i innych pod
warunkiem zachowania ta@samych lub wyszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatbw na rownowazne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i artosciach

uzytkowych wymaga ponadto zgody mytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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